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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy pomieszczen oddziatu w
czesci zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie VI

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta z Zamawiajgcym

— wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajgcego

— dokumentacja archiwalna , 06.2010 — autor - mgr inz arch. Marek Dziewior
— Ekspertyza techniczna budynku

— inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

— Polskie Normy i obowigzujgce przepisy

3. ZAKRES OPRCOWANIA

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy pomieszczeh zabiegowo
-sanitarnych , zlokalizowanych w potudniowej czesci budynku .

Utworzenie w miejscu istniejacych toalet — pomieszczenia brudownika , toalety dla personelu oraz
podrecznego magazynu czystej poscieli.

Przewiduje sie takze remont 3pokoi lekarskich i 3 zabiegowych.

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace budowlane ( konstrukcyjne ) oraz instalacyjne w
zakresie instalacji elektrycznych , wod.-kan. oraz instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowe;j .

Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w elewacje ani inne elementy zewnetrzne budynku.

4. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek Pawilonu VI nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lecz znajduje sie na terenie Panstwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/75/02.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

6. OCHRONA SRODOWISKA
6.1  Wplyw obiektu na srodowisko

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw oraz emisja zanieczyszczen
pozostajg bez zmian wg dotychczasowych rozwigzan i przyznanych limitow.

Budynek nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6.2 Wytwarzane odpady

Gospodarowanie odpadami odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pozniejszymi zmianami), w planie gospodarki odpadami, w ustawie o
utrzymaniu nieczystosci i porzgdku w gminach ( Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z p6zniejszymi zmianami).

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

71 Dane ogodlne

Budynek Pawilonu VI zlokalizowany jest na terenie SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Rybniku, na dziatce nr 689/41 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33.

Wiek budynku szacuje sie na ok. 100lat

Budynek wyposazony jest w dwa wejscia oraz dwie klatki schodowe, ma wymiary w rzucie : 38,4m x15,5 m
Jest trzykondygnacyjny i w cze$ci podpiwniczony.

Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie podtuznym scian nosnych.

W budynku, na kondygnacji piwnicznej znajdujg sie pomieszczenia porzadkowe ( poza zakresem opraco-
wania).

Pozostate kondygnacje ( parter, | pietro i Il pietro ), posiadajg podobny ukfad pomieszczen. Sktadajgcy sie
z centralnie usytuowanego korytarza, i dostepnych z niego sal chorych. Na poczatku i koncu budynku na



kazdej kondygnacji usytuowane sg pomieszczenia — pomocnicze — sanitariaty , sale rekreacyjne chorych
oraz pokoje lekarskie i zabiegowe.

Konstrukcja budynku:

-fawy fundamentowe betonowe

-$ciany zewnetrzne piwnic gr. ok 60 cm

-§ciany zewnetrzne parteru i pieter z cegly petnej gr. 48 i 60 cm

-Sciany wewnetrzne z cegty gr. 38, 25,12 6,5 cm

-schody wewnetrzne Zzelbetowe monolityczne

-strop nad piwnicami, parterem i pietrem ceramiczny

-konstrukcja dachu — wiezba drewniana w uktadzie mieszanym

-pokrycie z warstw papy termozgrzewalnej

Budynek ma wykonang termomodernizacja i jest otynkowany.

Wykonczenie pomieszczenh:

-okna zespolone z profili PVC w kolorze biatym( nowe w catym budynku)

-drzwi wewnetrzne drewniane (w ztym stanie technicznym )

-sufity i Sciany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi ( stan techniczny — zly )
-$ciany obtozone plytkami ceramicznymi ( stan techniczny - zly )

-posadzki z wyktadziny PVC, lastryka i ptytek ceramicznych ( stan techniczny - zty )
Instalacje

-wodno-kanalizacyjna — do remontu ( w obrebie pionéw toalet)

-elektryczna — do remontu ( w obrebie objetej opracowanie czesci na poszczegdlnych kondygnacjach)
- logiczna - jest po przebudowie

-centralnego ogrzewania — do zachowania

-wentylacyjna — grawitacyjna , prowadzona w istniejacych kominach

-odgromowa — istniejgca

7.2 Dane techniczne

— diugo$¢ budynku — 35,33 m
— szerokos$¢ budynku — 14,42 m
— wysokos¢ budynku — 12,50

— pow. zabudowy budynku — 416,37 m?
—wysokos¢ parter — 3,30m - 3.50 m

— wysokos¢ | pietra — 3,30m — 3,50 m
— wysokos¢ |l pietra — 3,30 — 3,50m

7.3 Zestawienie pomieszczen objetych projektem — inwentaryzacja stanu istniejacego

Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Parter

1.1 Korytarz 12,88

1.2 Pok. zabiegowy 16.01

1.3 Pok. lekarski 15,30

1.4 Toaleta 1,27

1.5 Toaleta 4,31

1.5a Kabina WC 0,90

1.5b Kabina WC 0,86




1.6 Pom. porzgdkowe 11,41
RAZEM 62,93
Pietro |
2.1 Korytarz 14,33
22 Pok. zabiegowy 16,68
23 Pok. lekarski 16,36
2.4 Toaleta 1,07
2.5 Toaleta 4,65
2.5a Kabina WC 1,18
2.5b Kabina WC 1,18
2.6 Pom. porzadkowe 11,94
RAZEM 67,37
Pietro 2
3.1 Korytarz 14,27
3.2 Pok. zabiegowy 16,67
3.3 Pok. lekarski 16,66
3.4 Toaleta 0,95
3.5 Toaleta 4,73
3.5a Kabina WC 1,14
3.5b Kabina WC 1,14
3.6 Pom. Porzadkowe 11,97
RAZEM 67,53
RAZEM: 197,83

8.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.

Wyburzenia wg rys. 3.1a, 3.2a, 3.3a

- nalezy rozebra¢ wszystkie wewnetrzne $cianki dziatowe gr. 15,5cm cm , wys. od 230 do 250cm, w istniejg-

cych sanitariatach na poszczegdlnych kondygnacjach

- nalezy wykonaé¢ wg ( proj. konstrukcyjnego) poszerzenie otworu drzwiowego w $cianie gr. ok.45cm

- z uwagi na prowadzenie nowe;j instalacji elektrycznej, od istniejacej na kazdym korytarzu pietrowym tabli-
cy, nalezy wykona¢ bruzde w suficie ( od tablicy gt. do tablicy w czesci objetej opracowaniem) oraz
przewiert o srednicy 15mm przez stropy ( miedzy pietrem Il , pietrem i i parterem a piwnicg ) do instala-

cji szyny wyrownawczej. ( szczegdtowe rozwigzania w czesci elektrycznej projektu)

8.2.

Zamurowania wg rys. 3.1a, 3.2a, 3.3a

- nad otworami drzwiowymi ( do pok. zabiegowego oraz lekarskiego) po demontazu drzwi,nalezy zainstalo-

wac jako nadproze w postaci stalowych profili wzmacnianych do lekkich zabudéw.

- poszerzone otwory drzwiowe w Scianach gr 40 i 25cm nalezy przesklepi¢ ksztattownikami stalowymi
( wg czesci konstrukcyjnej projektu)

8.3.

Roboty gipsowe i malarskie oraz naprawa scian

-odku¢ stare, gtuche i zwietrzate tynki cementowo-wapienne na $cianach wewnetrznych korytarza oraz po-

koi zabiegowych oraz lekarskich ( wszystkie trzy kondygnacje)
-miejsca spekan $cian oczysci¢ , naprawic i otynkowac

-wykonac¢ nowe tynki w miejscach odku¢

-potozy¢ tapete z wtdkna szklanego i pomalowaé
-wykonac gtadzie gipsowe, jednowarstwowe wg proj. wykonawczego

-zagruntowacé sciany srodkami gruntujgcymi malarskimi
-pomalowacé Sciany farbami wg zestawienia rys.



8.4. Okladziny Scienne — ceramiczne wg rys nr4.1,4.2,4.3

-ptytki ceramiczne scienne w istniejgcych sanitariatach ( pom. nr 1.4 -1.6; 2.4-2.6; 3.4-3.6 ) na Scianach
( ktére nie sg wyburzane) , nalezy skué.

-ptytki ceramiczne fartuchéw przy umywalkach w pok. zabiegowych i lekarskich nalezy skué¢.

-naprawic i przygotowac powierzchnie scian pod nowe oktadziny ceramiczne wg zestawienia

-wykonac¢ nowe okfadziny ceramiczne scian pom. zabiegowego i lekarskiego ( fartuchy przy elementach ar-
matury)

- wykonaé w pomieszczeniach nr ( 1.4-1.6; 2.4-2.6; 3.4-3.6) ptytki ceramiczne na petng wysoko$¢ 2,25 m
wynikajgcg z krotnosci - 9 warstw od poziomu posadzki

8.5. Wykonczenia posadzek /wyktadzina podiogowa, ptytki gresowe wg rys nr 4.1, 4.2, 4.3

-zerwac istniejgce wyktadziny podtogowe we wszystkich pomieszczeniach

-naprawi¢ podtoza, przygotowac gtadzie pod nowe wyktadziny

-potozy¢ nowe wyktadziny podtogowe homogeniczne wraz z wywinietymi na $ciane cokotami z wykfadziny
wys. 10cmwg rys nr4.1,4.2,4.3.

-skuc istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych w sanitariatach (pom. nr 1.4 -1.6; 2.4-2.6; 3.4-3.6)

-podioze po skuciu ptytek naprawi¢ i przygotowaé do potozenia nowych ptytek ( uwaga — wykonaé¢ spadek
do wpustoéw podtogowych )

-potozy¢ nowe ptytki gresowe ( ze spadkiem do wpustéw w pom. sanitariatow (pom. nr 1.4-1.6; 2.4-2.6;
3.4-3.6)

8.6  Wykonanie scian dziatowych

-wykonac¢ systemowe $ciany gr.12,5cm z ptyt GK gr.1,25cm, na ruszcie z profili stalowych gr.10cm z obu-
stronnym poszyciem jednowarstwowym. Plyty wodoodporne w pom. sanitariatéw .

8.7. Wykonanie sufitow podwieszonych wg rys 5.1, 5.2, 5.3

- wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach systemowe sufity podwieszone kartonowo-gipsowe na stelazu
stalowym na wysokosciach — istniejgcych nadprozy okiennych (na wys ok.332cm) w pomieszczeniach kory-
tarzy oraz pokoi zabiegowych i lekarskich, na wys. 280cm w pom przedsionkéw oraz na wys. 316cm
(z uwzglednieniem wnek) w pom. toalet, pom. na czystg posciel i pom. brudownikéw wg rys 5.1, 5.2, 5.3.

- z uwagi na duze nastonecznienie potudniowej elewacji , planuje sie w ptaszczyznie sufitu podwieszonego
wykonanie wneki do instalacji rolety materiatowej , zwijanej (dotyczy pom. Zabiegowych i pok. lekarskich nr
1.2,1.3,2.2,2.3,3.2,3.3)

8.8. Wpymiana drzwi i demontaz naswietli wewnetrznych

-zdemontowa¢ drewniane skrzydfa i oscieznice drzwiowe we wszystkich pomieszczeniach, (oprécz drzwi
prowadzacych na klatke schodowa, ktdére nie sg objete niniejszym opracowaniem)
-zdemontowac drewniane nadswietla nad drzwiami korytarza wewnetrznego - 4 szt na kazdym pietrze

-réznice wysokosci miedzy istniejgcym nadprozami ,a nowo instalowanymi drzwiami wypetni¢ elementami
ptyt GK na stelazu stalowym
-zamontowaé oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe stalowe ptaszczowe, petne, jednoskrzydtowe wg ze-
stawienia stolarki drzwiowej

Drzwi wyposazy¢ we wkiadke na klucz (po min 3 szt do kazdych drzwi) zwykty rozmiar : 50/90 lub 50/72

- do nowo projektowanej kabiny WC zainstalowaé Scianke systemowe ELTETE / ALSANIT lub réwnowazne/
z drzwiami

8.9. Instalacje sanitarne

-zdemontowac¢ wszystkie istniejgce urzgdzenia sanitarne w toaletach / miski ustepowe, umywalki , pisuary ,
baterie itd...)

-zdemontowac catg instalacje wod — kan w obrebie do pionéw wodno-kanalizacyjnych

-wykona¢ nowe piony wod — kan

-wykonac¢ nowg instalacje wod - kan z podejsciami pod urzgdzenia

-zamontowac¢ wszystkie urzadzenia wraz z bateriami w sanitariatach

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie ,,Instalacje sanitarne"

8.10 Instalacja elektryczna



-nalezy zdemontowac catg instalacje elektryczng w obrebie parteru , | i Il pietra w czesci budynku objetej
opracowaniem
-nalezy wykona¢ nowg instalacje /oswietlenie, gniazd uzytkowych itd. dla wszystkich pomieszczen parteru , |

i Il pietra

Szczegodtowe rozwigzania zawarto w projekcie ,,Instalacja elektryczna "

8.11 Zestawienie pomieszczen objetych projektem — stan projektowany
Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
Parter
1.1 Korytarz 13,29
1.2 Pok. zabiegowy 16,01
1.3 Pok. lekarski 15,30
14 Pom. Na czystg posciel 3,25
1.5 Brudownik 8,11
1.6 Toaleta 7,22
Razem 63,16
Pietro |
2.1 Korytarz 14,69
22 Pok. zabiegowy 16,68
23 Pok. lekarski 16,36
24 Pom. Na czystg posciel 3,0
2.5 Brudownik 8,98
26 Toaleta 8,11
Razem 67,82
Pietro Il
3.1 Korytarz 14,56
3.2 Pok. zabiegowy 16,67
3.3 Pok. lekarski 16,66
34 Pom. Na czystg posciel 2,83
3.5 Brudownik 8,98
3.6 Toaleta 8,11
Razem 67,81
RAZEM 198,80

8.12 Zestawienie wyposazenia toalet, pom. sanitarnych i pokoi — jak w ponizszej tabeli lub

réwnowazne

Firma Produkt Kod produktu/Symbol llos¢ [szt]

Roca Miska wc podwieszana Madalena z deskag A346595000 3

Roca Stelaz podtynkowy do miski WC Madalena A890070000 3
Zoom Roca

Roca Przycisk sptukujacy ROCA Madalena Biatly A890075000

Roca umywalka - Madalena 60cm z WM810MD3Z001001
potpostumentem Roca A337591000

Roca Bateria umywalkowa sztorcowa z WM330301ZC00P00 9
automatycznym korkiem Kolekcja CUME

IKEA Lustro scienne KOLJA 60x60cm, IKEA 948.899.00 9




Elita ELITA szafka Atu white + umywalka Atu 90 164879.164881.20592 3
wymiary: 2 szafki (szer. x gt. x wys.):
- 59,6 x 43,3 x 50

- 30 x 43,3 x50

umywalka 91 x 43,6 x 1,5

Merida Dozownik mydta w ptynie Mini Merida Top z DN2TS 9
ciemnoszarym okienkiem

Merida Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe PZ2TS 9
Mini Merida Top z ciemnoszarym okienkiem

Merida Pojemnik na papier toaletowy PT1TS 3
Maxi Merida Top z ciemnoszarym okienkiem

Merida Kosz na odpady z zamykana pokrywg 10 B7A

Merida Szczotka do WC z uchwytem TASO03

INOPLEX Szafka ze zlewem jednokomorowym ze stali SZJ 1
kwasoodpornej

Roca Bateria zlewozmywakowa natynkowa niska WM3763012C00000 3
wylewka 150 mm

Castorama SZAFKA KUCHENNA 304397 3

ZLEWOZMYWAKOWA 80 CM BIALA
(dostepna w Castorama)

KOLO BRODZIK KWADRATOWY TERRA 90 XBK1790

Roca ROCA Zestaw natryskowy 1-funkcyjny WM3SKPO1Z000001
VERNA

KOLO DRZWI WNEKOWE SKRZYDLOWE NEXT HDRF90RL 3
90, LEWOSTRONNE, Z RELINGIEM

Unitechnika S.A | myjnia-dezynfektor do kaczek i basenéw np. 3

(Topic 20) Typ urzadzenia i tego wybor
nalezy pozostawi¢ w gestii inwestora)

8.13 Zestawienie stolarki drzwiowej
Przyjeto produkty firmy ,, WISNIOWSKI” lub réwnowazne.
Drzwi stalowe ptaszczowe

- ECO — WEWNETRZNE oscieznica z ksztattownikow stalowych profilowanych, malowanych proszkowo ¢
skrzydto petne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej  wypetnieniem skrzydfa: karton
komérkowy ¢ uszczelka przylgowa EPDM na catym obwodzie oscieznicy oraz w progu ¢ dwa zawiasy, w tym
jeden samozamykajgcy.

—ELTETE /ALSANIT- systemowe $cianki sanitarne
Konstrukcja: ptyta 22100, 22V313, LTT Compact 10mm
Kolor: biaty, profile aluminiowe pozostawione w kolorze naturalnego aluminium
Gatka, zamek z identyfikatorem zamkniecia
Wysokos¢ catkowita: 200 cm
Przestrzeh pomiedzy podfogg a konstrukcjg: 12 cm

Kolorystyka: RAL 9016 (biaty) i RAL 7016 (antracyt)

Kondy- | Sym- | Wymiary Opis llosé Klamka/Zamek

gnacja | bol [szt]

Parter D1a |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
w kolorze RAL 9016 (biaty) — do Lewe |2 nierdzewna
pokoi lekarskich i zabiegowych, w » Zamek zapadkowo-
kolorze RAL 7016 (antracyt) — do zasuwkowy

pom. brudownika




D1b |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe » Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjna, Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D2 |80x200cm |ECO, jednoskrzydiowe petne, Prawe » Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D3a |150(90+60c | ECO, dwuskrzydtowe peine, Prawe * Klamka U-Form — stal
m)x200cm | w kolorze RAL 9016 (biaty) L nierdzewna
ewe
» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D4 |80x200cm |ELTETE /ALSANIT— drzwido Prawe » Gatka
systemowych $cianek Lewe » Zamek z identyfikatorem
sanitarnych, w kolorze RAL 9016 zamkniecia
(biaty)
Pietro 1| D1a |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe * Klamka U-Form — stal
w kolorze RAL 9016 (biaty) — do Lewe nierdzewna
pokoi lekarskich i zabiegowych, w « Zamek zapadkowo-
kolorze RAL 7016 (antracyt) — do zasuwkowy
pom. brudownika
D1b |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe » Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng, Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D3a |150(90+60c | ECO, dwuskrzydtowe peine, Prawe * Klamka U-Form — stal
m)x200cm | w kolorze RAL 9016 (biaty), L nierdzewna
ewe
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D5 |70x200cm |ECO, jednoskrzydiowe petne, Prawe * Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D4 |80x200cm |ELTETE /ALSANIT—drzwi do Prawe » Gatka
systemowych Scianek Lewe » Zamek z identyfikatorem
sanitarnych, w kolorze RAL 9016 zamkniecia
(biaty)
Pietro 2| D1a |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe » Klamka U-Form — stal
w kolorze RAL 9016 (biaty) — do Lewe nierdzewna
pokoi lekarskich i zabiegowych, w » Zamek zapadkowo-
kolorze RAL 7016 (antracyt) — do zasuwkowy
pom. brudownika
D1b |90x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe * Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjna, Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D3a |150(90+60c | ECO, dwuskrzydtowe peine, Prawe * Klamka U-Form — stal
m)x200cm | w kolorze RAL 9016 (biaty) L nierdzewna
ewe
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D6 |65x200cm |ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe » Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng Lewe nierdzewna
w kolorze RAL 7016 (antracyt) » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D4 |80x200cm |ELTETE /ALSANIT— drzwido Prawe » Gatka
systemowych $cianek Lewe » Zamek z identyfikatorem

sanitarnych, w kolorze RAL 9016
(biaty)

zamkniecia




UWAGA!!!

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
Do realizacji zadania nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace stosowne swiadectwa,

certyfikaty, atesty i

aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.

8.14 INFORMACJE DOTYCZACY WYKONCZEN POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Zastosowane farby musza posiada¢ atest higieniczny do stosowanla w obiektach stuzby zdrowia i

szpitala.

Pom. Nr 1.1 (parter), 2.1 (pietro 1), 3.1 (pietro 2) KORYTARZ

Sciany tapeta z widkna szklanego malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng
(rys.4.1.,4.2.,4.3) |- kolor: NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2,,5.3)| 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka wykfadzina podtogowa homogeniczna Garmat NORMA 43

(rys. 4.1.,4.2.,4.3)

1160 0015 0 - 2727 00 152 — kolor: jasnoszary
Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. Nr 1.2 (parter), 2.2 (pietro 1), 3.2 (pietro 2) POKOJ ZABIEGOWY

Sciany tapeta z widkna szklanego malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng
(rys. 4.1.,4.2.,4.3) |— kolor: NCS S 1005-B20G, np. Sempre Decoro

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowg/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2., 5.3) | 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka wyktadzina podtogowa homogeniczna Garmat NORMA 43

(rys.4.1.,4.2.,4.3)

1160 0071 0 - 2727 00 739 — kolor: jasnoniebieski
Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. Nr 1.3 (parter),

2.3 (pietro 1), 3.3 (pietro 2) POKOJ LEKARSKI

Sciany tapeta z widkna szklanego malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng
(rys.4.1.,4.2.,4.3) |— kolor: NCS S 1005-Y20R, np. Sempre Decoro

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2.,,5.3) | 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka wykfadzina podtogowa homogeniczna Garmat NORMA 43

(rys. 4.1., 4.2, 4.3)

Pom. Nr 1.4 (parter),

1160 0011 0 - 2727 00 140 — kolor: szary
Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

2.4 (pietro 1), 3.4 (pietro 2) POM. NA CZYSTA POSCIEL

Sciany
(rys. 4.1.,4.2.,4.3)

ptytki ceramiczne - do wys. 225cm

Cersanit ALBA GREY 25X35 w uktadzie horyzontalnym - 5 pasow plytek od dotu
Cersanit ALBA WHITE 25X35w ukfadzie horyzontalnym - 4 pasy ptytek powyzej
/wszystkie zewnetrzne narozniki $ciennych oktadzin ceramicznych nalezy wykonczy¢
listwa aluminiowg - kgtownik 10x10mm/

powyzej sciana malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor:
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie
(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka

ptytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antyposlizgowosci R10 (lub




(rys.4.1.,4.2.,4.3) |rdbwnowazne)

Pom. Nr 1.5 (parter), 2.5 (pietro 1), 3.5 (pietro 2) BRUDOWNIK

Sciany
(rys. 4.1., 42, 43)

ptytki ceramiczne - do wys. 225cm

Cersanit ALBA GREY 25X35 w uktadzie horyzontalnym - 5 paséw plytek od dotu
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w uktadzie horyzontalnym - 4 pasy ptytek powyzej
/wszystkie zewnetrzne narozniki sciennych oktadzin ceramicznych nalezy wykohczy¢
listwg aluminiowg - kgtownik 10x10mm/

powyzej sciana malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor:
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

(rys. 4.1., 4.2, 4.3)

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2., 5.3) | 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka ptytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antyposlizgowosci R10 (lub

rébwnowazne)

Pom. Nr 1.6 (parter), 2.6 (pietro 1), 3.6 (pietro 2) TOALETA

Sciany
(rys. 4.1.,4.2.,4.3)

ptytki ceramiczne - do wys. 225cm

Cersanit ALBA GREY 25X35 w ukfadzie horyzontalnym - 5 paséw ptytek od dotu
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w uktadzie horyzontalnym - 4 pasy ptytek powyzej
/wszystkie zewnetrzne narozniki Sciennych oktadzin ceramicznych nalezy wykohczy¢
listwg aluminiowg - kgtownik 10x10mm/

powyzej sciana malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor:
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

(rys. 4.1.,4.2.,4.3)

Pom. Nr 1.7 (parter

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2., 5.3) | 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka ptytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antyposlizgowosci R10 (lub

réwnowazne)

, 2.7 (pietro 1), 3.7 (pietro 2) PRZEDSIONEK

Sciany
(rys. 4.1.,42.43)

ptytki ceramiczne - do wys. 225cm

Cersanit ALBA GREY 25X35 w ukfadzie horyzontalnym - 5 paséw ptytek od dotu
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w uktadzie horyzontalnym - 4 pasy ptytek powyzej
/wszystkie zewnetrzne narozniki sciennych oktadzin ceramicznych nalezy wykonczy¢
listwa aluminiowg - kgtownik 10x10mm/

powyzej sciana malowana farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor:
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

(rys. 4.1., 4.2, 4.3)

Sufit Sufit g-k malowany farbg akrylowa/lateksowg matowg niskoemisyjng — kolor: NCS S
(rys. 5.1.,5.2.,5.3) | 0500-N, np. Sempre Decoro

Oswietlenie W(g projektu Instalacji elektrycznej

(rys.5.1.,5.2.,5.3)

Posadzka ptytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antyposlizgowosci R10 (lub

réwnowazne)

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zasieg 0.0.0. miesci sie w catosci na dziafce , na ktorej budynek Pawilonu VI jest zlokalizowany.

10.

WYTYCZNE BRANZOWE

10.1

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna jest przestarzata technicznie, tj. pracuje w systemie sieciowym zerowania (TN-C),
ktéra nie gwarantuje wiadciwej (wymaganej obecnie obowigzujgcymi przepisami) ochrony
przeciwporazeniowej uzytkownikow urzadzen elektrycznych oraz brak jest ochrony przeciwprzepieciowe;.
W przypadku wymiany opraw oswietleniowych istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzenh istniejgcych




przewodow, co moze skutkowaé w przysziosci awariami ciggtosci zasilania opraw oraz stanowi zagrozenie
pozarowe obiektu.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji elektrycznych wymagany jest kompleksowy remont instalacji
elektrycznej, z wymiang istniejgcego oprzewodowania elektrycznego w uktadzie sieciowym TN-S oraz
zamontowanie nowej tablicy rozdzielczej obwodowej wyposazonej w wytgczniki réznicowo prgdowe oraz
wytgczniki instalacyjne nadpragdowe dla zabezpieczenia przed skutkami zwar¢ i przecigzen .

Szczegotowe rozwigzania znajduja sie w projekcie ,,Instalacje elektryczne".

10.2 Instalacja sanitarna

wod-kan

Piony kanalizacyjne z uwagi na sposob ich prowadzenia w srodku $cian — pozostajg bez zmian
- nalezy przewidzie¢ nowe podejscia wod-kan do urzadzen

- montaz urzadzenh takich dodatkowych jak: dozowniki mydta, pojemniki na papier toaletowy itp.
wentylacja

- oparta na przewodach wentylacji grawitacyjnej

- pomieszczenie brudownika , zostanie wyposazone dodatkowo, mechaniczny wycigg dachowy ( na
istniejgcym przewodzie)

c.0.

- bez zmian ( grzejniki i ich lokalizacja pozostajg bez zmian

- piony c.o. obudowac ptytg gips-karton na stelazu stalowym.

Szczegotowe rozwigzania znajduja sie w projekcie ,,Instalacje sanitarne"

11.WYTYCZNE BHP
- wszystkie miejsca przeznaczone na staty pobyt ludzi oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcg norma.
Nalezy przeprowadzac regularne szkolenia bhp dotyczgce pracy i sprzetu.

12. INFORMACJA PROJEKTANTA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia szczegdtowego planu bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia ze wzgledu na fakt , ze wystepuje niewielki stopiefh skomplikowania

i zZtozonosci inwestycji. Zastosowanie podstawowych zasad bhp wystarczy do prawidlowego wykonania
wszelkich prac budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio wyszkolony i
upowazniony personel z wykorzystaniem w petni sprawnego sprzetu.

Pracownikéw nalezy wyposazyé w srodki ochrony osobiste;.

Przeprowadzi¢ instruktaz na temat pierwszej pomocy oraz wyposazy¢ budowe w srodki do jej udzielenia.
Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu i odpowiednio jg oznakowac. Pracownicy obstugujgcy
urzadzenia techniczne muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwaciji sprzetu.
Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczenia i aprobaty ITB.

13. OPIS ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

dla pomieszczenn zlokalizowanych na parterze . | ill pietrze |1 1l budynku Pawilonu VI

Warunki ochrony przeciwpozarowej Dz.u.nr 121,poz 1137 z dnia 11.07.2003r. Z p6Zn.zmianami.
Planowana przebudowa

dotychczasowa funkcja pomieszczen , pozostaje bez zmian. Zaproponowane rozwigzania

modernizacyjne nie zmieniajg i nie naruszajg istniejgcych warunkow ochrony przeciw pozarowe;j
dla objetych zakresem projektu pomieszczen.
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