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OPIS  TECHNICZNY

1.          PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy pomieszczeń oddziału w 
części zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie VI  

2.          PODSTAWA OPRACOWANIA

– umowa zawarta z Zamawiającym
– wytyczne programowe opracowane przez Zamawiającego
– dokumentacja archiwalna  , 06.2010 – autor - mgr inż arch. Marek Dziewior 
– Ekspertyza techniczna budynku
– inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta
– Polskie Normy i obowiązujące przepisy

3.          ZAKRES OPRCOWANIA

Wykonanie  projektu  budowlano-wykonawczego  w  zakresie  przebudowy  pomieszczeń  zabiegowo
-sanitarnych , zlokalizowanych w południowej części budynku .
 Utworzenie w miejscu istniejących toalet –  pomieszczenia brudownika , toalety dla personelu oraz
podręcznego magazynu czystej pościeli.
Przewiduje się także remont 3pokoi lekarskich i 3 zabiegowych.
Zakres  opracowania  obejmuje  niezbędne prace budowlane (  konstrukcyjne  )  oraz  instalacyjne  w
zakresie instalacji elektrycznych , wod.-kan. oraz instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej .

Nie przewiduje się żadnej ingerencji w elewację ani inne elementy zewnętrzne  budynku.

4.          OCHRONA ZABYTKÓW

Budynek Pawilonu VI  nie  jest  wpisany do rejestru  zabytków lecz znajduje  się  na terenie  Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/75/02.

5.          WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Przedmiotowy budynek nie znajduje się na terenie objętym eksploatacją górniczą. 

6.          OCHRONA ŚRODOWISKA

6.1 Wpływ obiektu na środowisko

Zapotrzebowanie  i  jakość  wody,  ilość  i  sposób  odprowadzania  ścieków  oraz  emisja  zanieczyszczeń
pozostają bez zmian wg dotychczasowych rozwiązań i przyznanych limitów.
Budynek nie stanowi  zagrożenia dla  środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników i  ich  otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

6.2 Wytwarzane odpady

Gospodarowanie odpadami odbywa się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r.  (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),  w planie gospodarki odpadami, w ustawie o
utrzymaniu nieczystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z późniejszymi zmianami).

7.          OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

7.1 Dane ogólne

Budynek  Pawilonu  VI   zlokalizowany  jest  na  terenie  SP  ZOZ  Państwowego  Szpitala  dla  Nerwowo  i
Psychicznie Chorych w Rybniku, na działce nr 689/41 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. 
Wiek budynku szacuje się na ok. 100lat 
Budynek wyposażony jest w dwa wejścia  oraz dwie klatki schodowe, ma wymiary  w rzucie : 38,4m x15,5 m
Jest   trzykondygnacyjny  i w części podpiwniczony.
 Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej o układzie podłużnym ścian nośnych. 

W budynku, na  kondygnacji piwnicznej znajdują się pomieszczenia  porządkowe ( poza zakresem opraco-
wania).

Pozostałe kondygnacje (  parter, I piętro i II piętro ),  posiadają  podobny układ pomieszczeń. Składający się
z centralnie usytuowanego korytarza, i dostępnych z niego sal chorych.  Na początku i końcu budynku na



każdej kondygnacji usytuowane są pomieszczenia – pomocnicze – sanitariaty , sale rekreacyjne chorych
oraz pokoje lekarskie i zabiegowe.

Konstrukcja budynku:

-ławy fundamentowe betonowe

-ściany zewnętrzne piwnic gr. ok 60 cm

-ściany zewnętrzne parteru i pięter z cegły pełnej gr. 48 i 60 cm

-ściany wewnętrzne z cegły gr. 38, 25,12 i 6,5 cm

-schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne

-strop nad piwnicami, parterem i piętrem ceramiczny

-konstrukcja dachu – więźba drewniana w układzie mieszanym

-pokrycie z warstw papy termozgrzewalnej 

Budynek ma wykonaną termomodernizacja i jest otynkowany.

Wykończenie pomieszczeń:

-okna zespolone z profili PVC w kolorze białym( nowe w całym budynku)

-drzwi wewnętrzne drewniane ( w  złym stanie technicznym )

-sufity i ściany  malowane farbami emulsyjnymi  i olejnymi (  stan techniczny – zły  )

-ściany  obłożone płytkami ceramicznymi ( stan techniczny -  zły )

-posadzki z wykładziny PVC, lastryka i płytek ceramicznych ( stan techniczny - zły ) 

Instalacje

-wodno-kanalizacyjna – do remontu ( w obrębie pionów toalet)

-elektryczna – do remontu ( w obrębie objętej opracowanie części na poszczególnych kondygnacjach)

- logiczna -  jest po przebudowie 

-centralnego ogrzewania – do zachowania 

-wentylacyjna – grawitacyjna , prowadzona w istniejacych kominach 

-odgromowa – istniejąca 

7.2 Dane techniczne

– długość budynku – 35,33 m
– szerokość budynku – 14,42 m
– wysokość budynku – 12,50 

– pow. zabudowy budynku – 416,37 m²

– wysokość  parter – 3,30m -  3.50 m
– wysokość I piętra  – 3,30m – 3,50 m
– wysokość II piętra – 3,30 – 3,50m

7.3 Zestawienie pomieszczeń objętych projektem – inwentaryzacja stanu istniejącego

Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m²]

Parter

1.1

1.2

Korytarz

Pok. zabiegowy

12,88

16.01

1.3

1.4

Pok. lekarski 

Toaleta 

15,30

1,27

1.5 Toaleta 4,31

1.5a Kabina WC 0,90

1.5b Kabina WC 0,86



1.6 Pom. porządkowe 11,41

RAZEM 62,93

Piętro I

2.1 Korytarz 14,33

2.2 Pok. zabiegowy 16,68

2.3 Pok. lekarski 16,36

2.4 Toaleta 1,07

2.5 Toaleta 4,65

2.5a Kabina WC 1,18

2.5b Kabina WC 1,18

2.6 Pom. porządkowe 11,94

RAZEM 67,37

Piętro 2

3.1 Korytarz 14,27

3.2 Pok. zabiegowy 16,67

3.3 Pok. lekarski 16,66

3.4 Toaleta 0,95

3.5 Toaleta 4,73

3.5a Kabina WC 1,14

3.5b Kabina WC 1,14

3.6 Pom. Porządkowe 11,97

RAZEM 67,53

RAZEM:    197,83

8.          ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Wyburzenia wg rys. 3.1a, 3.2a, 3.3a

- należy rozebrać  wszystkie wewnętrzne ścianki działowe gr. 15,5cm cm , wys. od 230 do 250cm, w istnieją-
cych sanitariatach na poszczególnych kondygnacjach 

- należy wykonać  wg ( proj. konstrukcyjnego) poszerzenie otworu drzwiowego  w ścianie  gr. ok.45cm 

- z uwagi na prowadzenie  nowej instalacji elektrycznej, od istniejącej na każdym korytarzu piętrowym tabli-
cy, należy wykonać bruzdę  w suficie  ( od tablicy gł. do tablicy w części objętej opracowaniem) oraz
przewiert  o średnicy 15mm  przez stropy ( między pietrem II , pietrem i i parterem  a piwnicą ) do instala-
cji szyny wyrównawczej. ( szczegółowe rozwiązania w części elektrycznej projektu)

8.2. Zamurowania wg rys. 3.1a, 3.2a, 3.3a

- nad otworami drzwiowymi ( do pok. zabiegowego oraz lekarskiego) po demontażu drzwi,należy zainstalo -
wać jako nadproże  w postaci stalowych profili wzmacnianych do lekkich zabudów.

- poszerzone   otwory  drzwiowe  w ścianach gr 40 i 25cm należy przesklepić   kształtownikami stalowymi
( wg części konstrukcyjnej projektu)

8.3. Roboty gipsowe i malarskie oraz naprawa   ścian

-odkuć stare, głuche i zwietrzałe tynki cementowo-wapienne na ścianach wewnętrznych korytarza oraz po-
koi zabiegowych oraz lekarskich ( wszystkie trzy kondygnacje)

-miejsca spękań ścian oczyścić , naprawić i otynkować
-wykonać nowe tynki w miejscach odkuć
-położyć tapetę z włókna szklanego i pomalować 
-wykonać gładzie gipsowe, jednowarstwowe wg proj. wykonawczego

-zagruntować ściany środkami gruntującymi malarskimi
-pomalować ściany farbami wg zestawienia rys.



8.4. Okładziny ścienne – ceramiczne wg rys  nr 4.1, 4.2, 4.3

-płytki ceramiczne ścienne w  istniejących  sanitariatach ( pom. nr  1.4 -1.6;  2.4-2.6;  3.4-3.6 )  na ścianach
 ( które nie są wyburzane) , należy skuć. 

-płytki  ceramiczne fartuchów przy umywalkach w pok. zabiegowych i lekarskich należy skuć.
-naprawić i przygotować powierzchnię ścian pod nowe okładziny ceramiczne wg zestawienia 

-wykonać nowe okładziny ceramiczne ścian pom. zabiegowego i lekarskiego ( fartuchy przy elementach ar-
matury) 

- wykonać w pomieszczeniach nr ( 1.4-1.6;  2.4-2.6;   3.4-3.6) płytki ceramiczne na pełną wysokość 2,25 m
wynikającą z krotności  - 9 warstw od  poziomu posadzki 

8.5. Wykończenia  posadzek /wykładzina podłogowa, płytki gresowe wg rys  nr 4.1, 4.2, 4.3

-zerwać istniejące wykładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach
-naprawić podłoża, przygotować gładzie pod nowe wykładziny 
-położyć nowe wykładziny podłogowe homogeniczne wraz z wywiniętymi na ścianę cokołami  z wykładziny

wys. 10cm wg rys nr 4.1, 4.2, 4.3.

-skuć istniejące okładziny z płytek ceramicznych w sanitariatach (pom. nr 1.4 -1.6; 2.4-2.6; 3.4-3.6) 
-podłoże po skuciu płytek naprawić i przygotować do położenia nowych płytek ( uwaga – wykonać spadek

do wpustów podłogowych )
-położyć nowe płytki gresowe ( ze spadkiem do wpustów  w pom. sanitariatów (pom. nr 1.4-1.6; 2.4-2.6;

3.4-3.6 )

8.6 Wykonanie ścian działowych

-wykonać systemowe ściany gr.12,5cm z płyt GK gr.1,25cm, na ruszcie z profili stalowych gr.10cm z obu-
stronnym poszyciem jednowarstwowym. Płyty wodoodporne w pom. sanitariatów .

8.7. Wykonanie sufitów podwieszonych wg rys 5.1,  5.2,  5.3

- wykonać we wszystkich pomieszczeniach systemowe sufity podwieszone kartonowo-gipsowe na stelażu
stalowym  na wysokościach – istniejących nadproży okiennych (na wys ok.332cm) w pomieszczeniach kory-
tarzy  oraz  pokoi  zabiegowych  i  lekarskich,  na  wys.  280cm w pom przedsionków oraz  na  wys.  316cm
(z uwzględnieniem wnęk) w pom. toalet, pom. na czystą pościel i pom. brudowników wg rys 5.1,  5.2,  5.3.
- z uwagi na duże nasłonecznienie południowej elewacji  , planuje się w płaszczyźnie sufitu podwieszonego
wykonanie wnęki do instalacji rolety materiałowej , zwijanej (dotyczy pom. Zabiegowych i pok. lekarskich nr
1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3)

8.8. Wymiana drzwi i demontaż naświetli wewnętrznych

-zdemontować drewniane skrzydła i ościeżnice drzwiowe we wszystkich  pomieszczeniach, (oprócz drzwi
prowadzących na klatkę schodową,  które  nie są objęte niniejszym opracowaniem)
-zdemontować drewniane nadświetla nad drzwiami korytarza wewnętrznego - 4 szt na każdym piętrze

-różnice wysokości między istniejącym  nadprożami ,a nowo instalowanymi drzwiami wypełnić elementami
płyt GK na stelażu stalowym
-zamontować ościeżnice stalowe i skrzydła drzwiowe stalowe płaszczowe, pełne, jednoskrzydłowe wg ze-
stawienia stolarki drzwiowej 

Drzwi wyposażyć we wkładkę na klucz (po min 3 szt do każdych drzwi) zwykły rozmiar : 50/90 lub 50/72

- do nowo projektowanej kabiny WC zainstalować ściankę systemowe ELTETE / ALSANIT lub równoważne/
z drzwiami

8.9. Instalacje sanitarne 

-zdemontować wszystkie istniejące urządzenia sanitarne w toaletach / miski ustępowe, umywalki , pisuary ,
baterie itd...)
-zdemontować całą instalację wod – kan w obrębie  do pionów wodno-kanalizacyjnych
-wykonać nowe piony wod – kan 
-wykonać nową instalację wod - kan z podejściami pod urządzenia 
-zamontować wszystkie urządzenia wraz z bateriami  w sanitariatach
Szczegółowe rozwiązania  zawarto  w projekcie ,,Instalacje sanitarne''

8.10 Instalacja elektryczna 



-należy zdemontować całą instalację elektryczną w obrębie parteru , I i II  piętra w części budynku objętej
opracowaniem
-należy wykonać nową instalację /oświetlenie, gniazd użytkowych itd. dla wszystkich pomieszczeń parteru , I
i II piętra

Szczegółowe rozwiązania zawarto w projekcie ,,Instalacja elektryczna ''

8.11 Zestawienie pomieszczeń objętych projektem – stan projektowany

Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m²]

Parter

1.1 Korytarz 13,29

1.2

1.3

Pok. zabiegowy 

Pok. lekarski 

16,01

15,30

1.4 Pom. Na czystą pościel 3,25

1.5 Brudownik 8,11

1.6 Toaleta 7,22

Razem 63,16

Piętro I

2.1 Korytarz 14,69

2.2 Pok. zabiegowy 16,68

2.3 Pok. lekarski 16,36

2.4 Pom. Na czystą pościel 3,0

2.5 Brudownik 8,98

2.6 Toaleta 8,11

Razem 67,82

Piętro II

3.1 Korytarz 14,56

3.2 Pok. zabiegowy 16,67

3.3 Pok. lekarski 16,66

3.4 Pom. Na czystą pościel 2,83

3.5 Brudownik 8,98

3.6 Toaleta 8,11

Razem 67,81

RAZEM 198,80

8.12 Zestawienie wyposażenia toalet, pom. sanitarnych i pokoi – jak w poniższej tabeli lub 

równoważne

Firma Produkt Kod produktu/Symbol Ilość [szt]

Roca Miska wc podwieszana Madalena z deską A346595000 3

Roca Stelaż podtynkowy do miski WC Madalena 
Zoom Roca

A890070000 3

Roca Przycisk spłukujący ROCA Madalena Biały A890075000 3

Roca umywalka - Madalena 60cm z 
półpostumentem Roca

WM810MD3Z001001
A337591000

9

Roca Bateria umywalkowa sztorcowa z 
automatycznym korkiem Kolekcja CUME

WM330301ZC00P00 9

IKEA Lustro ścienne KOLJA 60x60cm, IKEA 948.899.00 9



Elita ELITA szafka Atu white + umywalka Atu 90
wymiary: 2 szafki (szer. x gł. x wys.):  
- 59,6 x 43,3 x 50     
- 30 x 43,3 x 50
umywalka 91 x 43,6 x 1,5

164879.164881.20592 3

Merida Dozownik mydła w płynie Mini Merida Top z 
ciemnoszarym okienkiem

DN2TS 9

Merida Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe 
Mini Merida Top z ciemnoszarym okienkiem

PZ2TS 9

Merida Pojemnik na papier toaletowy
Maxi Merida Top z ciemnoszarym okienkiem

PT1TS 3

Merida Kosz na odpady z zamykana pokrywą 10 B7A 9

Merida Szczotka do WC z uchwytem TAS03 3

INOPLEX Szafka ze zlewem jednokomorowym ze stali 
kwasoodpornej 

SZJ 1

Roca Bateria zlewozmywakowa natynkowa niska 
wylewka 150 mm

WM376301ZC00000 3

Castorama SZAFKA KUCHENNA 
ZLEWOZMYWAKOWA 80 CM BIAŁA 
(dostępna w  Castorama)

304397 3

KOŁO BRODZIK KWADRATOWY TERRA 90 XBK1790 3

Roca ROCA Zestaw natryskowy 1-funkcyjny 
VERNA

WM3SKPO1Z000001 3

KOŁO DRZWI WNĘKOWE SKRZYDŁOWE NEXT 
90, LEWOSTRONNE, Z RELINGIEM

HDRF90RL 3

Unitechnika S.A myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów np. 
(Topic  20) Typ urządzenia i tego wybór 
należy pozostawić w gestii inwestora)

3

8.13 Zestawienie stolarki drzwiowej 

Przyjęto produkty firmy „WIŚNIOWSKI” lub równoważne.

Drzwi stalowe płaszczowe

-  ECO – WEWNĘTRZNE ościeżnica z kształtowników stalowych profilowanych, malowanych proszkowo •
skrzydło  pełne  wykonane  z  arkuszy  blachy  ocynkowanej  powlekanej  •  wypełnieniem  skrzydła:  karton
komórkowy • uszczelka przylgowa EPDM na całym obwodzie ościeżnicy oraz w progu • dwa zawiasy, w tym
jeden samozamykający.
 
–ELTETE /ALSANIT– systemowe ścianki sanitarne

Konstrukcja: płyta 22V100, 22V313, LTT Compact 10mm
Kolor: biały, profile aluminiowe pozostawione w kolorze naturalnego aluminium
Gałka, zamek z identyfikatorem zamknięcia
Wysokość całkowita: 200 cm
Przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją: 12 cm

Kolorystyka: RAL 9016 (biały) i RAL 7016 (antracyt)

Kondy-
gnacja

Sym-
bol

Wymiary Opis Ilość
[szt]

Klamka/Zamek

Parter D1a 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne,
w kolorze RAL 9016 (biały) – do 
pokoi lekarskich i zabiegowych, w 
kolorze RAL 7016 (antracyt) – do 
pom. brudownika

Prawe 1

Lewe 2

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy



D1b 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną, 
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 1

Lewe 0

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D2 80x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D3a 150(90+60c
m)x200cm

ECO, dwuskrzydłowe pełne, 
w kolorze RAL 9016 (biały)

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D4 80x200cm ELTETE /ALSANIT– drzwi do 
systemowych ścianek 
sanitarnych, w kolorze RAL 9016 
(biały)

Prawe 1

Lewe 0

• Gałka
• Zamek z identyfikatorem 
zamknięcia

Piętro 1 D1a 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne,
w kolorze RAL 9016 (biały) – do 
pokoi lekarskich i zabiegowych, w 
kolorze RAL 7016 (antracyt) – do 
pom. brudownika

Prawe 1

Lewe 2

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D1b 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną, 
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 1

Lewe 0

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D3a 150(90+60c
m)x200cm

ECO, dwuskrzydłowe pełne, 
w kolorze RAL 9016 (biały), 

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D5 70x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D4 80x200cm ELTETE /ALSANIT– drzwi do 
systemowych ścianek 
sanitarnych, w kolorze RAL 9016 
(biały)

Prawe 1

Lewe 0

• Gałka
• Zamek z identyfikatorem 
zamknięcia

Piętro 2 D1a 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne,
w kolorze RAL 9016 (biały) – do 
pokoi lekarskich i zabiegowych, w 
kolorze RAL 7016 (antracyt) – do 
pom. brudownika

Prawe 1

Lewe 2

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D1b 90x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną, 
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 1

Lewe 0

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D3a 150(90+60c
m)x200cm

ECO, dwuskrzydłowe pełne, 
w kolorze RAL 9016 (biały) 

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D6 65x200cm ECO, jednoskrzydłowe pełne, 
z kratką wentylacyjną
w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Prawe 0

Lewe 1

• Klamka U-Form – stal 
nierdzewna
• Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

D4 80x200cm ELTETE /ALSANIT– drzwi do 
systemowych ścianek 
sanitarnych, w kolorze RAL 9016 
(biały)

Prawe 1

Lewe 0

• Gałka
• Zamek z identyfikatorem 
zamknięcia



UWAGA!!!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
Do realizacji zadania należy stosować wyłącznie materiały posiadające stosowne świadectwa, 
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodności z PN.

8.14      INFORMACJE DOTYCZĄCY WYKOŃCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

Zestawienie materiałów (przyjąć jak w opisie lub równoważne):
Zastosowane farby muszą posiadać atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia i 
szpitala.

Pom. Nr 1.1 (parter), 2.1 (piętro 1), 3.1 (piętro 2) KORYTARZ

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną 
– kolor: NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43
1160 0015 0 - 2727 00 152 – kolor: jasnoszary  
Cokół z tej samej wykładziny wys. 10cm

Pom. Nr 1.2 (parter), 2.2 (piętro 1), 3.2 (piętro 2) POKÓJ ZABIEGOWY

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną
– kolor: NCS S 1005-B20G, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43 
1160 0071 0 - 2727 00 739 – kolor: jasnoniebieski
Cokół z tej samej wykładziny wys. 10cm

Pom. Nr 1.3 (parter), 2.3 (piętro 1), 3.3 (piętro 2) POKÓJ LEKARSKI

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną
– kolor: NCS S 1005-Y20R, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43 
1160 0011 0 - 2727 00 140 – kolor: szary
Cokół z tej samej wykładziny wys. 10cm

Pom. Nr 1.4 (parter), 2.4 (piętro 1), 3.4 (piętro 2) POM. NA CZYSTĄ POŚCIEL

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki ceramiczne - do wys. 225cm
Cersanit ALBA GREY 25X35 w układzie horyzontalnym - 5 pasów płytek od dołu 
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie horyzontalnym - 4 pasy płytek powyżej
/wszystkie zewnętrzne narożniki ściennych okładzin ceramicznych należy wykończyć 
listwą aluminiową - kątownik 10x10mm/
powyżej ściana malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: 
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka płytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antypoślizgowości R10 (lub 



(rys. 4.1., 4.2., 4.3) równoważne)

Pom. Nr 1.5 (parter), 2.5 (piętro 1), 3.5 (piętro 2) BRUDOWNIK 

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki ceramiczne - do wys. 225cm
Cersanit ALBA GREY 25X35 w układzie horyzontalnym - 5 pasów płytek od dołu 
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w układzie horyzontalnym - 4 pasy płytek powyżej
/wszystkie zewnętrzne narożniki ściennych okładzin ceramicznych należy wykończyć 
listwą aluminiową - kątownik 10x10mm/
powyżej ściana malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: 
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antypoślizgowości R10 (lub 
równoważne)

Pom. Nr 1.6 (parter), 2.6 (piętro 1), 3.6 (piętro 2) TOALETA

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki ceramiczne - do wys. 225cm
Cersanit ALBA GREY 25X35 w układzie horyzontalnym - 5 pasów płytek od dołu 
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w układzie horyzontalnym - 4 pasy płytek powyżej
/wszystkie zewnętrzne narożniki ściennych okładzin ceramicznych należy wykończyć 
listwą aluminiową - kątownik 10x10mm/
powyżej ściana malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: 
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antypoślizgowości R10 (lub 
równoważne)

Pom. Nr 1.7 (parter), 2.7 (piętro 1), 3.7 (piętro 2)  PRZEDSIONEK

Ściany
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki ceramiczne - do wys. 225cm
Cersanit ALBA GREY 25X35 w układzie horyzontalnym - 5 pasów płytek od dołu 
Cersanit ALBA WHITE 25X35 w układzie horyzontalnym - 4 pasy płytek powyżej
/wszystkie zewnętrzne narożniki ściennych okładzin ceramicznych należy wykończyć 
listwą aluminiową - kątownik 10x10mm/
powyżej ściana malowana farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: 
NCS S 0500-N, np. Sempre Decoro

Sufit
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Sufit g-k malowany farbą akrylową/lateksową matową niskoemisyjną – kolor: NCS S 
0500-N, np. Sempre Decoro

Oświetlenie
(rys. 5.1., 5.2., 5.3)

Wg projektu Instalacji elektrycznej

Posadzka
(rys. 4.1., 4.2., 4.3)

płytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie antypoślizgowości R10 (lub 
równoważne)

9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU
Zasięg  o.o.o. mieści się w całości na działce , na której budynek Pawilonu VI jest zlokalizowany.

10.        WYTYCZNE BRANŻOWE

10.1       Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna jest przestarzała technicznie, tj. pracuje w systemie sieciowym zerowania (TN-C), 
która nie gwarantuje właściwej (wymaganej obecnie obowiązującymi przepisami) ochrony 
przeciwporażeniowej użytkowników urządzeń elektrycznych oraz brak jest ochrony przeciwprzepięciowej.
W przypadku wymiany opraw oświetleniowych istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzeń istniejących 



przewodów, co może skutkować w przyszłości awariami ciągłości zasilania opraw oraz stanowi zagrożenie 
pożarowe obiektu.
Z uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznych wymagany jest kompleksowy remont instalacji 
elektrycznej, z wymianą istniejącego oprzewodowania elektrycznego w układzie sieciowym TN-S oraz 
zamontowanie nowej tablicy rozdzielczej obwodowej wyposażonej w wyłączniki różnicowo prądowe oraz 
wyłączniki instalacyjne nadprądowe dla zabezpieczenia przed skutkami zwarć i przeciążeń . 
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w projekcie  ,,Instalacje elektryczne''.

10.2       Instalacja sanitarna

wod-kan 
Piony kanalizacyjne z uwagi na sposób ich prowadzenia w środku ścian – pozostają bez zmian 
- należy przewidzieć nowe podejścia wod-kan do urządzeń  
- montaż urządzeń takich  dodatkowych jak: dozowniki mydła, pojemniki na papier toaletowy itp.
wentylacja 
- oparta na przewodach wentylacji grawitacyjnej
- pomieszczenie brudownika , zostanie  wyposażone  dodatkowo, mechaniczny wyciąg dachowy  ( na 
istniejącym przewodzie)
c.o.
- bez zmian ( grzejniki i ich lokalizacja pozostają bez zmian
- piony c.o. obudować płytą gips-karton na stelażu stalowym.  
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w projekcie  ,,Instalacje sanitarne''

11.WYTYCZNE BHP 
 wszystkie miejsca przeznaczone na stały pobyt ludzi oświetlić zgodnie z obowiązującą normą. 

Należy przeprowadzać regularne szkolenia bhp dotyczące pracy i sprzętu.

12. INFORMACJA PROJEKTANTA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ)
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ze względu na fakt , że występuje niewielki stopień skomplikowania 
i złożoności inwestycji. Zastosowanie podstawowych zasad bhp wystarczy do prawidłowego wykonania 
wszelkich prac budowlanych. Roboty powinny być prowadzone przez odpowiednio wyszkolony i 
upoważniony personel z wykorzystaniem w pełni sprawnego sprzętu.
Pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej.
Przeprowadzić instruktaż na temat pierwszej pomocy oraz wyposażyć budowę w środki do jej udzielenia.
Należy ustalić strefę niebezpieczną pracy sprzętu i odpowiednio ją oznakować. Pracownicy obsługujący 
urządzenia techniczne muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do obsługi i konserwacji sprzętu.
Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji inwestycji powinny posiadać odpowiednie atesty  
dopuszczenia i aprobaty ITB. 
 
13. OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
 dla pomieszczeń    zlokalizowanych   na parterze , I  i II pietrze I II   budynku Pawilonu VI
Warunki ochrony przeciwpożarowej Dz.u.nr 121,poz 1137 z dnia  11.07.2003r. Z późn.zmianami.
Planowana przebudowa 
dotychczasowa funkcja  pomieszczeń , pozostaje bez zmian. Zaproponowane rozwiązania  
modernizacyjne nie zmieniają i nie naruszają istniejących warunków ochrony przeciw pożarowej 
dla objętych zakresem projektu pomieszczeń.
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