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1. OPIS TECHNICZNY.

1. 1 Podstawa opracowania.

Projekt Wykonawczy dotyczacy przebudowy pomieszczen czesci zabiegowo — sanitarnej w zakresie
instalacji elektrycznych oddziatlu SPZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 szpitala opracowano na podstawie:

- projektu architektonicznego,

- aktualnych przepiséw i norm,

- wytycznych ochrony przeciwpozarowej,

- uzgodnien branzowych dot. zasilania urzadzen wentylaciji i klimatyzacji.

1.2. Przepisyinormy .

Projekt zostat opracowany zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami PN, Przepisami

Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Projekt instalacji, zastosowane urzadzenia i sposéb ich doboru odpowiadaé¢ bedg miedzynarodowym
przepisom IEC.
Urzadzenia bedg opatrzone znakiem CE i zabezpieczone przed wptywem obcych pdl

elektromagnetycznych zgodnie z przepisami.

1.3. Dane techniczne
- napiecie zasilania 400/230V, 50Hz,
- moc zainstalowana i szczytowa projektowanych instalacji — zgodnie z wyliczeniem w rozdziale nr 2,

- ochrona przeciwporazeniowa — samoczynne wylaczenie zasilania dla ukladu sieci TN-C-S

z zastosowaniem w instalacji odbiorczej wytacznikéw réznicowo-pradowych.

1.4. Ochrona przeciwpora Zeniowa.

Ochrona przeciwpozarowa zapewniona bedzie przez:

e uziemienie wszystkich elementéw metalowych,

e samoczynne wylgczenie zasilania dla uktadu sieci TN-C-S realizowane przez precyzyjnie dobrane
wytgczniki nadpradowe,

+ dodatkowe zabezpieczenia rdznicowo-pradowe wysokiej czutosci 30mA - dla warunkéw

srodowiskowych 2.

1.5 Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

a/ rozbudowe istniejgcych tablic pietrowych,
b/ budowe tablic rozdzielczych,
c/ wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych WLZ,
d/ wykonanie instalacji oswietlenia:
- ogélnego,

- awaryjnego, ewakuacyjngeo,
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e/ wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ogdélnego uzytku - 230V,

f/ wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych zasilania komputeréw - 230V, typu
DATA

o/ ochrone przeciwporazeniowg oraz przeciwprzepieciowa,

h/ uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN na N i PE

1.6. Ochrona przeciwprzepi _eciowa.

Dla ochrony odbiornikbw przed przepieciem przewidziano zastosowanie ochronnikéw
przeciwprzepieciowych montowanych w projektowanych tablicach rozdzielczych.

Projektuje sie zabudowanie ochronnikéw typu 2 np. V20-C/4 - 280 prod. OBO BETTERMAN.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych.
Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wilasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w Zzaden spos6b nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw
wlasnych odbywa sie wytacznie jako przyktad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie

rownowazne.

1.7. Giéwna szyna uziemiaj aca

W piwnicy budynku w pomieszczeniu wskazanym przez Uzytkownika budynku projektuje sie
wybudowaé gtéwna szyne uziemiajacg. Gldwna szyne uziemiajgca zaleca sie Zabudowaé w
pomieszczeniu z przytaczami mediow.

Jako szyne uziemiajgcq projektuje sie szyne uziemiajgcg PAS 11AK DEHN. Szyne
zamontowac na scianie pomieszczenia.

Wybudowa¢ uziemienie budynku. Przed budynkiem zabudowaé¢ w odlegtosci 9 metréw od
siebie dwie szpilki zbudowane z uziomoéw pionowych L=1,5m o $rednicy 17,2mm. Uziomy pionowe
potaczy¢ bednarkg FezZn 30x4mm, ktérg wyprowadzi¢ do wysokosci 0,3m ponad poziom gruntu.
Bednarke ze szpilkami taczy¢ poprzez spawanie. Na scianie wykona¢ ziacze kontrolne — zigcze
czterosrubowe, ocynkowane.

Od zigcza do szyny uziemiajacej w budynku utozy¢ bednarke FeZn30x4mm. Na odcinku w
Scianie zewnetrznej bednarke zabezpieczyé termokurczliwym rekawem RPK 52/20.

Wykona¢ pomiary uziemienia. W przypadku wartosci przekraczajacej 10Q) istniejacy uziom
rozbudowac uziemienie wykorzystujac dodatkowe pionowe uziomy np. uziomy stalowe ocynkowane
17,2 mm, L = 1,5 m (lub rbwnowazne).

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wlasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w Zzaden spos6b nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw
wlasnych odbywa sie wylacznie jako przykiad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie

rbwnowazne.

1.8. Tablice rozdzielcze

W zakresie inwestycji projektuje sie wybudowanie po jednej tablicy rozdzielczej dla czesci
kondygnaciji objetej zakresem opracowania, odrebnie dla kazdej z kondygnaciji: parter — oznaczenie

w projekcie Trl, | pietro — Tr2 oraz Il pietro — Tr3.



[ PB | nstelekiyczne | PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZE N ZABIEGOWO-SANITARNYCH | Rybnik, ul. Gliwicka 33

Projektuje sie zastosowa¢ rozdzielnice podtynkowe charakteryzujace sie ponizszymi

parametrami:

- Un 2 400V,

-In 2 125A,

- Il klasa ochronnosci.

- pojemnos¢ 4 x 18 modutéw

np. EKINOXE TX prod. Legrand z zamkiem patentowym.

Kazda z rozdzielnic musi by¢ wyposazona w listwy zaciskowe N i PE.

Rozdzielnice montowa¢ w miejscach wskazanych na zalaczonych rzutach kondygnacji.
Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wlasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w Zzaden spos6b nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw
wlasnych odbywa sie wylacznie jako przykiad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie

rbwnowazne.

1.9. Istniej ace rozdzielnice

Wybudowane tablice rozdzielcze projektuje sie zasili¢ z istniejacych rozdzielnic pietrowych —
na kazdej z kondygnaciji. Na rys. E-04 pokazana jest trasa przewodu WLZ dla poziomu parteru (taka
sama trasa bedzie dla pozostatych kondygnacji).

W bezposrednim sasiedztwie istniejacych rozdzielnic pietrowych w obudowie podtynkowej
typu NEDBOX 1 x 8 modutdbw LEGRAND (lub réwnowaznej) zamontowac roztacznik bezpiecznikowy
3L+N (z roztaczalnym niezabezpieczonym biegunem N) np. R323 25A LEGRAND (lub réwnowazny)
wyposazony we wktadki topikowe In = 25A.

Roztgczniki bezpiecznikowe zasili¢:

- w przypadku tablicy na parterze - zza istniejgcego roztgcznika izolacyjnego FR304 100A

- w przypadku tablic na | i Il pietrze - zza istniejgcych bezpiecznikéw topikowych stanowiacych
zabezpieczenie giéwne tablic.

Potaczenia wykona¢ pojedynczymi przewodami LgY 6 mm2.

Szyny PEN (punkt rozdziatu przewodu PEN na N i PE) kazdej z rozbudowanych rozdzielnic
pietrowych uziemi¢ poprzez potaczenie przewodem LgY 16mm2 z Gidwng Szyng Uziemiajaca
budynku zlokalizowang w pomieszczeniach piwnicy.

Przewody LgY 16 mm2 ukfada¢ podtynkowo w jednej wspélnej rurze elektroinstalacyjnej typu
RL28.

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wilasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w Zzaden spos6b nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywotanie nazw
wlasnych odbywa sie wylacznie jako przykiad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie

rownowazne.

1.10. Wewnetrzne linie zasilaj ace

Pomiedzy wybudowanymi tablicami rozdzielczymi, a rozigcznikami bezpiecznikowymi
(w dobudowanych obudowach przy rozdzielnicach pietrowych) wybudowaé wewnetrzne linie

zasilajace.
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WLZ — ty wykonac¢ przewodami YDYzo 5 x 6 mm2.
W tablicach rozdzielczych zyly 3L + N przewodéw WLZ podigczy¢ do rozigcznikéw
izolacyjnych, zyte PE do listwy tgczeniowej ,PE".

1.11. Prowadzenie przewodow

Przewody WLZ — téw, a takze pozostatych instalacji projektuje sie ukfada¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:
«  WLZ -ty na catej diugosci uktada¢ podtynkowo w rurze elektroinstalacyjnej typu RL28,

* W obrebie remontowanych pomieszczenh przewody uktadaé w bruzdach pod tynkiem.

1.12 Instalacja o $wietlenia

1.12.1 Instalacja o Swietlenia podstawowego

Oswietlenie ogolne pomieszczen zaprojektowano oprawami LED przystosowanym do
montazu natynkowego. Rozmieszczenie i typy opraw przedstawiono na rzutach poszczegélnych
kondygnaciji.

Oprawy dobrano tak aby w pomieszczeniach zachowaé wymagane przez norme natezenie
odwietlenia tj:

»  pokoj lekarski — 300Ix,

e pokoj zabiegowy — 500Ix,

e pomieszczenia socjalne i sanitariaty - 200Ix,
e ciggi komunikacyjne - 100Ix.

Obliczenia wykonano metodg komputerowa.

Sterowanie oswietleniem odbywac¢ sie bedzie lokalnie z poszczegéinych pomieszczen
z mozliwoscig sekcjonowania.

Za wyjatkiem korytarza zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie bezposrednio z tgcznikdéw
odwietlenia — pojedynczych lub swiecznikowych. Typ wytacznika dla kazdego obwodu wskazano na
zalaczonych rzutach budynku.

W korytarzu zatgczanie opraw oswietlenia realizowane bedzie poprzez automat schodowy np.
PG300 16A/230V LEGRAND zamontowany w tablicy rozdzielczej wyzwalany z czujnikéw ruchu 360
SERII PROFESIONAL prod. SAEL.

Obwody o$wietlenia wykonaé¢ przewodami YDYzo 3*1,5 mm’ prowadzonymi zgodnie
Z wytycznymi z punktu 1.10.

taczniki odwietlenia montowa¢ podtynkowo na wysokosci 1,2m od posadzki.

W pomieszczeniach ,brudownika”, toalety oraz w pokojach zabiegowym i lekarskim przy umywalkach
stosowac osprzet podtynkowy bryzgoszczelny.
Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wlasnych np. producenta sg tylko wskazaniem
przyktadowym, w Zzaden sposéb nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywofanie nazw
wlasnych odbywa sie wytacznie jako przyktad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie
réwnowazne.

W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego tgczniki oswietlenia zabudowaé w jednej wspdlinej

ramce podwajne;j.
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Przy umywalkach taczniki o$wietlenia montowaé wraz z gniazdami bryzgoszczelnym, w jednej

ramce podwojnej. Zastosowaé ramki w wykonaniu bryzgoszczelnym.

1.12.2 Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Natezenie oswietlenia drog ewakuacyjnych zgodnie z normg powinno wynosi¢ min. 1Ix oraz
5Ix przy sprzetach ochrony ppoz i bhp.

Oswietlenie awaryjne zapewnia wymagany przez norme poziom natezenia oswietlenia
w przypadku zaniku zasilania.

Jest ono realizowane przez oprawy oswietleniowe zasilane z wkasnego zasilacza awaryjnego.
Zrédio podtrzymywane bedzie przez 1h. Zaprojektowano oprawy w trybie ,na jasno”.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZzo 3*1,5mm? prowadzonymi w sposéb

analogiczny do oprzewodowania opraw oswietlenia podstawowego.

1.13 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja ta obejmuje zasilanie gniazd 230V o0gdllnego przeznaczenia rozmieszczonych
zgodnie z zatlgczonymi do projektu rzutami poszczegdllnych kondygnacji. Instalacje wykonac
przewodem YDYpzo 3x2,5mm?’ uktadanym zgodnie z wytycznymi z punktu 1.10. Stosowaé nalezy
osprzet podtynkowy — gniazda z bolcem ochronnym.

Gniazda bryzgoszczelne montowa¢ na wysokosci 1,2m oraz 1,4m zgodnie ze wskazaniem
niniejszego projektu, pozostate na wysokosci 0,5m od posadzki.

Dla pomieszczen pokoju zabiegowego i lekarskiego projektuje sie wykonanie wydzielonych
obwodéw dedykowanych do zasilania sprzetu komputerowego. Poszczegdlne obwody wykonac
przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2 prowadzonymi od tablic rozdzielczych. Jako gniazda stosowac
gniazda koloru czerwonego 2P+Z, 16A/230V z kluczem zabezpieczajacym — typ DATA.

Gniazda typu DATA w ilosci 2 szt. montowa¢ w jednym podtynkowym panelu — ramka
pieciokrotna, z gniazdami ogolnego przeznaczenia — 2 szt.

W zakresie opracowania ujeto wykonanie indywidualnych obwodow zasilajgcych dla
urzadzenh:

- suszarka do rgk w pomieszczeniu toalety

- myjka — dezynfektor w pomieszczeniu ,brudownik”

Poszczeg6line obwody wykonaé z jednego odcinka przewodu YDYpzo 3x2,5mm? uktadanego
bezposrednio z tablicy rozdzielczej.

Obwdd zakonczy¢ gniazdem 2P+Z, 230V/16A w wykonaniu bryzgoszczelnym zabudowanym

podtynkowo na wysokosci 1,2m.

1.14. Instalacja elektryczna urz _adzen wentylacyjnych
Zgodnie z zakresem projektu instalacja ta obejmuje wykonanie zasilania wentylatora

zabudowanego w pomieszczeniu czystej poscieli na Il pietrze.

Wentylator zasila¢ indywidualnym przewodem YDY 3x2,5 mm? z tablicy rozdzielczej Tr3.

Do sterowania wentylatorem projektuje sie zabudowa¢ w tablicy Tr3 programowalny
tygodniowy zegar sterujacy z wyjsciem przekaznikowym 16A/230V LEGRAND (lub rownowazny).

Zegar zaprogramowac zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.
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2. Obliczenia techniczne
2.1. Bilans mocy.
Lp ) Moc Wspétczynnik
Tablica _ ) _ Moc szczytowa
zainstalowana | jednoczesnosci
- |- kw - kw
1 |Tablicarozdzielcza Tr1, Tr2, Tr3 13,3 0,7 9,3
2.2 Obliczenia pr adu obci gzenia.
Ps Ps
lroboczy 3faz = ===================-~ [A] lroboczy 1faz = =============- [A]
1,73*400*0,93 230*0,93
| Typ I AU
] Moc ° przewodu Prad znam. Spadek
Lp. Tablica Prad ) ) o
szczytowa WLZ zabezpieczenia napiecia
roboczy
YDYzo wLz WLZ
- - kw [A] [-] [A] (%]
1 | TablicaTrl, Tr2, Tr3 91 14,6 5x6 mm? 25 0,5
2.3 Warunki kabli i przewodow
Warunki prawidtowego doboru:
lg<Il,<lz
I, (1,6*In) < 1,45 I,
Oba warunki sg spetnione.
2.4 Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej.

Ochrona jest skuteczna jezeli jest spetniona zaleznosé:
Uo2Zs*1,,
Gdzie: Uy-230V
la=k*|

Obliczenia zostaly wykonane na roboczo.
Warunki sg spetnione.

Obliczenia spadkéw napi ecia, skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej oraz doboru
zabezpiecze n i kabli dokonano na roboczo podczas projektowania. Wyniki nie przekraczaj a
warto $ci dopuszczalnych przepisami i normami.

3. Zestawienie podstawowych materiatdéw

llosé
Lp. Nazwa Jednostka catkowita
1 Automat schodowy PG300 1Z/16A/230V szt. 3
2 Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 28
3 CZUJNIK RUCHU 360 SERII PROFESIONAL szt. 3
4 Gniazdo elektryczne 10/16A - 250V~ 2P+Z, modutowe szt. 39
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Gniazdo elektryczne 10/16A - 250V~ 2P+Z, modutowe,
5 szt. 30
bryzgoszczelne
6 Gniazdo elektryczne 10/16A - 250V~ 2P+Z , modutowe, DATA szt. 30
7 Lampka sygnalizacyjna L333 szt. 3
8 tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy szt. 6
9 tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy, bryzgoszczelny szt. 15
10 tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V swiecznikowy szt. 6
11 Obudowa tablic rozdzielczych NEDBOX 1 x 8 modutéw , p/t szt. 3
12 Ochronnik przeciwprzepieciowy V20-C/4-280 szt. 3
13 OPRAWA OSWIETLENIOWA;S;‘(‘SEN LED 24W 1200 840 IP67 szt 3
14 OPRAWA OSWIETLENIOWA NBV 2x30 IP65 szt. 6
15 OPRAWA OSWIETLENIOWA S E1 piktogram szt. 6
16 OPRAWA OSWIETLENIOWA S C1 1LED 1NM szt. 3
17 OPRAWA OSWIETLENIOWA SYLBATTEN LED4 NW TP3 szt. 12
18 OPRAWA OSWIETLENIOWA SYLBATTEN LED5.5 NW TP3 szt. 6
19 OPRAWA OSWIETLENIOWA SYLCIRCLE 24W 1500LM szt. 9
20 Przewdd LgY 300/500V 16-mm2 m 80
21 Przewéd LgY 450/750V 1x16-mm2 m 30
22 Przewod YDY 450/750V 3x1,5-mm?2 m 600
23 Przewo6d YDY 450/750V 3x2,5-mm?2 m 600
24 Przewdd YDY 450/750V 4x1,5-mm2 m 150
25 Przewdd YDY 450/750V 5x6,0-mm2 m 105
26 Puszka modutowa tgczona Szt. 105
27 Puszka modutowa pojedyncza szt. 30
28 Ramka pieciokrotna do modutéw M45 szt. 15
29 Ramka podwdjna do modutéw M45 szt. 6
30 Ramka podwdéjna do modutow M45, 1P44 szt. 12
31 Ramka pojedyncza do modutu M45 szt. 9
32 Ramka pojedyncza do modutu M45, IP44 szt. 21
33 Rozdzielnica podtynkowa EKINOXE TX, 4 x 18 modutéw, p/t szt. 3
34 Roztacznik izolacyjny FR304 63A szt. 3
35 Rozigcznik izolacyjny z bezpiecznikami R323 25A szt. 3
36 Rura elektroinstalacyjna PVC gladka sztywna RL28 m 125
37 Rura gietka "peszel" WO - 32 m 3
38 Rura termokurczliwa polietylenowa typu RPK 52/20 m 1
39 Start Flat Panel LED 600 NW 4000K szt. 36
40 Szyna uziemiajgca PAS 11AK szt. 1
41 Uziom pionowy ocynkowany 17,2mm, 1,5 m szt. 12
42 Wylgcznik nadpradowy S301 B6 szt. 12
43 Wylgcznik nadpradowy S303 B6 szt. 3
44 Wytacznik réznicowonadpradowy P312 B16 30-A szt. 22
45 Wytacznik réznicowopradowy P302 25 30A (typ AC) szt. 3
46 Wytacznik réznicowopradowy P304 25 30A (typ AC) szt. 3
47 Zegar tygodniowy jednokanatowy 1Z/16A/230V szt. 1
48 Zigcze kontrolne bednarka-bednarka czterosrubowe Szt. 1
49 Ztaczka do uziomoéw 17,2 mm Szt. 10

Wszelkie odniesienia i odwotania do nazw wlasnych np. producenta sg tylko wskazaniem

przyktadowym, w Zzaden sposéb nie obligujgcym ewentualnego wykonawce. Przywofanie nazw

wlasnych odbywa sie wytacznie jako przyktad referencyjny. Dopuszczalne jest kazde rozwigzanie

rownowazne.



