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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  WYBURZENIOWE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01
1

d.1 kalk. własna
Demontaż okien, naświetli, drzwi stalowych, aluminiowych, drew-
nianych itp

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

2
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(1,5*2,0)*2 m2 6,00
RAZEM 6,00

4
d.1

KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej

m3

<parter>((2,51*2)+1,06+0,91+0,96)*4,3*0,16+(0,96)*4,3*0,12 m3 5,96
<piętro I>((2,69*2)+1,18+0,93+0,81+1,33)*4,3*0,16+(0,81)*4,3*
0,12

m3 7,04

RAZEM 13,00
5

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych

m3

<parter>(0,1*2,1*0,16)*4+(0,36*2,1*0,45) m3 0,47
<piętro I>(0,1*2,1*0,16)*4+(0,46*2,1*0,29) m3 0,41

RAZEM 0,88
6

d.1
KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych m2

<PARTER>(3,92+6,45+2,51+4,71+0,45+1,39+3,19)*2,0 + 1,0*1,6*
2

m2 48,44

<PIĘTRO I>(3,89+6,76+0,23+2,69+4,86+0,45+1,39+3,28)*2,0 +
1,0*1,6*2

m2 50,30

RAZEM 98,74
7

d.1
KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach - odbicie spękanych i odstających tynków
- przyjęto 50% powierzchni

m2

<PARTER>
<pom.1.1+1.4+1.5+1.6>(10,83+6,45+4,71)*2*3,54 155,69
<pom.1.2>(4,88+3,28)*2*3,54 57,77
<pom.1.3>(4,88+3,18)*2*3,54 57,06
<PIĘTRO I>
<pom.2.1+2.4+2.5+2.6>(11,17+6,76+4,86)*2*3,54 161,35
<pom.2.2>(5,03+3,34)*2*3,54 59,26
<pom.2.3>(5,03+3,28)*2*3,54 58,83
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

549,96
poz.7A*50% m2 274,98

RAZEM 274,98
8

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. pod-
łogi ponad 5 m2 - zmycie farby w pomieszczeniach pozostałych

m2

poz.7A*50% m2 274,98
RAZEM 274,98

9
d.1

KNR-W 4-01
0812-05 uwa-
ga p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku pły-
tek

m2

<PARTER>1,27+4,31+0,9+0,86+11,41 m2 18,75
<PIĘTRO I>1,07+4,65+1,18*2+11,94 m2 20,02

RAZEM 38,77
10

d.1
KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<PARTER>12,88+16,01+15,3 m2 44,19
<PIĘTRO I>14,33+16,68+16,36 m2 47,37

RAZEM 91,56
11

d.1 kalk. własna
Skucie zniszczonych podłoży posadzek, wyrównanie i wyczysz-
czenie podłoża po rozebraniu i skuciu warstw wierzchnich posa-
dzek

m2

poz.9+poz.10 m2 130,33
RAZEM 130,33

12
d.1

KNR-W 4-01
0436-04

Podstemplowanie zagrożonych nadproży szt.

4+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00

13
d.1

KNR-W 4-01
0338-07

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
Krotność = 2

m

1,7*2 m 3,40
RAZEM 3,40
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1
KNR-W 4-01
0338-04

Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
Krotność = 2

m

1,7 m 1,70
RAZEM 1,70

15
d.1

KNR-W 4-01
0338-02

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
Krotność = 2

m

1,5*2*2 m 6,00
RAZEM 6,00

16
d.1 kalk. własna

Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowy-
ładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

m3

poz.4+poz.5+poz.6*0,03+poz.7*0,02+poz.9*0,03+poz.11*0,03+
poz.13*0,25*0,5+poz.14*0,25*0,25+poz.15*0,12*0,5

m3 28,31

RAZEM 28,31
17

d.1 kalk. własna
Odwiezienie zdemontowanych elementów z robót rozbiórkowych
jw.: drzwi, ościeżnice, elementy wyposażenia, obudów, itp. samo-
chodami samowyładowczymi na wysypisko na odległośc wg wska-
zań Wykonawcy wraz z kosztem składowania i utylizacji

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01      

18
d.2 kalk. własna

Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej montażowej pod belki
konstrukcji nadproży w ścianach istniejących

szt

7*2 szt 14,00
RAZEM 14,00

19
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji nadproży nad poszerzonymi otwora-
mi w ściankach istniejacych gr. 1/2c. i szer. 1,3m wg projektu wy-
konawczego

kpl

4 kpl 4,00
RAZEM 4,00

20
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji nadproży nad poszerzonymi otwora-
mi w ściankach istniejacych gr. 1c. i szer. 1,7m wg projektu wyko-
nawczego

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

21
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż konstrukcji nadproży nad poszerzonymi otwora-
mi w ściankach istniejacych gr. 11/2 c. i szer. 1,7m wg projektu
wykonawczego

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

22
d.2 kalk. własna

Wypełnienie zaprawą montażową otworów i pustek nad belkami
nadproży jw

m

poz.13+poz.14+poz.15 m 11,10
RAZEM 11,10

23
d.2

KNR-W 4-01
0436-08

Rozebranie stemplowań nadproży szt.

poz.12 szt. 7,00
RAZEM 7,00

24
d.2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01

m2

<PARTER>(1,32+2,79+1,19+1,75+0,96+1,07)*3,3 m2 29,96
<PIĘTRO I>(1,5+3,03+1,19+1,07+0,81+1,9)*3,3 m2 31,35

RAZEM 61,31
25

d.2 kalk. własna
Uzupełnienie otworów po nadświetlach płytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych pojedynczych w ścianie gr. 1/2c.

m2

8 m2 8,00
RAZEM 8,00

3 ROBOTY  TYNKOWE  I  OKŁADZINOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

26
d.3

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płas-
kich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych - umocowa-
nie siatki na nowoprojektowanych nadprożach

m2

1,0*1,0*4+1,3*1,0+1,4*1,0*2 m2 8,10
RAZEM 8,10

27
d.3

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą
cementową

m2

poz.26 m2 8,10
RAZEM 8,10

28
d.3

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

poz.7 m2 274,98
RAZEM 274,98
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29

d.3
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gip-
su szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z
tynku (dwukrotne)
Krotność = 2

m2

<PARTER>
<pom.1.4>(1,29+3,18)*2*1,5 m2 13,41
<pom.1.5>(2,51+3,71)*2*1,5 m2 18,66
<pom.1.6>(2,51+3,72)*2*1,5 m2 18,69
<PIĘTRO I>
<pom.2.4>(1,14+3,33)*2*1,5 m2 13,41
<pom.2.5>(2,69+3,83)*2*1,5 m2 19,56
<pom.2.6>(2,69+3,87)*2*1,5 m2 19,68

RAZEM 103,41
30

d.3
KNNR 2
0805-02

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej

m2

<PARTER>
<pom.1.4>(1,29+3,18)*2*2,0 m2 17,88
<pom.1.5>(2,51+3,71)*2*2,0 m2 24,88
<pom.1.6>(2,51+3,72)*2*2,0 m2 24,92
<PIĘTRO I>
<pom.2.4>(1,14+3,33)*2*2,0 m2 17,88
<pom.2.5>(2,69+3,83)*2*2,0 m2 26,08
<pom.2.6>(2,69+3,87)*2*2,0 m2 26,24

RAZEM 137,88
31

d.3 kalk. własna
Dodatek do poz. jw. (licowanie ścian z płytek) za izolacje siliko-
nem na łączeniu przy narożach wewnetrznych pionowych i sty-
kach scian z podłogą

m2

poz.30 m2 137,88
RAZEM 137,88

32
d.3 kalk. własna

Dodatek do poz. jw (licowanie ścian z płytek ceramicznych) za
przygotowanie ścian przez zagruntowanie podłoża preparatami
gruntującymi (unigrunt)

m2

poz.30 m2 137,88
RAZEM 137,88

33
d.3

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta-
lowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

<PARTER>12,9+16,0+15,3 m2 44,20
<PIĘTRO I>14,3+16,7+16,4 m2 47,40

RAZEM 91,60
34

d.3
KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi
na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowni-
ków CD i Ud

m2

<PARTER>3,6+7,7+5,8 m2 17,10
<PIĘTRO I>3,3+8,6+6,5 m2 18,40

RAZEM 35,50
4 PODŁOGI  I  POSADZKI

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01
35

d.4
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe (x2)
Krotność = 2

m2

poz.36 m2 35,50
RAZEM 35,50

36
d.4

NNRNKB 202
2805-06

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES  na zapra-
wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2

m2

<PARTER>3,6+7,7+5,8 m2 17,10
<PIĘTRO I>3,3+8,6+6,5 m2 18,40

RAZEM 35,50
37

d.4
KNR-W 2-02
1105-01 +
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 3mm zatarte na
gładko - warstwa pod posadzki z tworzyw sztucznych

m2

poz.38 m2 102,65
RAZEM 102,65

38
d.4 kalk. własna

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
rulonowe, homogeniczne do pomieszczeń o duży natężeniu ruchu
wraz z wywiniętymi na scianę cokolikami

m2

<PARTER>12,9+16,0+15,3+((7,87+3,12)+(4,88+3,28)+(4,88+
3,18))*2*0,1

m2 49,64

<PIĘTRO I>14,3+16,7+16,4+((8,03+3,32)+(5,03+3,34)+(5,03+
3,28))*2*0,1

m2 53,01

RAZEM 102,65
5 STOLARKA i ŚLUSARKA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.5 kalk. własna
Ścianki działowe kabin sanitarnych systemowe z laminowanej
obustronnie płyty wiórowej, wodoodpornej w konstrukcji aluminio-
wej o wysokości 2,0 m; drzwi z płyty wodoodpornej z gałką i bloka-
dą wg projektu wykonawczego np system ELTETE lub inny równ-
wazny

m2

<D4>1,1*2,0*2 m2 4,40
RAZEM 4,40

40
d.5

KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe płaszczyznowe wraz z ościeżnicami, pełne z arku-
szy blachy ocynkowanej, powlekanej o powierzchni ponad 2 m2
wg dokumentacji projektowej

m2

<D1>(1,0*2,1)*4 m2 8,40
<D2>(0,9*2,1)*1 m2 1,89
<D5>(0,9*2,1)*1 m2 1,89
<D3a>(1,6*2,1)*1 m2 3,36
<D3b>(1,6*2,1)*1 m2 3,36

RAZEM 18,90
41

d.5
KNR-W 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe płaszczyznowe wraz z ościeżnicami, pełne z arku-
szy blachy ocynkowanej, powlekanej z kratką wentylacyjną lub
podcieciem , o powierzchni ponad 2 m2  wg dokumentacji projek-
towej

m2

<D1a>(1,0*2,1)*2 m2 4,20
<D1b>(1,0*2,1)*2 m2 4,20

RAZEM 8,40
42

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia toalet wg dokumentacji projekto-
we (szczegóy do uzgodnienia z Użytkownikiem):
- lustro - 2szt 
- dozownik na mydła w płynie ze stali nierdzewnej - 6szt       
- dozownik na śr.dezynfekcyjne ze stali nierdzewnej - 6szt
- pojemnik na ręczniki pojedyncze – stal nierdzewna  - 2szt
- kosz – stal nierdzewna  - 2szt
- pojemnik na papier toalet.– stal nierdzewna  - 2szt

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

6 MALOWANIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01

43
d.6

KNR-W 2-02
1520-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego wraz z pomalowa-
niem farbą lateksową wg dokumentacji projektowej

m2

<PARTER>
<pom.1.1>(7,87+3,12)*2*3,5 m2 76,93
<pom.1.2>(4,88+3,28)*2*3,5 m2 57,12
<pom.1.3>(4,88+3,18)*2*3,5 m2 56,42
<PIĘTRO I>
<pom.2.1>(8,03+3,32)*2*3,5 m2 79,45
<pom.2.2>(5,03+3,34)*2*3,5 m2 58,59
<pom.2.3>(5,03+3,28)*2*3,5 m2 58,17

RAZEM 386,68
44

d.6
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbą
lateksową, zmywalną wg dokumentacji projektowej

m2

poz.29 m2 103,41
RAZEM 103,41

45
d.6

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierz-
chni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

m2

poz.33+poz.34 m2 127,10
RAZEM 127,10

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud


