Architektoniczne Ustugi Projektowe 40-305 Katowice

Zbigniew Drapa architekt ul. Styczniowa 25B

45215000-7

45410000-4
45421000-4
45431000-7
45432000-4
45442000-7
45453000-7

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow
uzytecznosci publicznej
Tynkowanie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Ktadzenie plytek
Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
Nakfadanie powierzchni kryjgcych
Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ODDZIALU W CZESCI ZABIEGOWO-SANITARNEJ W PAWILONIE VI

ETAP |

ADRES INWESTYCJI . 44-201 RYBNIK ULICA GLIWICKA 33

INWESTOR

SPZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO | PSY-CHICZNIE CHORYCH

ADRES INWESTORA  :  44-201 RYBNIK ULICA GLIWICKA 33

BRANZA

ROBOTY BUDOWLANE

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : kwiecien 2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
kwiecien 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 17
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01

2|ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 18 25
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01

3|ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 26 34
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01

4|PODLOGI | POSADZKI 35 38
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01

5/STOLARKA i SLUSARKA 39 42
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01

6/MALOWANIE 43 45
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t: ST.01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01
1 Demontaz okien, naswietli, drzwi stalowych, aluminiowych, drew- |szt.
d.1|kalk. wiasna |nianych itp
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2|mz2
d.1/0353-05
(1,5*2,0)*2 m?2 6,00
RAZEM 6,00
4/ KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1/0301-01 cementowo-wapiennej
<parter>((2,51*2)+1,06+0,91+0,96)*4,3*0,16+(0,96)*4,3*0,12 m3 5,96
<pietro 1>((2,69*2)+1,18+0,93+0,81+1,33)*4,3*0,16+(0,81)*4,3*  |m3 7,04
0,12
RAZEM 13,00
5/KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1/0301-01 cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych
<parter>(0,1*2,1*0,16)*4+(0,36*2,1*0,45) ms3 0,47
<pietro 1>(0,1*2,1*0,16)*4+(0,46*2,1*0,29) m3 0,41
RAZEM 0,88
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m2
d.1/0820-08
<PARTER>(3,92+6,45+2,51+4,71+0,45+1,39+3,19)*2,0 + 1,0*1,6*|m2 48,44
2
<PIETRO 1>(3,89+6,76+0,23+2,69+4,86+0,45+1,39+3,28)*2,0 + |m2 50,30
1,0*1,6*2
RAZEM 98,74
7|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0601-01 nach, filarach, pilastrach - odbicie spekanych i odstajgcych tynkéw
- przyjeto 50% powierzchni
<PARTER>
<pom.1.1+1.4+1.5+1.6>(10,83+6,45+4,71)*2*3,54 155,69
<pom.1.2>(4,88+3,28)*2*3,54 57,77
<pom.1.3>(4,88+3,18)*2*3,54 57,06
<PIETRO I>
<pom.2.1+2.4+2.5+2.6>(11,17+6,76+4,86)*2*3,54 161,35
<pom.2.2>(5,03+3,34)*2*3,54 59,26
<pom.2.3>(5,03+3,28)*2*3,54 58,83
A (obliczenia pomocnicze) ==========
549,96
poz.7A*50% m?2 274,98
RAZEM 274,98
8|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. pod- |m2
d.1/1202-09 togi ponad 5 m2 - zmycie farby w pomieszczeniach pozostatych
poz.7A*50% m?2 274,98
RAZEM 274,98
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku pty-|mz2
d.1/0812-05 uwa- |tek
ga p.tab.
<PARTER>1,27+4,31+0,9+0,86+11,41 m?2 18,75
<PIETRO |>1,07+4,65+1,18*2+11,94 m?2 20,02
RAZEM 38,77
10|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0818-05
<PARTER>12,88+16,01+15,3 m?2 44,19
<PIETRO [1>14,33+16,68+16,36 m?2 47,37
RAZEM 91,56
11 Skucie zniszczonych podtozy posadzek, wyréwnanie i wyczysz- |m?2
d.1|kalk. wiasna |czenie poditoza po rozebraniu i skuciu warstw wierzchnich posa-
dzek
p0z.9+p0z.10 m?2 130,33
RAZEM 130,33
12|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1/0436-04
4+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-07 prawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
1,7*2 m 3,40
RAZEM 3,40
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-04 prawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
1,7 m 1,70
RAZEM 1,70
15/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-02 prawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
1,5%2*2 m 6,00
RAZEM 6,00
16 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami samowy- |m3
d.1l|kalk. wiasna |tadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem skfadowania
poz.4+poz.5+p0z.6*0,03+poz.7*0,02+p0z.9*0,03+p0z.11*0,03+ m3 28,31
poz.13*0,25*0,5+poz.14*0,25*0,25+p0z.15*0,12*0,5
RAZEM 28,31
17 Odwiezienie zdemontowanych elementow z robét rozbiérkowych  |kpl
d.1|kalk. wlasna |jw.: drzwi, o$cieznice, elementy wyposazenia, obudéw, itp. samo-
chodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtosc wg wska-
zan Wykonawcy wraz z kosztem skladowania i utylizacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01
18 Wykonanie podlewki z zaprawy cementowej montazowej pod belki |szt
d.2|kalk. wiasna |konstrukcji nadprozy w $cianach istniejgcych
7*2 szt 14,00
RAZEM 14,00
19 Dostawa i montaz konstrukcji nadprozy nad poszerzonymi otwora- |kpl
d.2|kalk. wlasna |mi w $ciankach istniejacych gr. 1/2c. i szer. 1,3m wg projektu wy-
konawczego
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
20 Dostawa i montaz konstrukcji nadprozy nad poszerzonymi otwora- |kpl
d.2|kalk. wiasna |mi w $ciankach istniejacych gr. 1c. i szer. 1,7m wg projektu wyko-
nawczego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
21 Dostawa i montaz konstrukcji nadprozy nad poszerzonymi otwora- |kpl
d.2|kalk. wiasna |mi w $ciankach istniejacych gr. 11/2 c. i szer. 1,7m wg projektu
wykonawczego
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
22 Wypetnienie zaprawg montazowg otworéw i pustek nad belkami  |m
d.2|kalk. wtasna |nadprozy jw
p0z.13+p0z.14+p0oz.15 m 11,10
RAZEM 11,10
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.2|0436-08
poz.12 szt. 7,00
RAZEM 7,00
24|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych |mz2
d.2|2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
<PARTER>(1,32+2,79+1,19+1,75+0,96+1,07)*3,3 m?2 29,96
<PIETRO |>(1,5+3,03+1,19+1,07+0,81+1,9)*3,3 m?2 31,35
RAZEM 61,31
25 Uzupeienie otworéw po nadswietlach ptytami gipsowo-kartono- |mz2
d.2|kalk. wiasna |wymi na rusztach metalowych pojedynczych w $cianie gr. 1/2c.
8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
3 ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01
26|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptas- |mz2
d.3|0703-02 kich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych - umocowa-
nie siatki na nowoprojektowanych nadprozach
1,0*1,0*4+1,3*1,0+1,4*1,0*2 m?2 8,10
RAZEM 8,10
27|KNR-W 4-01 |Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.3/0704-01 cementowg
poz.26 m?2 8,10
RAZEM 8,10
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap.  |m?2
d.3/0711-03 na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.7 m2 274,98
RAZEM 274,98
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PRZEDMIAR ROBOT

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt: ST.01

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gip- |m?2
d.3/2011-02 su szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z
tynku (dwukrotne)
Krotnos¢ = 2
<PARTER>
<pom.1.4>(1,29+3,18)*2*1,5 m?2 13,41
<pom.1.5>(2,51+3,71)*2*1,5 m2 18,66
<pom.1.6>(2,51+3,72)*2*1,5 m?2 18,69
<PIETRO I>
<pom.2.4>(1,14+3,33)*2*1,5 m?2 13,41
<pom.2.5>(2,69+3,83)*2*1,5 m2 19,56
<pom.2.6>(2,69+3,87)*2*1,5 m?2 19,68
RAZEM 103,41
30|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.3|0805-02 wej
<PARTER>
<pom.1.4>(1,29+3,18)*2*2,0 m2 17,88
<pom.1.5>(2,51+3,71)*2*2,0 m?2 24,88
<pom.1.6>(2,51+3,72)*2*2,0 m2 24,92
<PIETRO I>
<pom.2.4>(1,14+3,33)*2*2,0 m2 17,88
<pom.2.5>(2,69+3,83)*2*2,0 m?2 26,08
<pom.2.6>(2,69+3,87)*2*2,0 m?2 26,24
RAZEM 137,88
31 Dodatek do poz. jw. (licowanie $cian z plytek) za izolacje siliko- m?2
d.3|kalk. wiasna |nem na tgczeniu przy narozach wewnetrznych pionowych i sty-
kach scian z poditogg
poz.30 m2 137,88
RAZEM 137,88
32 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) za m2
d.3|kalk. wlasna |przygotowanie $cian przez zagruntowanie podfoza preparatami
gruntujgcymi (unigrunt)
poz.30 m?2 137,88
RAZEM 137,88
33|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m?2
d.3/2005-03 lowym podwoéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
<PARTER>12,9+16,0+15,3 m?2 44,20
<PIETRO [>14,3+16,7+16,4 m?2 47,40
RAZEM 91,60
34|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi |mz2
d.3/2005-03 na ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i Ud
<PARTER>3,6+7,7+5,8 m2 17,10
<PIETRO [>3,3+8,6+6,5 m?2 18,40
RAZEM 35,50
4 PODLOGI | POSADZKI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt: ST.01
35|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.4/0606-01 hydroizolacyjnej - poziome podposadzkowe (x2)
Krotnosé = 2
poz.36 m2 35,50
RAZEM 35,50
36|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zapra- |m?2
d.4|2805-06 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
10 m2
<PARTER>3,6+7,7+5,8 m?2 17,10
<PIETRO [>3,3+8,6+6,5 m?2 18,40
RAZEM 35,50
37|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 3mm zatarte na|m2
d.4(1105-01 + gtadko - warstwa pod posadzki z tworzyw sztucznych
KNR-W 2-02
1105-02
poz.38 m2 102,65
RAZEM 102,65
38 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng |m?2
d.4|kalk. wtasna |rulonowe, homogeniczne do pomieszczen o duzy natgzeniu ruchu
wraz z wywinietymi na sciane cokolikami
<PARTER>12,9+16,0+15,3+((7,87+3,12)+(4,88+3,28)+(4,88+ m?2 49,64
3,18))*2*0,1
<PIETRO 1>14,3+16,7+16,4+((8,03+3,32)+(5,03+3,34)+(5,03+ m?2 53,01
3,28))*2*0,1
RAZEM 102,65
5 STOLARKA i SLUSARKA
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
39 Scianki dzialowe kabin sanitarnych systemowe z laminowanej m?2
d.5|kalk. wlasna |obustronnie ptyty wiérowej, wodoodpornej w konstrukcji aluminio-
wej o wysokosci 2,0 m; drzwi z ptyty wodoodpornej z gatka i bloka-
da wg projektu wykonawczego np system ELTETE lub inny réwn-
wazny
<D4>1,1*2,0*2 m?2 4,40
RAZEM 4,40
40|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ptaszczyznowe wraz z oscieznicami, petne z arku- |mz2
d.5/1203-02 szy blachy ocynkowanej, powlekanej o powierzchni ponad 2 m2
analogia wg dokumentacji projektowej
<D1>(1,0*2,1)*4 m?2 8,40
<D2>(0,9*2,1)*1 m2 1,89
<D5>(0,9*2,1)*1 m?2 1,89
<D3a>(1,6*2,1)*1 m2 3,36
<D3b>(1,6*2,1)*1 m?2 3,36
RAZEM 18,90
41|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe ptaszczyznowe wraz z oscieznicami, petne z arku- |mz2
d.5/1203-02 szy blachy ocynkowanej, powlekanej z kratka wentylacyjna lub
analogia podcieciem , o powierzchni ponad 2 m2 wg dokumentacji projek-
towej
<Dla>(1,0*2,1)*2 m?2 4,20
<D1b>(1,0*2,1)*2 m?2 4,20
RAZEM 8,40
42 Dostawa i montaz wyposazenia toalet wg dokumentac;ji projekto- |kpl
d.5|kalk. wlasna |we (szczegoy do uzgodnienia z Uzytkownikiem):
- lustro - 2szt
- dozownik na mydta w ptynie ze stali nierdzewnej - 6szt
- dozownik na $r.dezynfekcyjne ze stali nierdzewnej - 6szt
- pojemnik na reczniki pojedyncze — stal nierdzewna - 2szt
- kosz — stal nierdzewna - 2szt
- pojemnik na papier toalet.— stal nierdzewna - 2szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 MALOWANIE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét: ST.01
43|KNR-W 2-02 |Tapetowanie $cian tapetg z wiokna szklanego wraz z pomalowa- |m?2
d.6/1520-02 niem farbg lateksowg wg dokumentacji projektowej
<PARTER>
<pom.1.1>(7,87+3,12)*2*3,5 m2 76,93
<pom.1.2>(4,88+3,28)*2*3,5 m?2 57,12
<pom.1.3>(4,88+3,18)*2*3,5 m2 56,42
<PIETRO I>
<pom.2.1>(8,03+3,32)*2*3,5 m2 79,45
<pom.2.2>(5,03+3,34)*2*3,5 m?2 58,59
<pom.2.3>(5,03+3,28)*2*3,5 m?2 58,17
RAZEM 386,68
44|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2
d.6/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie farbg
lateksowa, zmywalng wg dokumentacji projektowej
poz.29 m2 103,41
RAZEM 103,41
45|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierz- |m2
d.6|1510-05 chni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.33+poz.34 m?2 127,10
RAZEM 127,10
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