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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów

użyteczności publicznej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodów
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
  

NAZWA INWESTYCJI

  :     

POLEPSZENIA FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU Z DOSTOSOWANIEM KLATEK SCHODOWYCH DO
WYMOGÓW PRZECIWPOŻAROWYCH ORAZ BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGU DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU PAWILONU I
ODDZIAŁ DZIENNY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01   
1 15

2 ROBOTY  DROGOWE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr S.01

16 25
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  MUROWE I  KONSTRUKCYJNE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót:  ST.01   
1

d.1
KNR-W 2-01 0212-
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

(2,5+0,5)*(2,5+0,5)*1,0 9,00
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

9,00
poz.1A*70% m3 6,30

RAZEM 6,30
2

d.1
KNR-W 2-01 0310-
02

Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurocią-
gi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

poz.1A*30% m3 2,70
RAZEM 2,70

3
d.1

KNR-W 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. pub-
licznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-
wym z betonu C12/15

m3

(2,5+1,7)*2*0,5*0,1+1,7*1,7*0,05 m3 0,56
RAZEM 0,56

4
d.1

KNR-W 2-02 1103-
01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszka-
niowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

1,7*1,7*0,35 m3 1,01
RAZEM 1,01

5
d.1

KNR-W 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m
- ręczne układanie betonu

m3

(2,5+1,7)*2*0,4*0,4 m3 1,34
RAZEM 1,34

6
d.1

KNR-W 2-02 0205-
01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

2,5*2,5*0,3 m3 1,88
RAZEM 1,88

7
d.1

KNR-W 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

2,5*0,7*4+1,7*0,4*4 m2 9,72
RAZEM 9,72

8
d.1

KNR-W 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna
warstwa

m2

poz.7 m2 9,72
RAZEM 9,72

9
d.1

KNR-W 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

(2,5+1,7)*2*0,4 m2 3,36
RAZEM 3,36

10
d.1

KNR-W 2-02 0615-
02

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m2

2,5*2,5 m2 6,25
RAZEM 6,25

11
d.1

KNR-W 2-02 0259-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty  ze stali A-IIIN BST500 i średnicy 8 - 16mm

t

0,275 t 0,28
RAZEM 0,28

12
d.1

KNR-W 2-01 0312-
02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębo-
kości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.1+poz.2-(poz.3+poz.4+poz.5+poz.6) m3 4,21
RAZEM 4,21

13
d.1 kalk. własna

Wywóz pozostałej ziemi z wykopów na wysypisko na odległość
wg wykonawcy łącznie z kosztem składowania

m3

poz.1+poz.2-poz.12 m3 4,79
RAZEM 4,79

14
d.1

KNR-W 4-01 1408-
01

Reperacja okładziny z kamienia gzymsów, pasów, nakryw, obra-
mowań otworów i podokienników o długości do 1.0 m w jednym
miejscu i szerokości do 10 cm - wykończenie boku czapy ka-
miennej na murze zewn.

m

0,5 m 0,50
RAZEM 0,50

15
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż windy dla niepedłnosprawnych - platformy pio-
nowej wkonstrukcji samonosnej: udźwig 385kg, wysokośc pod-
noszenia 9,0m o wymiarze kabiny 1,1x1,4x2,0m wraz z konser-
wacją, pomiarami i odbiorem UDT wg dokumentacji projektowej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

2 ROBOTY  DROGOWE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót n r S.01

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.2 kalk. własna
Wykonanie z rur PCV przykanalika podłączeniowego rury spus-
towej kanalizacji deszczowej do istniejącej studzienki wraz z wy-
konaniem robót ziemnych, podłoża i obsypki z piasku oraz od-
wozem ziemi na wysypisko

m

3,5 m 3,50
RAZEM 3,50

17
d.2 kalk. własna

Montaż rury spustowej z PCV odzyskanej z demontażu wraz z
wymianą haków, uchwytów i  podłączeniem do istniejącej rynny

m

13 m 13,00
RAZEM 13,00

18
d.2

KNR 2-31 0401-02 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

m

5,9 m 5,90
RAZEM 5,90

19
d.2

KNR 2-31 0101-05
0101-06

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-II głębokości 42 cm

m2

5,9*1,6 m2 9,44
RAZEM 9,44

20
d.2 kalk. własna

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

5,9*1,6 m2 9,44
RAZEM 9,44

21
d.2

KNR 2-31 0105-07
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - 8 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.20 m2 9,44
RAZEM 9,44

22
d.2

KNR 2-31 0114-03 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.20 m2 9,44
RAZEM 9,44

23
d.2

KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm

m2

poz.20 m2 9,44
RAZEM 9,44

24
d.2

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2

m2

poz.20 m2 9,44
RAZEM 9,44

25
d.2

KNR 2-31 0407-04
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5,9 m 5,90
RAZEM 5,90
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