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Rybnik 44-201, ul. Gliwicka 33, Dz. Nr
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RZUT PIĘTRA 2 - schemat
wykończenia ścian i podłóg
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Poziom 3_projekt 1-50_ściany i podłogi

1

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową w kolorze NCS S 0500-N

płytki ceramiczne - do wys. 225cm
Cersanit ALBA GREY 25X35 w układzie horyzontalnym - 5 pasów płytek od dołu
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie horyzontalnym - 4 pasy płytek powyżej
/wszystkie zewnętrzne narożniki ściennych okładzin ceramicznych należy
wykończyć listwą aluminiową - kątownik 10x10mm/
powyżej ściana malowana farbą emulsyjną akrylową w kolorze NCS S 0500-N

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43
1160 0011 0 - 2727 00 140 – kolor: szary

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową w kolorze NCS S 1005-B20G

tapeta z włókna szklanego malowana farbą akrylową w kolorze NCS S 1005-Y20R

płytki ceramiczne - do wys. 200cm
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie horyzontalnym - 8 pasów płytek

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43
1160 0015 0 - 2727 00 152 – kolor: jasnoszary

wykładzina podłogowa homogeniczna Garmat NORMA 43
1160 0071 0 - 2727 00 739 – kolor: jasnoniebieski

naroża wykończyć kątownikiem aluminiowym 30x30mm

płytki gresowe MARAZZI Block grey 60x60 cm o klasie
antypoślizgowości R10 (lub równoważne)

3 pełne pasy płytek dług łącznej ok. 105cm
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie
horyzontalnym

5 pełnych pasów płytek dług łącznej ok. 175cm
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie
horyzontalnym

2 pełne pasy płytek dług łącznej ok. 70cm
Cersanit ALBA WHITE 25X35w układzie
horyzontalnym
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