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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

¢ |nwentaryzacja budynku wykonana przez tut. Pracownie,
o Projekt budowlany architektoniczny pomieszczen wykonany przez tut. Pracownig,
o Wizja lokalna istniejacych pomieszczen.

1.2 Obowiagzujace Prawo Budowlane i PN
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pbzniejszymi
Zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych
e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantow wewnetrznych z wezem
potsztywnym,
PN-EN 671-2 Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczace hydrantéw wewnetrznych z wezem
ptasko skfadanym.
PN-EN 671-3 Hydranty wewnetrzne. Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem péisztywnym i hy-
drantow wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

2 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wewnetrznych instalacji wody na cele p.poz.
oraz rozmieszczenia wewnetrznych hydrantow przeciwpozarowych w przedmiotowym szpitalu w Rybniku.
Zabudowa hydrantow wewnetrznych DN25 wigze sie z budowg instalacji wodociagowej oraz :
- rozdziatem instalacji wody na cele p.poz. oraz na cele bytowe,
- budowg dwéch pionow hydrantowych.
Niniejsza dokumentacja wymagana jest przez wykonawce robét oraz uzytkownika.

3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1  Dane inwestyciji

o Nazwisko i adres wiasciciela lub zarzadcy: SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO
| PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU
e Lokalizacja: Rybnik, ul. Gliwicka 33
4 STAN ISTNIEJACY

41  Opis stanu istniejacego

W budynku obecnie nie znajdujq sie zadne hydranty wewngtrzne.

6] STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ,

5.1  Opis stanu projektowanego

Nalezy wykona¢ rozdzial wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele bytowe oraz nowoprojektowang
p.poz. wraz z zabudowg 8 hydrantow wewnetrznych DN25. Projektuje sie hydranty w szafkach nasciennych, jednak
na zyczenie Inwestora dopuszcza sie zabudowe w szafkach wnekowych. Wszystkie hydranty DN25 z wezem 30m.
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Lokalizacja hydrantow zostala przedstawiona w czesci rysunkowe.
Instalacja wody zasilajaca wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe zasilana bedzie z istniejacego przylacza
wody. Projekt przylacza wody ujety jest w odrebnym opracowaniu.

5.2 Instalacja na cele p.poz.

Projektuje sie wykonanie odejscia na cele p.poz. wraz z zabudowaniem zaworu antyskazeniowego typu BA
poprzedzonego zaworem odcinajacym kulowym. Na odejsciu instalacji na cele bytowe nalezy zabudowa¢ zawoér
pierwszenistwa. Zawory antyskazeniowy typu BA oraz pierwszenstwa muszg mie¢ zapewnione odptywy do poziomu
kanalizacji sanitarnej znajdujgcego sie w pomieszczeniu gdzie zostang zabudowane. Wiaczenia wykonaé na trojnik.
Zaleca sie wykorzystanie przewodow gietkich.

Instalacje na cele przeciwpozarowe wykona¢ w catosci z rur stalowych podwojnie ocynkowanych ze szwem
z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200 i ZN-72/8640-01 faczonych na gwint. Przewody nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez malowanie, wierzchnia warstwa w kolorze czerwonym RAL 3000.

Instalacja bedzie wyposazona w armature odcinajgcg remontowg pozwalajacq na odciecie zasilenia instalacii.
Instalacje p.poz. prowadzi¢ w po Scianie / czesciowo w bruzdzie Sciennej do projektowanych hydrantow.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ ponizej instalacji wody cieptej oraz ponizej przewodow elektrycznych. Zaleca
sie prowadzi¢ instalacje wody w wiekszosci przy suficie.

Przy przejSciach rur przez przegrody konstrukcyjne i stropy nalezy stosowaC tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego, trwale osadzone. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure i umozliwiajacym jej wzdiuzne przemieszczanie sig. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow
lub uchwytow.

Instalacje poprowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng uwzgledniajac:

e prowadzenie poziomoéw rownolegle do $cian, mocowanie za pomocg uchwytow z przekiadkg gumowg w odlegtosci
umozliwiajacej swobodne zalozenie izolacii.

Zaprojektowano hydranty DN25 [N/30] nascienne o wydajnosci nominalnej 1,0 dm¥s i cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas jednoczesnego poboru wody z 2 hydrantéw, z wezem
poisztywnym dlugosci 30m umieszczone w  szafkach hydrantowych. Hydraty umieszczono w poblizu klatek
schodowych w typowych szafkach wyposazonych w pradownice wg EN-671, zwijadio kompletne wychylne o kat 180° -
wyposazone w 0s wodng umozliwiajgca rozwiniecie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dlugos¢ oraz z
odcinka polsztywnego o diugosci 30m. Lokalizacja hydrantbw zapewnia peiny zasieg gaszenia pozaru w obrebie
chronionej strefy w poziomie. Zawér hydrantu nalezy umie$ci¢ na wysokosci 1,35m nad podioga. W budynkach
jednokondygnacyjnych skuteczny zasieg hydrantu z wezem o diugosci odcinka 30 m wynosi 40 m, a w budynkach
wielokondygnacyjnych — 33 m.

Szafki hydrantowe po wykonaniu proby ci$nieniowej instalacji p.poz. nalezy zaplombowa¢ oraz oznakowaé
zgodnie z PN-N-01256-1.

Przej$cia przez Sciany na granicy stref pozarowych nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, przebicia wypetnic

zaprawg ogniochronng typu PROMASTOP MG Il posiadajacg Aprobate Techniczng AT-15-5730/2007 do klasy
odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia przez pozostate przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych uszczelniajac wolng przestrzeh masg elastyczng nie powodujaca korozji rur.
Cisnienie w hydrantach pozarowych okresla sie nie mniejsze niz 0,2MPa i nie wigksze niz 0,7MPa. Rozprowadzenie
instalacji przeciwpozarowej i okreslenie $rednic wybrano dla najbardziej niekorzystnego pionu najbardziej oddalonego
od Zrodta zasilania dla hydrantu wewnetrznego DN25 o wydajnosci 1,0 dm¥s i ci$nieniu na zaworze podczas poboru
rownym 0,2MPa. Instalacje zaprojektowano jako rozdzielcza nawodniona,

Wydajnos¢ hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s.
Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem - 0,20 MPa.
Wymagane cisnienie w zrédle przedmiotowej instalacji - 4,5 Bar

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej wynosi ( ze wzgledu na jednoczesnie 2 dziatajace hydranty DN25 )

q =2 e 1,00dm?%s = 2,00dm3/s = 7,20m%h
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5.3 Instalacja na cele socjalno - bytowe
Projektuje sie rozdzial instalacji socjalno — bytowej od instalacji na cele p.poz. zabudowujac zawoér
pierwszenstwa na odejsciu wody na cele socjaino — bytowe. Za zaworem pierwszenstwa instalacja moze by¢ w
catosci wykonana z rur PE. Odprowadzenie wody spustowej z zaworu pierwszenstwa nalezy rozwigza¢ do
kanalizacji sanitarne;.

54 lzolacja termiczna

Przewody zaizolowa¢ termicznie izolacjg z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w
zestawieniu materiatow. |zolacja rurociggéw zapobiega wykraplaniu sie wody.

5.5 Wykonanie robot

UWAGI OGOLNE:
e instalacje wykona¢ jako nascienne oraz czesciowo kryte.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom |l - instalacje sanitarne i przemystowe", wyd. przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacji a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentow
rurociggow oraz wyposazenia.

6 PROBY | ODBIORY

Wszystkie rurociagi muszg przejs¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnoSc.

Warto$¢ ciSnienia przy probie ciSnieniowej powinna by¢ 1,5 raza wigksza niz ciénienie robocze. Proba ta
polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia do cisnienia probnego na okres 10minut. Odstep miedzy
pierwszg a drugg probg powinien wynosi¢ 30min.
Proba musi wykaza¢ absolutng szczelno$¢ instalacji a dopuszczalny spadek ciSnienia wynosi 0,06bara. Probe
tq nazywamy probg wstepng. Proba giéwna trwa 2 godziny przy ciSnieniu probnym jak wyzej i spadek
cisnienia po tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02bara. Oczywiste jest, Zze ani w czasie proby wstepnej ani
gtownej nie moze wystapic zaden przeciek. Wazne, aby w czasie proby temperatura wody nie ulegia zmianie,
gdyz moze zafalszowa¢ wynik.

Bezposrednio po probie cisnieniowej nalezy wykonaC ptukanie woda.

7  SPISRYSUNKOW

Nrys Tytut rysunku Skala
1.1 RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
1.2 RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
1.3 RZUT | PIETRA - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
14 RZUT Il PIETRA - INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ. 1:100
15 ROZWINIECIE INSTALACJI WODY NA CELE P.POZ. 1:100/-
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zadania inwestycyjnego

Budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele p.poz. obejmuje nastepujace

roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu sktadowania materiatow,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopow,

- dowdz i rozladunek materiatow budowlanych,

- monlaz wodociagu,

- monlaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopow,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Szczegllne zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych moga wystapic przy:
- rozladunek materiatow budowlanych,
- wykonywanie wykopow i prace w nich ( ryzyko przysypania ziemia, gtebo-
kosc wigksza niz 1,5m ),
- prace w poblizu sieci wodociggowej ( ryzyko spowodowania nieszczelnosci
sieci ).

3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robét, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika butowy w zakresie :
- ¢czy wykonano oznakowanie placu budowy i c¢zy wyznaczono strefy niebezpieczne w obrebie
budowy,
- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne i
socjalno- bytowe.

3.1. Oznakowanie

W ohrebie terenu wykonywanych robot miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno byé tak
wykonane ab  nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy nichezpieczne

Za s'efy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie¢ miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub
materiatow al' o wpadnieciem czlowieka do zagtebienia.

3.3. Skfadowanie materialow

Sktadowanie materialtow budowlanych powinno odbywat sie tylko w pomieszczeniach magazynowych
lub na placu ~udowy w wyznaczonych miejscach i w sposob wiasciwy dla danego rodzaju materiatu.

Za Sciwy uznaje sie taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem csie stosow materialow oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest
opieranie skindowanych materiatow o parkany, budynki wznoszone Ilub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznyc itp. Przy skiadowaniu materiatow nalezy zachowa¢ co najmniej nastgpujace odleglosci :
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0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od statego stanowiska pracy. Pomigdzy sktadowanymi stosami
materiatow nalezy przejscie o szerokosci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

Kierovnik budowy ma obowigzek zastosowaé odpowiednie Srodki zabezpieczajace nie tylkko w
przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegotowy przepis prawny, ale i w tych okolicznosciach, w ktorych
doswiadczenic zyciowe wskazuje, Ze praca jest niebezpieczna.

Pona.'0, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi Srodkow bezpieczenstwa, kierownictwo ma
obowigzek do;iinowac aby te Srodki byly stosowane.

Nieza'=7nie od zapobiegania wypadkom za pomocag Srodkow technicznych, nalezy dba¢ o to aby
pracownik, k' 'cmu powierza sie dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany
z zagrozenia i, jakie moga przy niej wystapi¢, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okreslonej pr cy.

3.5. Sposob rzechowywania i przemieszczania materiatdow niebezpiecznych na
terenie owy

Na tc=nie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatbw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpieczn

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokurentacje budowy nalezy przechowywaé na zapleczu zabezpieczajgc przed zniszczeniem i
kradzieza,

mgr inz. Katarzyna Dudek

uprawnienia budowlane
nr ew. SLK/3500/POOS/11

do projektowsaia bez ograniczen
W specjalnosgii yinej w zakresie sieci,
instalacji i urza ch, wentylacyjnych,

1

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Katarzyna Dudek Katowice, sierpien 2014r.
imie i nazwisko miejscowosc, data

numer uprawnien : SLK/23500/PO0S/11

numer cztonkov ski przynaleznosci do Izby : SLK/IS/7731/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 0 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(jednolity teks! : Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm. ) o$wiadczam, ze:

P-BW — INSTALACJA WODY NA CELE P.POZ.
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO W ZAKRESIE POLEPSZENIA FUNKCJONOWANIA
ODDZIALU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM KLATEK SCHODOWYCH DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH PAWILONU | -
ODDZIAt DZIENNY TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU

RYBNIK, UL. GLIWICKA 33
nazwa projekiu i adres inwestycji

Samodzielny " bliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Panstwowy S7ilal dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 3

44 - 201 Rybni

dane inwestora

sporzagdzony 1z Katarzyne Dudek

L . mgrinz,
imie i nazwisko | =ktanta gupra iaf:;zyna Dudek
Ugowlane
nre,
do projéis 008/11

C ania be i

we kt Z ograni

nstgg?(?m?é'u mstal.acyinej wgzakrg‘:?eﬁsi i

i 1. l.vl.,(iffg(‘ﬁ Cizoinych, wentylacyjn e%"
yah, RO HOW kanalizacy{in)),/(::f;

zostat wykon:1y zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Produkt : Wielkosé; lloss;  Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe wg PN-H-74200:1998

antyskazeniowego oraz pierwszerstwa do istniejgcego
poziomu kan. sanitarnej.

Rura stal. k=1.5 : DN 25; 33 m
Rura stal. k=1.5 ] DN 32: 16; m
Rura stal. k=15 : DN 40; 50; m
Rura stal. k=1.5 DN 50; 3: m
Ztaczki i ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zigczki | ksztaltki mosigzne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. rownoprzelotowe 3 1"w-1"w; 3; szt.
Kolano wew. rownoprzelotowe T%w- 15w, .
Tréjnik : 1w - 1w - 17w 4 szt.
Tréjnik H 1%"'w - 1w - 1%4"w! 1 szt.
Trojnik : 2'w - 1YW - 2'W; 15 szt.
Ziaczka wiz calowa redukcyjna s 1z - 1'wr 2 szt
Zigczka wiz calowa redukcyjna H 1%"z - 1Va"we 1 szt.
Ztaczka wiz calowa redukeyjna : 2'2 - 1%"ws 1c szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy ; 6 mmg 33§ m
wewn. 35 mm H ¢ :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy : 6 mm; 16; m
wewn. 42 mm i ¢ :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy : 10 mmg 50: m
wewn. 48 mm 3 < :
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy : 10 mm: 3 m
wewn. 60 mm ‘ ¢ :
Baterie, armatura i punkty czerpaine
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaZ - Baterie i punkty czerpalne
Hydrant wewn. DN25 z wezem 30m péisztywnym + szafka ; : 8 szt
hydrantowa H : :
Zawor antyskazeniowy typu BA 1 1/2" : : 1: szt.
Zawor pierwszenstwa 2" : : 18 szt.
Zawor odcinajgey kulowy 2" 3 $ 2; szt.
Zawor odcinajgey kulowy 1 1/2° ‘ e 2 szt.
Wykonanie odprowadzenia spustéw z zaworéw: : : < szt.




I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KB6-25G-LIN *

Pani Katarzyna Dudek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7731/12

adres zamieszkania ul. Pokoju 127, 42-504 Bedzin

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-08 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{ (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
\ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/3500/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sl.olB
nadaje Pani Katarzynie Dudek
mgr inz. inzynierii i ochrony srodowiska
ur. dnia 04 grudnia 1983 w Bedzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3500/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pani Katarzyna Dudek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych
do projektowania bez ograniczefi w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzekajacy OKK
1. Pani Katarzyna Dudek - /
Pokoju 127 1— n;}ﬁ ‘
42-504 Bedzin mgr inZ. Piotr Szatkowski
2. Okregowa Rada Izby o
3. Giowny Inspektor 2. o L
Nadzoru Budowlanego mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz
4. ala. 3 . .

mgr inz. Zbigniew Dzie'ggcz



