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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA  HYDRANTOWA
1

d.1
KNR-W 2-15
0107-02 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożaro-
wych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

2
d.1

KNR-W 2-15
0107-03 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożaro-
wych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

3
d.1

KNR-W 2-15
0107-04 z.sz.
3.4. 9903-2 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połącze-
niach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożaro-
wych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

4
d.1 kalk. własna

Wykonanie podłączenia nowoprojektowanej instalacji hydrantowej
do istniejacej instalacji

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNNR 4 0130-
05

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 40 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

6
d.1

KNNR 4 0130-
04

Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

7
d.1

KNNR 4 0130-
04

Zawory antyskażeniowy typu BA  instalacji wodociągowych z rur
stalowych o śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1 kalk. własna

Zawory priorytetu DN32 np DH300DH100 lub inny równoważny in-
stalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż hydrantów wewnętrznych wnękowych DN25 w
szafce z zaworem i wyposażeniem z wężem półsztywnym L=
30mb

kpl.

6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00

10
d.1

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połącze-
niu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

11
d.1

KNNR 4 0128-
02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
Krotność = 2

m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

12
d.1

KNNR 4 0126-
04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, sta-
lowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o
śr. do 65 mm)

m

48 m 48,00
RAZEM 48,00

13
d.1

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów stalowych o śr.wewnętrznej 25-32 mm otulina-
mi z pianki - jednowarstwowymi gr.6 mm

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

14
d.1

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów stalowych o śr.wewnętrznej 40 mm otulinami
z pianki - jednowarstwowymi gr.10 mm

m

18 m 18,00
RAZEM 18,00

15
d.1 kalk. własna

Odprowadzenie spustów z zaworu antyskażeniowego oraz priory-
tetu do istniejacego wpustu podłogowego

kpl

2 kpl 2,00
RAZEM 2,00

16
d.1

KNR-W 4-01
0335-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

17
d.1

KNR-W 4-01
0335-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR-W 4-01
0335-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.1

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

1,0*1,0*4 m2 4,00
RAZEM 4,00

20
d.1 kalk. własna

Zamurowanie wnęk w ścianie z cegieł po zdemontowanym hy-
drancie wraz z uzupełnieniem tynku

m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1 kalk. własna

Wykonanie przepustów szczelnych wraz z obrobieniem otworów
dla rur instalacyjnych o średnicy 25-40 mm na przejściach przez
przegrody budowlane wraz z uszczelnieniem

szt

8 szt 8,00
RAZEM 8,00

22
d.1 kalk. własna

Remont i naprawa ścian i podłóg w pomieszczeniach połozonych
bezpośrednio przy prowadzonych pracach remontowanych z wy-
konaniem niezbędnych tynków, okładzin i malowania oraz posa-
dzek

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1 kalk. własna

Odwiezienie gruzu z robót rozbiórkowych samochodami samowy-
ładowczymi na wysypisko wg wskazań Wykonawcy wraz z kosz-
tem składowania

m3

(poz.16*0,12+poz.17*0,25+poz.18*0,2)*0,05+poz.19*0,25 m3 1,06
RAZEM 1,06
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