ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Produkt ' Wielko$é: llos¢:  Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998

Rura stal. k=1.5 : DN 25: 27 m
Rura stal. k=1.5 ' DN 32: 3! m
Rura stal. k=1.5 , DN 405 185 m
Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1"w - 1"w: 6: szt.
Kolano wew. réwnoprzelotowe 1%"w - 11/2"WE 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna . 2"w - 1%4"w! 2; szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1Va"z: 1 szt.
Tréjnik ' 1%"w - 1"w - 1%4"w! 3: szt.
Tréjnik 1%"w - 1"w - 1%2"wi 1 szt.
Tréjnik ' 1%"w - 1%"w - 1%6"w! 1 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna : 1%"z - 1"w, 1 szt.
Zigczka wiz calowa redukcyjna 1%"z - 1"w: 1 szt.
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy 6 mm; 27. m
wewn. 35 mm . . 1
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy : 6 mm: 3 m
wewn. 42 mm , , ,
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy | 10 mm; 18. m
wewn. 48 mm ! !
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura rézna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor antyskazeniowy typu BA 1 1/2" ' ' 1; szt.
Zawor pierwszenstwa 1 1/4" | | 1, szt.
Zawor odcinajgcy kulowy 1 1/4" . . 2; szt.
Zawor odcinajacy kulowy 1 1/2" , 2 szt.
Baterie i punkty czerpalne
Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Hydrant wewn. DN25 z wezem 30m pétsztywnym + szafka 6 szt.
hydrantowa
szt.

antyskazeniowego oraz pierwszenstwa do istniejgcego wpustu
podiogowego

Wykonanie odprowadzenia spustow z zaworow: ,




