1.4 Usunigcie korozji biologicznej kamienia
na calym obwodzie
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1.1 Rozbiérka i odtworzenie spadku z zaprawy
oraz oktadziny ceglanej wraz z gzymsem

na catym obwodzie.

Uzupetienie ksztattki K10 - 20 % obwodu gzymsu
Uzupetnienie cegiet - 15 % powierzchni

1.2 Rozbidrka i odtworzenie gzymsu z piaskowca
na catym obwodzie.
Uzupetnienie elementéw kamiennych - po 3 szt.

1.3 Rozbiérka i odtworzenie oktadziny kamiennej
na catym obwodzie.

Uzupetnienie elementéw kamiennych - 15 % powierzchni

> na calym obwodzie
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1.6 Rozbiérka zamurowan (grub. 12 cm) - 1,1 m2
Odtworzenie okna

1.1 Rozbidrka i odtworzenie spadku z zaprawy
oraz oktadziny ceglanej wraz z gzymsem
na calym obwodzie.

ie ksztattki K10 - 20 % obwodu gzymsu

1.2 Rozbidrka i odtworzenie gzymsu z piaskowca
na calym obwodzie.

Uzupetnienie elementéw kamiennych - po 3 szt.

1.3 Rozbidrka i odtworzenie oktadziny kamiennej
na calym obwodzie.

Uzupeienie elementéw kamiennych - 15 % powierzchni

\_ha calym obwodzie
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1.5 Rozbiérka zamurowan (grub. 12 cm) - 1,1 m2
Odtworzenie okna

1.7 Rozbiérka zamurowan (grub. 12 cm) - 1,1 m2
Odtworzenie okna
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UWAGI:
Obrys uszkodzen przedstawiono schematycznie.

Z uwagi na nieregularny ksztatt uszkodzen/zamurowan powierzchnie do naprawy podano
obliczajac ja z natury. Oczyszczenie elewacji, uzupetnienie spoin oraz ujednolicenie watku spoin
przedstawiono w opisie technicznym przedmiotowej dokumentacji. Inwentaryzacje uszkodzen
i sposob naprawy rozpatrywac tacznie z innymi elementami dokumentacji projektowej.
Hydrofobizacje elewacji nalezy wykonac po wszystkich pracach remontowych.

Temat Projektu budowlano-wykonawczego; adres obiektu budowlanego:

Tytut rysunku: Nrrys.:
Remont wiezy cisnien

Inwentaryzacja 4.3
uszkodzen i sposob .

Rybnik, ul. Gliwicka, dz. nr 431/18 naprawy - segment 1

Imie i nazwisko projektanta; specjalno$¢ nr upr. bud.:




