3.22 Przemurowanie
- 8+7 szt.
uzupetnienie cegiet
-1+1 szt

3.12 Kitowanie ubytkéw
- 0,5 dm?

3.11 Wymiana 3 cegiet
3.10 Kitowanie ubytkow
-0,5dm?

3.9 Wymiana ksztattki K3
- 2 szt.

3.8 Usuniecie wspornika
i uzupetnienie 1,5 cegly
3.7 Wymiana cegiet

- 5 szt.
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3.6 Kitowanie ubytkow
-2dm?

3.5 Kitowanie ubytkéw
-1,5dm?
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3.13 Uzupetnienie cegiet ZLRYVESERN

-14 szt x3

3.4 Kitowanie ubytkow

3.14 Uzupehienie ksztattek K8 -2,5dm?

-3 szt

3.3 Kitowanie ubytkow
-2dm?

3.2 Nadanie koloru i faktury
jak elewcja ceglana
- 0,4x5=2,0 m?

3.15 Uzupetnienie cegiet
-6 szt

3.16 Kitowanie ub

-1.5dm? 3.1 Wymiana cegiet

- 4 szt.

3.17 Kitowanie ubytkéw ) . .
- 1dm? 3.20 Kitowanie ubytkéw
. . . -1,5dm?
3.18 Kitowanie ubytkéw
-2dm? 3.19 Kitowanie ubytkéw\\ 3.21 Kitowanie ubytkéw

-1dm? -1,5dm? + 1 dm?

WIDOK W1

3.35 Wymiana cegiet 3.34 Wymiana cegiet
- 1+1+1 szt -7 szt.

3.37 Uzupetnienie cegiet  3.36 Przemurowanie
-6 szt - 445 szt

3.33 Scalenie kolorystyczne
- 1,40 m?

3.38 Przemurowanie
- 3+3 szt

3.48 Kitowanie ubytkéw
gzymsu z piaskowca
-15dm?

3.32 Wymiana ksztattki K3

3.39 Wymiana cegiet - 1 szt.
- 9x17+4=157 szt. 3.31 Kitowanie ubytkéw K4
3.40 Wymiana cegiet - 1dm?
- 43 szt. w nadprozu 3.30 Wymiana ksztattki K5
- 1 szt.
3.41 Rozbidrka zamurowan (grub. 6.5 cm) - 0,7 m2. 3.29 Wymiana ksztattki K3
Odtworzenie okna. - 2 szt.

3.28 Kitowanie ubytkéw K5

3.42 Wymiana ksztattki K3 - 1,5 dm?

- 2 szt.

3.27 Wymiana cegiet

3.43 Kitowanie ubytkéw -7 szt.
-1dm? 3.26 Wymiana cegiet
- 7 szt.
3.44 Uzupetnienie ksztattek K7 3.25 Wymiana cegiet
- 10 szt. - 15 szt.

3.24 Uzupetnienie cegiet
- 10+7+10 szt.

3.45 Odtworzenie filarkow - { . -

- 6 cegiet x5 3.23 Uzupetnienie i wymiana
wymiana cegiet pomiedzy filarkami ‘ - o e e — blokéw kamiennych
- 8 szt. - Ll el N r -4 szt.

3.47 Kitowanie ubytkow

3.46 Wymiana cegiet
-2 dm?

- 3 szt.

WIDOK W2

3.49 Przemurowanie

-3 szt
3.50 Uzupetnienie cegiet
-3 szt

3.79 Wymiana ceglanego gzymsu na gzyms z piaskowca
- 45% obwodu gzymsu - 11,05 m

3.80 Scalenie kolorystyczne gzymsu
- kolor piaskowca
40% obwodu gzymsu - 4,10 m?

3.81 Kitowanie ubytkow
-1dm?

3.51 Uzupelnienie ksztattek
- 4 szt. w nadprozu

3.82 Uzupetnienie ksztattek
3.52 Uzupetnienie cegiet - 1 ksztattka K3
- 5 szt. - 1 ksztaltka K4
- 1 ksztattka K5
- 1 ksztaltka K6

3.83 Wymiana cegiet
- 15 szt.

3.77 Kitowanie ubytkéw
-1,5dm?

WIDOK W3

3.64 Wymiana ksztattki K1
-1+2szt

Wymiana cegly

- 1 szt

3.63 Uzupetnienie cegiet
-14 szt

3.76 Rozbiérka zamurowan (grub. 12 cm) - 0,7 m2.
Odtworzenie okna.

3.62 Odtworzenie czesci obramienia:
- 31 cegiet

- 13 ksztattek K2

- 2 ksztattki K3

- 1 ksztattka K4

- 1 ksztaltka K5

3.65 Wymiana cegiet

- 41+8 szt. - 1 ksztaltka K6
3.66 Wymiana ksztattki K7 3.61 Odtworzenie otworu okiennego:
- 13 szt. - 26 cegiet w nadprozu
3.67 Uzupelnienie ksztattek K8 - 14 cegiet w czgsci pionowej
-4 szt

3.60 Odtworzenie wegarka:
- 14 cegiet w nadprozu
- 16 cegiet w czesci pionowej

3.68 Kitowanie ubytkow
- 5% powierzchni gzymsu - 55 dm?

3.69 Wymiana ksztattki K7
- 7 szt.

3.59 Odtworzenie filarkow
- 4+4+3+2 szt.

3.58 Uzupetnienie elementéw z piaskowca
- 2 szt

3.70 Wymiana uszkodzonych ksztattek nadproza
- 2+9+3 szt

3.84 Kitowanie ubytkéw
-1dm?

3.57 Uzupetnienie cegiet

3.71 Przemurowanie nadproza tukowego TB+7+7 sat.

-6 szt

3.56 Kitowanie ubytkéw

3.85 Odtworzenie pionowych podpd

- 3+2x7 ksztattek

- 2x1 ksztaltka K9

3.72 Odtworzenie pionowych podpor tukow -2dm?
x2 - 7 ksztaltek _— .
_H - 1 ksztattka K9 m%m%chmE_m:_m cegiet

+3 szt pod gzymsem

3.73 Uzupetnienie cegiet
- 1+12+11 szt. 3.54 Kitowanie ubytkow

-2,5dm?

3.74 Kitowanie ubytkéw
-2,5dm?

3.53 Kitowanie ubytkéw
-1,5dm?

WIDOK W4

3.78 Scalenie kolorystyczne
- watek ceglany 13,20 m?

3.87 Uzupetnienie cegiet
- 1349 szt.

3.86 Uzupetnienie cegiet
-0,35m?

WIDOK W6

3.80 Scalenie kolorystyczne gzymsu

3.98 Usunigcie i ponowne wykonanie spadku
3.99 Przemurowanie Z zaprawy (wraz z hydrofobizacjg) na catym obwodzie

- kolor piaskowca
40% obwodu gzymsu - 4,10 m?

=35zt . k

3.100 Kitowanie ubytkéw
-1,5dm?

3.101 Wymiana cegiet
-5szt. =

3.102 Usunigcie i ponowne wykonanie
spadku z zaprawy (wraz z hydrofobizacja)
na catym obwodzie

M,

3.103 Usuniecie i ponowne wykonanie
spadku z zaprawy (wraz z hydrofobizacjq)
w miejscu okien

lll:'-

-.‘ /)

3.104 Scalenie kolorystyczne

H - 4 ksztaftki K3 x2

- 2 ksztattki K4
, - 2 ksztattki K5
’ - 2 ksztattki K6

3.97 Wymiana cegiet na ksztattki K1
- 2+8+8 szt.

3.79 Wymiana ceglanego gzymsu na gzyms z piaskowca
- 45% obwodu gzymsu - 11,05 m

3.78 Scalenie kolorystyczne
- watek ceglany 13,20 m?

SEG. 3

3.96 Scalenie kolorystyczne =
- watek ceglany 29,10 m? E

3.95 Odtworzenie zdobienia:
- 49 cegiet
- 33 ksztattki K2

SEG. 2

3.94 Rozbiérka zamurowan (grub. 6.5 cm) - 0,7 m2.
Odtworzenie okna

3.93 Uzupetnienie cegiet

- 1+2+2 szt

3.92 Uzupetninie blokéw kamiennych
- 7 szt

SEG. 1

3.91 Uzupetnienie cegiet gzymsu
- 42+44+47 s7t
3.90 Kitowanie ubytkow
-1,5dm?

W4

3.106 Uzupetnienie cegiet miedzy ksztattkami
- 16x3 szt

W5

- watek ceglany 15,90 m? 3.105 Uzupetnienie ksztaltek K8

-16 szt

WIDOK W8

3.89 Uzupetnienie cegiet
- 21 szi.

- 3X7 ksztaltek

- 4x1 ksztattka K9

- 3x9+6 ksztaltek nadproza tukowego
- 4x4 cegly nad podporami

WIDOK W7

W3

W2

W1 W8

UWAGI:
Obrys uszkodzen przedstawiono schematycznie.

Z uwagi na nieregularny ksztatt uszkodzen/zamurowan powierzchnie do naprawy podano
obliczajac ja z natury. Oczyszczenie elewacji, uzupetnienie spoin oraz ujednolicenie watku spoin
przedstawiono w opisie technicznym przedmiotowej dokumentacji. Inwentaryzacje uszkodzen

i sposob naprawy rozpatrywac tacznie z innymi elementami dokumentacji projektowej.
Hydrofobizacje elewacji nalezy wykonac po wszystkich pracach remontowych.

Temat Projektu budowlano-wykonawczego; adres obiektu budowlanego:
Remont wiezy cisnier

Tytut rysunku: Nrrys.:

Inwentaryzacja 4.5
uszkodzen i sposéb .

Rybnik, ul. Gliwicka, dz. nr 431/18 naprawy - segment 3

Imie i nazwisko projektanta; specjalno$¢ nr upr. bud.: Podpis: Skala:
mgr inz. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05 -
mgr inz. arch. J. Fojcik - upr. arch. nr 42/04/SLOKK/II Data:
Autor opracowania: 01

mgr inz. Krzysztof Kotas 2013




