P-BW - Instalacji sanitarnych
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen oddziatu w czesci zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie nr VI

SPIS TRESCI

1 PODSTAWA OPRACOWANIA ...
1.1 DOKUMENLY ....cveiiceiirnierneesnnessnessosensssassosassosassossssosasnssssnssssassssasossnsossasossasasosaass 2
1.2 Obowiazujace Prawo BUdoWIane i PN .........ccceuievieninnuinserinninnennsenssensscssssssssasssssssssssssssssssases 2

2 CEL OPRACOWANIA L. .ttt e e e e b e e et s s e e s s e aananaaasssssebebs s e nnnnnnnnnns

3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....uuttiititeeiieeeeieeeeeeeeetttsssessssssessssesseeseseeeeessasssssssssssssssssssssseeseseesssrsnes
31 DaNe INWESEYCi cuveeuerruinsuiesuinsuinsenssensisinssinssississsiossisssnsssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssessasssassss 2

4 STAN ISTNIEJACY
4.1 Opis StaNU iSTNIEJACEYO0....c.ueirreirrrrerricrrresrnressanessaressasosnsosnsossnsassssssssassssassssassssassssassssssnsossas 2
4.2 Elementy instalacji wod. — kan., €.0. i Wentylacji.......ccecceveeruicruinsunnserinsenssinscnscnscssunssunssessoenes 2

5  STAN PROJEKTOWANY — INSTALACJA WOD. = KAN. ... . e e e
5.1 Urzadzenia SANItArNe.........ccceierceicrcaresentesnsiosarsssassssassssnssssnssssssssossassssassssasossasossasosssnsssasessases 3
5.1.1 SN ALY . e s 3
512 52 1 3
5.2 Instalacja wody zZimNej i CIEPIE)..cccerrurerrurercnnescnnissnnerereniesanscsansesnnscsnssssasssssonsne 3
5.2.1 ZapotrzeDOWANIE WOLY .....ceeeeiieieeeee e 3
522 PrzeWody | @MMATUTA. ... ..eeeeeeeieieieeeee ettt ettt e et ee bbbt et ettt e e e e e e e e eeeeeeeee e 4
523 o]0 A 1o | o o PP PPPRPPPPPRIN 4
5.3 Instalacja kanalizacji SaNitarngj........ccccceeeerercnresnressnnesesanecsarescnsescnsosnsosnsasosanse 5
531 [OSC SCIBKOW .....eeeseeeeeeiee et e e e e e e et e e e e e e e e e eeeaan e e e e e e eeeeantaaaeaaeaene 5
53.2 Przewody Kan@liZACYINE ... ..vvveeeeeeeeeieiieiiiieetee ettt ettt e et e e e e e e e etb e e e e e e eeeeeeeeeeeeees 5
533 o]0 A 1o | o o PP PPPRPPPPPRIN 5
5.4 1ZOlACja tEIMICZNG .....ueierreiereicrcnrerntesnneiesansssansssnssssnssssassssassssssnsossasessassssasossasossasasssaass 6
5.5 WYKONANI@ FODOL.....cccceieieiernierniennteicsnicsnnessnnessnsessnssssnsssosensosassssassssnssssnssssnssssssnsose 6

6  STAN PROJEKTOWANY — WENTYLACUJA ...ttt e e et e e e e ennnnnnnnes
6.1 Opis projektowane] iNStalacji.......ccceeeeeereecsrsrsrrscsscnssssassssasosnsoseasosessosasnssssns )
6.1.1 Wentylacia NaWIBWNE.........coo e 6
6.1.2 WeNntylacia WYWIBWNE ......cooeiieieee e 6

T UWAGIKONCOWE .......eeiiieieiiet ettt ettt

8 SPISRYSUNKOW ...ttt ettt et

9  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA .......cocvevieeeeerrereieeeieeeereneeeee



P-BW - Instalacji sanitarnych
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczen oddziatu w czesci zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie nr VI

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Dokumenty

¢ Inwentaryzacja pomieszczen wykonana przez tut. Pracownie,
o Projekt budowlany architektoniczny pomieszczen wykonany przez tut. Pracownig,
o Wizja lokalna istniejacych pomieszczen.

1.2 Obowigzujace Prawo Budowlane i PN

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

e Normy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania instalacji sanitarnych

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji sanitarnych dla pomieszczen
oddziatu w czesci zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie nr VI SPZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku.

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuie:
o Wykonanie przebudowy instalacji wod. — kan. w pomieszczeniach,
¢ \Wykonanie modernizacji wentylacji w przebudowywanych pomieszczeniach.

3  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Dane inwestycji

o Nazwisko i adres wiasciciela lub zarzadcy: SPZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku
o Lokalizacja: Rybnik 44-201, ul. Gliwicka 33, Dz. Nr689/41
4 STAN ISTNIEJACY

41  Opis stanu istniejacego

Istniejace instalacje sanitarne:

Instalacje wod. — kan.

W pomieszczeniach sanitariatow znajdujq sie piony wody cieptej, zimnej, cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej. Rurociagi sg wykonane ze stali lub PP (woda) oraz Zeliwa (piony kan. sanitarnej). Stan cze$ci istniejacych
instalacji oraz urzadzen sanitarnych oceniono jako zty i wymagajacy wymiany na nowe.

Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian.

Instalacja wentylacji

Pomieszczenia sanitariatow sg wentylowane grawitacyjnie poprzez istniejace kominy wentylacyjne.

4.2  Elementy instalacji wod. - kan., c.o. i wentylac;ji

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sig m. in. :
e wymiang czesci piondw kanalizacji sanitarnej w obrebie przedmiotowych pomieszczen,
o wymiane istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w obrebie pomieszczen toalet i pokoi,
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o wykonanie podejs¢ instalacji wod. — kan. pod projektowane elementy wyposazenia sanitarnego,

o dobdr kratek oraz wentylatora wyciaggowego dla pomieszczen brudownikéw,

e wykonanie ptukania i czyszczenia piondw kanalizacji sanitarnej ,1k” oraz ,5k” zabudowanych w $cianach
budynku.

5 STAN PROJEKTOWANY - INSTALACJA WOD. - KAN.

5.1  Urzadzenia sanitarne

Wezly sanitarne wyposazone bedg w :
- ceramike,
- baterie,
odplywy z urzadzen,
Urzadzenia bedg sktadaly sie z nastepujacych elementéw :
- muszla wiszaca ze sptukiwaniem 5/7,51 + deska + przektadka akustyczna + konstrukcja wsporcza do
muszli wiszacej do zabudowy lekkiej,
- umywalka + element montazowy + syfon butelkowy + zawory katowe + bateria stojgca jednouchwytowa
+ konstrukcja wsporcza do umywalki do zabudowy lekkiej,
- kabina z brodzikiem + komplet odptywowy do brodzika + bateria natryskowa,
- zlew + syfon zlewozmywakowy + zawory katowe + bateria stojaca jednouchwytowa zlewozmywakowa.

511  Sanitariaty

Umywalki —-podwieszane ( bez nogi stojacej ani pétnogi ),
Miski ustepowe —podwieszane, system dolnoptukdw zabudowanych, obudowane ptytami G/K,

5.1.2 Baterie
Umywalkowe — zwykte stojace (fazienkowe oraz do zlewozmywaka)
Wszystkie umywalki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem zawordw odcinajgcych i syfon.

5.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Sanitariaty zasilane bedg w zimng i cieptq wode z istniejacej / wymienianej instalacji wodociggowej
prowadzonej po $ladzie istniejacych instalacji. Piony wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji sanitarnej nalezy wymienié
na nowe na odcinku trzech przedmiotowych kondygnacji. Wymiane przewoddw nalezy przewidzie¢ od punktu ponad
posadzkg parteru do punktu przy suficie najwyzszej kondygnacii (Il pietro).

Projekt obejmuje doprowadzenie wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych punktéw poboru dla
pomieszczen powtarzalnych na kazdej kondygnacii:

Toaleta

- zostang zabudowane: 1x umywalka porcelanowa z baterig stojacg jednouchwytowa, 1x miska
ustepowa z dwustopniowym sptukiwaniem ( 5/7,91 ), 1x natrysk + brodzik z baterig do natryskéw

Brudownik

- zostanie zabudowany zlew jednokomorowy z bateriq zlewozmywakowa stojaca, 1x umywalka
porcelanowa z baterig stojacqg jednouchwytowg, myjnia (zmywak) z baterig zlewozmywakowg wiszaca i wyciaggang,
wylewka.

Pokdj lekarski

- zostanie zabudowana umywalka porcelanowa z baterig stojgcq jednouchwytowa,

Pokoj zabiegowy

- zostanie zabudowany zlew jednokomorowy z bateriq zlewozmywakowa stojaca, 1x umywalka
porcelanowa z baterig stojacq jednouchwytowa.

Szczegbty dot. rozmiardw, typdw biatego montazu i armatury wg cze$ci architektonicznej.

521  Zapotrzebowanie wody

Wyznaczono zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacie wodociagowe. Wymagania w projektowaniu’.
Wyposazenie w punkty czerpalne cato$¢ sanitariatow objetych opracowaniem :
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- 12 x umywalka q= 12x 0,14 = 1,68dm%s

- 3 x pluczka zbiorn. q= 3x0,13 = 0,39dm%/s

- 9 X Zlew q= 9x014= 126dmds

- 3 X natrysk q= 3x030 = 0,90dm3s
3 q=

X zawor czerpalny z wezem 3 x 0,14 = 0,42dmds

20n = 4,65dm3/s
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono ze wzoru
q=10,698e( Xgn )%5-0,12=0,698e( 4,65 )°5-0,12 =1,38dm?/s = 4,97m%h

5.2.2 Przewody i armatura

Piony i podejscia pod przybory i grupy przyborébw wykonaé w technologii rur polietylenowych
warstwowych z warstwg przewodowg z polietylenu sieciowanego, z rdzeniem usztywniajgcym z rury
aluminiowej i warstwg zewnetrzng z polietylenu wysokiej gesto$ci. Rurociagi musza spetnia¢  wszystkie
wymagania stawiane systemom wodociggowym wody pitnej zaréwno dla wody zimnej jak i cieptej wody uzytkowej.

Potaczenia rur zaleca sie wykona¢ jako zaciskane. Armature odcinajaca, ze wzgledu na sposob
prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzadzeniem odbiorczym. Armature miedziang albo mosiezng przyjeto
typowg - zawory odcinajagce kulowe podtynkowe ( dla odbioréw taczonych ,na sztywno® ) oraz
¢wiercobrotowe dla odbioréw taczonych za pomoca wezykow elastycznych przytaczeniowych.

Przewody rozdzielcze poziome i piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych w miejscach jak
pokazano na rzutach (zezwala sie na prowadzenie przewoddw w posadzce). Podejécia pod odbiory w $cianach.
UtoZenie rur c.w.u. winno by¢ nad wodg zimng celem unikniecia roszenia rur. Przy prowadzeniu w bruzdzie rury
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki oraz ostoniete otuling zapewniajac jej niewielki luz  w
miejscach zmiany biegu instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowa¢ w dnie
bruzdy ( punktowo ). Nastepnie nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubos$ci min. 2,5cm. Jest wskazane aby
stosowaé siatke wzmacniajacq warstwe tynku. W takich warunkach rurocigg funkcjonuje poprawnie a praca
rury pod wptywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjq naprezen
wewnetrznych w $ciankach. Instalacje z tworzywa sztucznego prowadzi¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych z tworzywa sztucznego, uszczelnionych masg plastyczna.

Przechodzeniu rurociggdw przez Sciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. A wiec rura powinna
by¢ umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujacego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie
nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem a tym samym uszkodzenia jej powierzchni
przez rbzne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledow nie nalezy umieszczaé rury
w ostonie ( innej rurze ) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury w $cianie nieostonietej
dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na sztywno, w takich warunkach rura
nie ma mozliwosci pracy, rowniez uszkodzen.

Instalacja cieptej wody zapewnia uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i
nie wyzszej niz 60°C, jak réwniez umozliwia przeprowadzenie okresowej dezynfekciji termicznej przy temperaturze
wody nie nizszej niz 70°C.

Rurociagi wody cieptej i zimnej prowadzone w $cianach uktada¢ w izolacji z pianki poliuretanowej lub wetny
mineralnej gr min. 20mm.

Miejsce doprowadzenia wody oraz trasy prowadzenia rurociggéw wody pitnej pokazano na rzutach.

5.2.3 Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przej$¢, po zmontowaniu lecz przed przykryciem, test na szczelnosc.
Cisnienie prébne powinno by¢ rowne 1,5 krotnej wartoSci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacja
nie powinna wykazywac¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykazuje spadku ci$nienia.
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Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie Raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C. probe na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
Wazne, aby w czasie préby temperatura wody nie ulegta zmianie, gdyz moze zafatszowa¢ wynik.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z sanitariatéw beda odprowadzane do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej. Piony
nalezy wymieni¢ na nowe po $ladzie istniejacych, w przestrzeni przebudowywanych pomieszczen. Wymiane pionéw
nalezy przewidzie¢ od punktu ponad posadzkq najnizszej przebudowywanej kondygnacji do punktu przy suficie
najwyzszej kondygnacii. Zaleca sie wymiane kominkow wywiewnych.

Uwaga! Wszystkie istniejace piony oraz poziomy nalezy podczas prac budowlanych sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci dziatania i droznosci oraz doktadnie zinwentaryzowa¢ trasy. Na etapie projektowania nie byta mozliwa
kompletna inwentaryzacja — instalacja cze$ciowo prowadzona w posadzce lub w $cianach.

Pion ,k1” oraz ,k5”" nalezy przeptukac i wyczySci¢ na catej dtugosci. Pozostate piony k2", k3", k4" nalezy
wymieni¢ na nowe.

5.3.1 llosé Sciekow

Max natezenie odplywu dla przykanalika sanitarnego odbierajacego Scieki z przebudowywanych toalet:

- 12 x umywalka AWs = 12x 0,50 = 6,0
- 3 x pluczka zbiorn. AWs = 3 x 2,50 = 75
-9 X zlew AWs = 9x 1,00 = 9,0
- 3 X natrysk AWs = 3x 3,00 = 9,0
ZAW;s = 31,50

a przeptyw obliczeniowy wynosi:

gs = Ke /SAW, = 0,7e./31,5 = 3,93dm%s.

53.2 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie pozioméw sanitarnych i podejs¢ pod urzadzenia sanitarne z rur i ksztattek
PPHT taczonych w kielichach przy uzyciu uszczelek gumowych pierscieniowych. Zastosowane przewody
powinny charakteryzowac si¢ odpornoscig termiczng na przeptywajace $cieki: w przeptywie ciggtym do 75°C, a w
przeptywie chwilowym do 95°C.

Spadki podej$¢ od przybordw sanitarnych — wykonaé jako normatywne, nie mniej niz 2%. Spadki pozioméw
kanalizacyjnych nie mniej niz 1,5%.

Wszystkie piony zaleca sie wykona¢ w technologii niskoszumowej. Przymocowanie pionéw do $cian nalezy
wykona¢ uchwytami metalowymi. Kazdy odcinek rury pionowej musi posiada¢ przynajmniej jedno zamocowanie
state nieruchome przy podstawie kielicha rury lub ksztattki w odlegtosci dla pionu 1<2,0m a dla podejscia |
<10d.

5.3.3 Préby i odbiory

Badanie szczelnoSci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom :
- podejécia i przewody spustowe ( piony ) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,
- przewody odptywowe ( poziomy ) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
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54

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Izolacja termiczna

5.5

Przewody wody cieptej zaizolowaé termicznie izolacja z pianki polietylenowej o grubosciach podanych
w zestawieniu materiatéw.

Wykonanie roboét

6

6.1

UWAGI OGOLNE:
e instalacje wykonane jako kryte.

taczenie elementdéw instalacji mozna wykonaé w temperaturach ujemnych ( nawet do -15°C ).
Nalezy jedynie uwazaC aby podczas tych prac nie spowodowaé uderzen mechanicznych w rure ( faczniki )
gdyz wieksza krucho$¢ w tej temperaturze moze spowodowaC mikropekniecia, kiére mogg da¢ poczatek
korozji materiatowej.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” wyd. przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej i Klimatyzacii
a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu producentdw rurociggéw oraz wyposazenia.

STAN PROJEKTOWANY — WENTYLACJA

Opis projektowanej instalacji

Pomieszczenia toalet, czystej poScieli oraz pokoi bedg wyposazone w wentylacje grawitacyjng istniejaca.
Pomieszczenia brudownika bedg wyposazone w wentylacje wspomagang wentylatorem wyciggowym podtaczong do
komina wentylacyjnego grawitacyjnego na Il pietrze.

6.1.1  Wentylacja nawiewna

Naptyw powietrza do przebudowywanych pomieszczen bedzie odbywat sie z innych pomieszczen za
posrednictwem otworéw w drzwiach o polu przekroju poprzecznego netto min. 200cm? natomiast do
pomieszczenia brudownika naptyw powietrza bedzie odbywat sie poprzez projektowane nawiewniki okienne.

6.1.2 Wentylacja wywiewna

Wywiew powietrza z brudownikéw zostat rozwigzany przez zabudowe wentylatora wyciggowego na
projektowanym kanale z blachy ocynkowanej @125. Projektowany kanat bedzie przebiegat przez trzy kondygnacje
objete opracowaniem w przestrzeni szafki w pomieszczeniu na czystg posciel. Wywiew bedzie wspomagany poprzez
wentylator wyciggowy kanatowy zabudowany przy wlocie do komina wentylacyjnego grawitacyjnego ( na Il pigtrze w
pomieszczeniu na czystg posciel — nalezy wykonaé przebicie przez $ciane komina a kratke w pomieszczeniu
brudownika zaslepi¢) Wentylator wywiewny wyposazony jest standardowo w klape zwrotng i bedzie dziatat ciggle.

Projektowane kanaty obudowac ptytg G/K.

Krotno$¢ wymian w brudowniku ~1,5w/godzing - Q 28m?3/h

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami PN i BN, , Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych " cze$¢ Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. przez
Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
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SPIS RYSUNKOW
N rys Tytut rysunku Skala
1.1 RZUT PARTERU -INSTALACJA WOD-KAN 1:50
1.2 RZUT | PIETRA -INSTALACJA WOD-KAN 1:100
1.3 RZUT I PIETRA -INSTALACJA WOD-KAN 1:100/-
14 ROZWINIECIE INSTALACJI WOD. — KAN.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zadania inwestycyjnego

Przebudowa instalacji sanitarnych obejmuje nastepujace roboty :

- oznakowanie placu budowy, umieszczenie tablicy informacyjnej, przygotowanie
placu sktadowania materiatéw,

- wyznaczenie stref ochronnych,

- wykonanie wykopdw,

- dowoz i roztadunek materiatdw budowlanych,

- montaz gazociggu,

- montaz rur sieci kanalizacyjnej i studni,

- zasypanie wykopdw,

- odtworzenie nawierzchni i inne nie wymienione wyzej roboty.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Szczegolne zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ przy:
- roztadunek materiatow budowlanych,
- wykonywanie wykopéw i prace w nich ( ryzyko przysypania ziemia, gtebo-
ko$¢ wieksza niz 1,5m ),
- prace w poblizu sieci wodociggowej ( ryzyko spowodowania nieszczelnoSci
sieci ).
3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot, zagospodarowany plac budowy powinien by¢ sprawdzony przez
kierownika budowy w zakresie :
- czy wykonano oznakowanie placu budowy i czy wyznaczono strefy niebezpiecz-
new obrebie budowy,
- czy wykonano i zamontowano pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne i socjalno- bytowe.
3.1. Oznakowanie

W obrebie terenu wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne powinny by¢ odgradzane i
oznakowane w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Ogrodzenie i oznakowanie powinno by¢ tak
wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

3.2. Strefy niebezpieczne
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Za strefy ( obszary ) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadkiem przedmiotow lub
materiatow albo wpadnieciem czlowieka do zagtebienia.

3.3. Sktadowanie materiatow

Skfadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w pomieszczeniach magazynowych
lub na placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wihasciwy dla danego rodzaju materiatu.

Za wilasciwy uznaje sie taki sposoéb, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stoséw materiatdw oraz zabezpiecza materialy przed zniszczeniem. Niedopuszczalne jest
opieranie sktadowanych materiatow o parkany, budynki wznoszone Iub tymczasowe, o stupy linii
napowietrznych itp. Przy skifadowaniu materiatdw nalezy zachowal co najmniej nastepujace odlegtosci :
0,75m od ogrodzenia i zabudowan, 5,00 od statlego stanowiska pracy. Pomiedzy skiadowanymi stosami
materiatbw nalezy przejscie o szeroko$ci co najmniej 1,00m.

3.4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robo6t

Kierownik budowy ma obowigzek zastosowa¢ odpowiednie S$rodki zabezpieczajace nie tylko w
przypadkach, w ktorych przewiduje to szczegotowy przepis prawny, ale i w tych okoliczno$ciach, w ktérych
dos$wiadczenie zyciowe wskazuje, ze praca jest niebezpieczna.

Ponadto, niezaleznie od dostarczenia pracownikowi S$rodkow bezpieczenstwa, kierownictwo ma
obowigzek dopilnowa¢ aby te Srodki byly stosowane.

Niezaleznie od zapobiegania wypadkom za pomocg S$rodkdéw technicznych, nalezy dbaé o to aby
pracownik, ktéremu powierza si¢ dang prace, miat niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z
zagrozeniami, jakie moga przy niej wystapi€, oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu go do
okre$lonej pracy.

3.5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw niebezpiecznych na
terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw, wyrobéw, substancji i preparatow
niebezpiecznych.

3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacje budowy nalezy przechowywa¢ na zapleczu zabezpieczajac przed zniszczeniem i
kradzieza.



