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2, Opis techniczny
2.1. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi projekt budowlano-wykonawczy remontu obiektu
budowlanego wiezy cisnien zlokalizowanej na terenie Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 33.

Opracowanie dotyczy wytacznie obiektu wiezy. Przylegajacy do wiezy od strony poétnocnej obiekt
budowlany stacji filtrow nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Prace zabezpieczajace i remontowe zostang wykonane zgodnie z technologia zawarta w opracowaniu
pt. ,,Ekspertyza techniczna wiezy cisnien zlokalizowanej na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej nr 33” wykonanym przez p. dr inz. Andrzeja Malczyka w sierpniu
2008 r.

Jako osobne zagadnienie nalezy traktowac renowacje wnetrza wiezy (poza elementami
konstrukcyjnymi decydujacymi o bezpieczenstwie obiektu). Renowacja wnetrza wiezy powinna by¢
powigzana z przyszta funkcja uzytkowa obiektu. Dotyczy to rowniez instalacji znajdujacych sie
w obiekcie.

Niniejsze opracowanie dotyczy branz / specjalnosci: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.
2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Umowa nr DZp/DGt/Z0/57/2012 zawarta z Inwestorem / Zamawiajacym: SP ZOZ Panstwowy
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33

2.2.2. Opracowanie pt. ,Ekspertyza techniczna wiezy cisnien zlokalizowanej na terenie Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej nr 33” wykonane przez
rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, p. dr inz. Andrzeja
Malczyka w sierpniu 2008 r.

2.2.3. Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. Rybnika nr NB-7143/17/08 z dn.
11.05.2012 r.

2.2.4. Decyzja Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nr 2294/2012 z dnia 26.11.2012 r.

2.2.5. Wielokrotne wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne w terenie, w tym przy uzyciu dalmierza
Leica Disto A5

2.2.6. Geodezyjne pomiary wysokosciowe przy uzyciu tachimetru

2.2.7. Szczegdtowa inwentaryzacja fotograficzna

2.2.8. Konsultacje, uzgodnienia z Inwestorem / Zamawiajacym i in. podmiotami

2.2.9. Obowiazujaca ustawa Prawo budowlane, warunki techniczne i inne przepisy prawne oraz normy
2.3. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt budowlany znajduje sie w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 33, na dziatce nr 431/18.

2.4. Inwestor / Zamawiajacy



SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik,
ul. Gliwicka 33.

2.5. Opis ogdlny obiektu

Wieza cisnien zostata wybudowana ok. 1886 r. Obiekt zostat wykonany w konstrukcji murowanej z cegty
petnej o zmiennej grubosci $cian.

Cokot wiezy jest oblicowany naturalnym piaskowcem o nieregularnych ksztattach. Powyzej cokotu
sciany oblicowane sa cegta klinkierowa z przemurowaniami i uzupetnieniami z cegty petnej,
wykonanymi w pdzniejszym czasie. Elementy z piaskowca wystepuja rowniez na wyzszych poziomach
w postaci gzymsow.

Sciany wiezy powyzej cokotu wzmocnione sa o$mioma pilastrami wystajacymi zaréwno na zewnatrz,
jak i do wewnatrz. Gorna czes$¢ wiezy posiada Srednice wieksza niz nizsze czeSci z uwagi
na usytuowanie w tym miejscu stalowego zbiornika na wode. Obecny zbiornik (o poj. ok. 100 m?) zostat
zabudowany w 1988 r. Zbiornik oparty jest na tréjwarstwowej konstrukcji wykonanej z ceownikéw oraz
dwuteownikow osadzonych w murach wiezy.

W 1972 r. zabudowano schody i spoczniki stalowe w miejsce zniszczonych schodow i spocznikow
o konstrukcji drewnianej. Schody wykonano jako schody krete, rozmieszczone wokot stalowej rury
opartej na posadzce poziomu 0,00 m i przymocowanej do dwuteownika konstrukcji podestu
na poziomie +15,54 m. Poszczegolne spoczniki (podesty) wykonane z dwuteownikow, ceownikow oraz
katownikow osadzonych w murach wiezy.

Dach wiezy ma ksztatt stozka o pochyleniu potaci ok. 45°. Zadaszenie zwienczone jest metalowa
sterczyna. Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana. Nowe pokrycie dachu oraz kapitalny remont
konstrukcji zadaszenia wiezy wykonano w 1987 r.

Stolarka okienna jest stalowa, okna prostokatne, pojedyncze, wielokwaterowe, zamknigte tukiem
odcinkowym. Drzwi wejsciowe prostokatne, zwienczone tukiem, jednoskrzydtowe, petne, obtozone
blacha.

W latach 1923-1933 dobudowano do wiezy obiekt stacji filtrow; nie jest on objety niniejszym

opracowaniem.
2.6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotowy obiekt budowlany spetniat funkcje techniczne. W przesztosci stuzyt do zapewnienia
stabilnego cisnienia w wodociagu. Obecnie wieza cisnien jest wytaczona z uzytkowania. W niniejszym

opracowaniu nie przewiduje sie zmian funkcjonalnych lub przywroécenia pierwotnej funkcji obiektu.
2.7. Zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w potudniowo-wschodniej czesci zespotu szpitalnego. W ramach
niniejszej inwestycji nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu przedmiotowej
dziatki.



2.8. Informacje o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/75/02.
2.9. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza rejonem wptywdw gorniczych.

2.10. Informacje o wptywie inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne oraz zagrozen dla higieny

i zdrowia uzytkownikow przedmiotowego obiektu i jego otoczenia.
2.11. Warunki klimatyczne

Wg PN-80/B-02010/Az1 przedmiotowa dziatka lezy w Il strefie obcigzenia sniegiem.
Wg PN-77/B-02011/Az1:2009 przedmiotowa dziatka lezy w | strefie obciazenia wiatrem.
Wg PN-81/B-03020 przedmiotowa dziatka lezy w Il strefie (h,=1,0 m) gtebokosci przemarzania gruntow.

2.12. Przewidywany zakres robét

Projekt remontu wiezy cisnien w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 33 obejmuje:
demontaz i ponowny montaz oktadziny cokotu wraz z gzymsami od poziomu +0,00 m do gzymsu
ponizej pilastrow,
likwidacje korozji biologicznej cokotu,
oczyszczenie catej elewacii,
uzupetnienie brakujacych i zniszczonych ksztattek, cegiet oraz elementow z piaskowca,
kitowanie ubytkow w ksztattkach, cegtach oraz elementach z piaskowca,
wymiana wszystkich spadkow wykonanych z zaprawy (gzymsy, okna),
uzupetnienie i ujednolicenie kolorystyczne spoin,
scalenie kolorystyczne elementow wbudowanych z elementami oryginalnymi,
impregnacja hydrofobizujaca catej elewacji,
wykonanie obrébek blacharskich gzymsu na poziomie +23,85 m,
skucie starych tynkow i otynkowanie pomieszczenia, w ktorym znajduje sie zbiornik (poziom
+18,43 m),
oczyszczenie i odnowienie powtok ochronnych, malarskich schodow, podestow, konstrukcji

wsporczej zbiornika, konstrukcji dachu, balustrad, okien oraz drzwi.
2.13. Opis istniejacej konstrukcji

Przedmiotowy obiekt budowlany posadowiony jest na murowanej tawie pierécieniowej. Sciany wiezy
wykonane sa z cegty petnej, obtozone piaskowcem i cegta klinkierowa.

Na poziomie +0,00 m oraz -1,98 m znajduja sie ceglane sklepienia.



Na poziomie +3,69 m konstrukcja podestu wykonana jest z dwuteownika o wysokosci 240 mm,
na ktorym wsparta jest konstrukcja z dwuteownikow o wysokosci 200 mm.

Na poziomie +9,60 m konstrukcja podestu wykonana jest z dwuteownika o wysokosci 240 mm,
na ktorym wsparta jest konstrukcja z dwuteownikdéw o wysokosci 200 mm. Dodatkowo blache podestu
wspieraja katowniki 80x80 mm przymocowane do dwuteownikow o wysokosci 200 mm.

Na poziomie +15,54 m konstrukcja podestu wykonana jest z dwuteownika o wysokosci 240 mm,
na ktorym wsparta jest konstrukcja z dwuteownikow o wysokosci 220 mm. Dodatkowo blache podestu
wspieraja katowniki 80x80 mm przymocowane do dwuteownikow o wysokosci 220 mm.

Na w/w podestach znajduje sie blacha zeberkowa o grubosci 9 mm.

Poszczegolne podesty potaczone sa poprzez stalowe schody krecone. Stopnie wykonane z blachy
zeberkowej o grubosci 8 mm. Ostatnie 8 stopni schodéw wykonane jako proste, drabiniaste.
Konstrukcja podpierajaca stalowy zbiornik na wode sktada sie z:

- profili prostokatnych w postaci pospawanych dwoch ceownikow o wys. 160 mm,

- dwuteownikow o wys. 360 mm,

- dwuteownikow o wys. 475 mm.

Konstrukcja dachu jest stalowa w postaci radialnie utozonych dzwigaréw kratowych (wykonanych
z katownikow 50x50 mm i 70x70 mm ze stezeniami potaciowymi wykonanymi z ptaskownika 50 mm oraz
stezeniami pasa dolnego wykonanymi z katownika 70x70 mm) opartych na stalowym pierscieniu
zamocowanym do Scian wiezy. Na kratownicach oparto drewniane ptatwie, a na nich deskowanie petne.

Pokrycie dachu stanowi blacha miedziana.
2.14. Ekspertyza stanu technicznego obiektu budowlanego

Stan techniczny przedmiotowego obiektu zostat okreslony w zataczonej ekspertyzie wykonanej przez
rzeczoznawce budowlanego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, p. dr inz. Andrzeja Malczyka

w sierpniu 2008 r. - wg pkt 1b).

Z uwagi na postepujaca degradacje oktadziny cokotu od poziomu +0,00 m do gzymsu pod pilastrami
stwierdza sie potrzebe demontazu tej oktadziny na catym obwodzie, a nie - jak stwierdzono w w/w

ekspertyzie - wytacznie potowe obwodu cokotu.

Przedmiotowy obiekt budowlany wymaga wykonania prac zabezpieczajqcych i remontowych

Z uwagi na okreslony w w/w ekspertyzie stan techniczny poszczegolnych elementow.
2.15. Przyjete rozwiazania architektoniczne

Prace elewacyjne beda polegaty na odtworzeniu zniszczonych elementow, oczyszczeniu catej elewacji
oraz ujednoliceniu kolorystyki czesci naprawionych z oryginalnym materiatem zastosowanym przy
budowie wiezy. Odtworzeniu podlegaja rowniez obramienia okien (na poziomie zbiornika wody)
od strony zachodniej, ktorych nie wykonano podczas naprawiania uszkodzen wiezy w przesztosci.

Brakujace ksztattki klinkierowe nalezy odtworzy¢. Odtworzenie nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie w tej dziedzinie (referencje). Wykonawca powinien dostarczy¢ w/w firmie

pojedyncze ksztattki wzorcowe lub podac¢ doktadne pomiary z natury. W przypadku braku niewielkiej
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ilosci danych ksztattek dopuszcza sie wykonanie odlewow, np. z zaprawy Funcosil Restauriermortel
firmy REMMERS dobranej kolorystycznie do istniejacych, oryginalnych elementéw. Braki blokow z
piaskowca nalezy uzupetnic nowymi blokami wykonanymi na podstawie oryginalnych wzoréw z
zachowaniem kolorystyki piaskowca oraz wzoru powierzchni zewnetrznej.

Nalezy réwniez odtworzy¢ zamurowane okna na poziomie przyziemia oraz w pomieszczeniu, w ktorym
znajduje sie zbiornik (dotyczy okien w osiach A i B).

Po oczyszczeniu konstrukcje stalowe pomalowac farba zabezpieczajaca w kolorze RAL 7035 (szary).
Stolarke okienna i drzwiowa po oczyszczeniu pomalowac farba zabezpieczajaca w kolorze RAL 7016
(antracytowy).

Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych producentéw o takich samych lub lepszych
wtasciwosciach. Kazdorazowo przed malowaniem catosci elementu wykona¢ malowanie probne
na matej powierzchni elementu oraz dokonaé wizji i odpowiednich uzgodnien z przedstawicielem

Inwestora / Zamawiajacego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
2.16. Opis rozwiazan konstrukcyjno-budowlanych

W celu przywrécenia bezpieczenstwa w otoczeniu wiezy nalezy, po wykonaniu niezbednych prac
zabezpieczajacych, w pierwszej kolejnosci wykona¢ prace renowacyjne cokotu.

Nalezy wykonad petne rusztowanie Scian zewnetrznych. Rusztowanie zabezpieczyc¢ siatkami ostonowymi
w celu zminimalizowania dziatania niekorzystnych czynnikow atmosferycznych. Nad wejsciem
do obiektu zastosowac¢ odpowiednie daszki ochronne oraz wyznaczy¢, oznakowac¢ i ogrodzié
balustradami przy podstawie rusztowania stref niebezpiecznych w sposob wykluczajacy dostep osob

trzecich.
2.16.1. Roboty porzadkowe i rozbiorkowe

Lezacy wokot wiezy gruz nalezy oczyscic i posegregowac. Elementy uszkodzone usunac. Roboty w miare
mozliwosci zaleca sie prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. W wyniku prowadzenia robét
rozbiorkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji istniejacej
(nierozbieranej). Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania nalezy ostroznie rozebraé przy
uzyciu narzedzi recznych. Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementow
wykonczeniowych nalezy w sposob kompleksowy naprawic.
Zakres robot rozbiorkowych:

ostrozny demontaz oktadziny ceglanej znajdujacej sie ponizej pilastrow a powyzej gzymsu

kamiennej oktadziny cokotu,

ostrozny demontaz cokotu z kamienia,

wykucie uszkodzonych cegiet trzonu wiezy po demontazu oktadziny cokotu,

ostrozne wykucie uszkodzonych cegiet i ksztattek,

demontaz pozostatosci po przytaczach energetycznych,

odgruzowanie kanatow wentylacyjnych,

usuniecie gruzu na poziomie -1,98 m,

skucie tynkow w pomieszczeniu na poziomie +18,43 m,

ostrozne usuniecie pozostatosci po uszkodzonych blokach z piaskowca,



rozbiorka spadkow z zaprawy (dotyczy okien i gzymsow),

wykonanie strzepi w miejscu odtwarzania obramien okiennych,

rozbidrka zamurowan w oknach na poziomie przyziemia oraz w pomieszczeniu, w ktorym znajduje
sie zbiornik (dotyczy okien w osiach A i B),

rozbiorka uszkodzonej obréobki gzymsu na poziomie +23,85 m.

Materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania nalezy wywiezé na sktadowisko oraz

zapewnic ich utylizacje.
2.16.1.1. Rozbidrka cokotu

Kolejnos¢ i sposob prac:

- zabezpieczy¢ przyporami oktadzine kamienna przed niekontrolowanym odspojeniem na catym
obwodzie,

- odspojone kamienne bloki oktadziny nalezy oczyscic i posegregowac, pozostaty gruz usunac,

- odspojone, cate cegty cokotu oczysci¢, pozostaty gruz usunag,

- rozebrac spadek z zaprawy na poziomie pilastrow,

- rozebra¢ oktadzine ceglang cokotu znajdujaca sie ponizej pilastrow a powyzej gzymsu kamiennej
oktadziny cokotu; cegty oczysci¢ i posegregowac kolorystycznie,

- rozebra¢ oktadzine kamienna od poziomu 0,00 m wraz z kamiennym gzymsem; kamienie oczyscic,
ponumerowac¢ i posegregowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ pdzniejsze wykonanie cokotu
z zachowaniem identycznego uktadu poszczegdlnych elementow,

- oczyscic¢ ceglany mur trzonu cokotu usuwajac zmurszate i luzne fragmenty cegiet.
2.16.2. Wykonanie cokotu

Ubytki cegiet w murze trzonu cokotu uzupetni¢ cegta petna klasy 15 i zaprawa cem.-wap. M5. Zaktada
sie 15 % ubytkow w powierzchni muru po demontazu oktadziny i oczyszczeniu cegiet.
Odtworzy¢ oktadzine kamienng piaskowca (tacznie z gzymsem i niszami) zachowujac pierwotny uktad
kamieni. W celu powiazania oktadziny z murem cokotu zastosowac kotwy wbijane, np. typu WB firmy
HABE stosujac kotki rozporowe tego samego producenta, np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie
moze by¢ wiekszy niz 0,5 m. Brakujace bloki z piaskowca (w tym elementy gzymsu) uzupetni¢ nowymi
blokami wykonanymi na podstawie oryginalnych elementéw zachowujac kolorystyke i wzor powierzchni
zewnetrznej. Zaktada sie 15 % ubytkow w powierzchni kamiennej cokotu od poziomu #0,00 m
do kamiennego gzymsu cokotu. Zaktada sie potrzebe uzupetnienia blokéw kamiennych gzymsu w ilosci
10 % obwodu gzymsu.
Do murowania i spoinowania cokotu z blokéw kamiennych uzy¢ zaprawy cem.-wap. Do spoinowania
zastosowac odpowiednia zaprawe, a jej kolor powinien by¢ dostosowany do koloru oryginalnych spoin.
Odtworzy¢ ceglana oktadzine cokotu znajdujaca sie powyzej kamiennego gzymsu a ponizej pilastrow
stosujac zdemontowana i oczyszczong cegte. Zaktada sie 25 % ubytkéw w w/w powierzchni oraz 10 %
ubytkow ksztattki K10 na dtugosci obwodu wiezy (ksztattke K10 utozy¢ na catym obwodzie gzymsu).
W celu powiazania oktadziny z murem cokotu zastosowaé kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE
stosujac kotki rozporowe tego samego producenta, np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie moze byc
wiekszy niz 0,5 m. Brakujace cegly uzupetni¢ cegta klinkierowa dostosowana kolorystycznie
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do oryginalnej cegty. Przy wykonywaniu oktadziny nalezy odtworzy¢ istniejacy wzor kolorystyczny.

Odtworzyc spadek z zaprawy stosujac zaprawe, np. Dichtspachtel firmy REMMERS.
2.16.3. Naprawa stolarki okiennej

Konstrukcje stalowa okien nalezy oczysci¢ do 2° czystosci i zabezpieczy¢ przed korozja farba,
np. Hammerite Prosto na Rdze, malujac sposobem krzyzowym w dwoéch warstwach. Stalowe kratki
dociskowe wykonac jako nowe (odwzorowujac ksztatt z istniejacych kratek). Brakujace elementy
uzupetni¢ i pomalowa¢ w tym samym kolorze. Odtworzy¢ zamurowane okna w cokotowej czesci wiezy
oraz na poziomie +18,43 m (w osiach A i B), wykonujac konstrukcje stalowa okien zgodnie z
oryginalnymi obramowaniami. Wykona¢ wentylacje w postaci siatki w tukowej czesci okien
znajdujacych sie na poziomie +18,43 m. Zastosowac siatke krepowana z drutu @3 mm o oczkach 20x20
mm.

Z uwagi na zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi nalezy wykonac oszklenie wszystkich

okien.
2.16.4. Wymiana tynkéw w pomieszczeniu na poziomie +18,43 m

Po usunieciu starych tynkow sciany nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill grub. 1,5

cm.
2.16.5. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

W celu zapewnienia bezpiecznego uzytkowania wewnetrznych schodow, spocznikdow i konstrukcji
stalowych podtrzymujacych zbiornik oraz konstrukcji stalowej dachu niezbedne jest oczyszczenie
z rdzy w/w elementéw do 2° czystosci i zabezpieczenie przed korozja farba, np. Hammerite Prosto na

Rdze, malujac sposobem krzyzowym w dwoch warstwach.
2.16.6. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianych

Ptatwie, deski i inne elementy drewniane konstrukcji dachowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczna. Zastosowac preparat zabezpieczajacy, np. Boramon C30, naktadajac dwie warstwy

sposobem krzyzowym.
2.16.7. Usuniecie korozji biologicznej cokotu

Na cata powierzchnie cokotu nanies¢ srodek bakterio-grzybo-glonobojczy, np. Alkutex BFA Entferner
firmy REMMERS, pozostawi¢ na min. 6 godz., a nastepnie sptuka¢ intensywnie goraca woda.

Po przeschnieciu podtoza ponownie nasaczy¢ preparatem i pozostawic.
2.16.8. Czyszczenie cegty i kamienia

Nalezy zastosowaé czyszczenie metoda mechaniczna, np. Scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-
0,06 mm, podawanym niskocisnieniowym urzadzeniem ROTEC, uzyskujac minimalny stopien ingerencji
w podtoze.

Przewiduje sie, ze w wyniku czyszczenia mechanicznego moga ujawnic¢ sie dodatkowe uszkodzenia
elementéw zewnetrznych. Dotyczy to zaréwno pogtebienia sie uszkodzen zinwentaryzowanych,

jak i uwidocznienie sie nowych uszkodzen.



Zaktada sie, ze po wykonaniu czyszczenia mechanicznego powstanie dodatkowo 0,10 % ubytkow na

catej powierzchni elewacji (przeznaczonych do kitowania).
2.16.9. Wykonanie brakujacych ksztattek i elementdw z piaskowca

Brakujace ksztattki klinkierowe nalezy odtworzy¢. Odtworzenie nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie doswiadczenie w tej dziedzinie (referencje). Wykonawca powinien dostarczy¢ w/w firmie
pojedyncze ksztattki wzorcowe lub podac¢ doktadne pomiary z natury. W przypadku braku niewielkiej
ilosci danych ksztattek dopuszcza sie wykonanie odlewdéw, np. z zaprawy Funcosil Restauriermortel
firmy REMMERS dobranej kolorystycznie do istniejacych, oryginalnych elementow. Nowe ksztattki
powinny by¢ dopasowane kolorystycznie do oryginalnych. Braki blokow z piaskowca uzupetni¢ nowymi
blokami wykonanymi na podstawie oryginalnych wzoréow z zachowaniem kolorystyki piaskowca oraz

wzoru powierzchni zewnetrznej.
2.16.10. Kitowanie ubytkéw

Kitowanie ubytkow ksztattek, cegiet i elementéw z piaskowca wykona¢ dobrang kolorystycznie
zaprawa, np. Funcosil Restauriermortel. Przed kitowaniem podtoze elementéw wzmocnié np.:

- preparatem Funcosil Steinfestiger 300 firmy REMMERS (elementy z piaskowca),

- preparatem Funcosil Steinfestiger 100 firmy REMMERS (cegty i ksztattki).

Preparaty nanosi¢ na oczyszczone i pozbawione luznych elementow powierzchnie.
2.16.11. Uzupetnienie i scalenie kolorystyczne spoin - watek ceglany

Do uzupetnienia spoin zastosowac zaprawe, np. Funcosil Fugenmortel firmy REMMERS. Po oczyszczeniu
mechanicznym elewacji ujawnia sie dodatkowe ubytki spoin. Zatozono 20 % powierzchni elewacji
wymagajacej uzupetnienia spoin. Zaprawa powinna by¢ dopasowana kolorystycznie do istniejacych
spoin.

Scalenie kolorystyczne pozostatej powierzchni elewacji (80 %) polega na nanoszeniu warstwy szlamu
o grub. 1-2 mm, wykonanego z zaprawy spoinowej zarobionej woda z dodatkiem srodka zwiekszajacego

przyczepnos¢, np. Aida Haftfest w stosunku 1 czesc srodka Aida Haftfest i 4 czesci wody.
2.16.12. Uzupetnienie spoin - watek kamienny

Do uzupetnienia spoin zastosowac¢ zaprawe, np. Funcosil ECC Fugenmortel firmy REMMERS.
Po oczyszczeniu mechanicznym elewacji ujawnia sie dodatkowe ubytki spoin. Zatozono 15%
powierzchni elewacji kamiennej wymagajacej uzupetnienia spoin. Spoiny w gzymsach z blokow
kamiennych (poziom +18,31 m, +22,19 m, +23,85 m) nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ na catym obwodzie
kazdego z gzymsow. Zaprawa powinna by¢ dopasowana kolorystycznie do istniejacych, oryginalnych

spoin.
2.16.13. Wykonanie spadkow z zaprawy

Odtworzyc¢ spadki z zaprawy na parapetach okien oraz gzymsach. Do wykonania spadkow zastosowac
zaprawe cementowa M12. Warstwe wierzchnig o grub. 0,5 cm wykonac z zaprawy, np. Dichtspachtel
firmy REMMERS.



2.16.14. Scalenie kolorystyczne

Wszystkie przemurowania wtoérne oraz nadanie kolorystyki wykonac stosujac produkt, np. Historic Lasur
firmy REMMERS.

2.16.15. Impregnacja hydrofobizujaca

Po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed czynnikami
atmosferycznymi stosujac odpowiednie produkty hydrofobizujace, ktore dziataja wzmacniajaco
i intensyfikuja kolor.

Hydrofobizacje wykonac stosujac np.:

- Funcosil AS firmy REMMERS - watek ceglany,

- Funcosil SL firmy REMMERS - watek kamienny oraz spadki z zaprawy.

2.16.16. Obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z miedzi gzymsu na poziomie +23,85 m. Stosowac arkusze
blachy o grubosci min. 0,7 mm. Blachy taczyc ze soba na podwojny rabek. Nie dopuszcza sie potaczen
poprzecznych. Stosowac arkusze o szerokosci 50 cm. Pod pokrycie z blachy nalezy stosowac dyfuzyjnag
warstwe rozdzielcza chronigca m.in. przed wptywem zawierajacych sole srodkow ochrony drewna oraz
nierownym i S$cierajacym oddziatywaniem podktadu. W/w warstwa powinna pozwalac
na odprowadzanie ewentualnej wody skraplajacej sie pod pokryciem i charakteryzowac sie brakiem
mozliwosci gromadzenia wody. Nalezy stosowac produkt ,,Permo sec SK” firmy ,,Klober” lub inny o tych
samych lub lepszych wtasciwosciach. Na elementach poziomych zastosowa¢ spadek min. 5%. Krawedz
blachy wysuna¢ 4 cm poza lico gzymsu, zagia¢ 4 cm w dot tworzac okap uniemozliwiajacy podcieki
wody pod pokrycie lub bezposrednio na elewacje obiektu (stosujac 2 cm zagiecie do wewnatrz pod
katem 45°). W celu ujednolicenia kolorystycznego nalezy stosowac arkusze blachy miedzianej wstepnie

patynowanej.
2.17. Uwagi koncowe

Stosowane wyroby i materiaty budowlane winny posiadaé¢ odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty i odpowiada¢ wymogom odnosnych norm, w tym PN. Kazdorazowo przed
zamowieniem materiatow (m.in. ksztattki, elementy z piaskowca, uzupetnienie elementéw stalowych
i oszklenie okien) nalezy przeprowadzi¢ pomiar z natury.

Roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej
(mozliwie wspotczesnej), aktualnymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz zgodnie z normami, w tym PN, przepisami BHP i innymi obowigzujacymi przepisami
prawnymi, a takze zgodnie z niniejsza dokumentacja projektowa.

Czes¢ opisowa i rysunki do projektu wykonano przy pomocy licencjonowanych programow
komputerowych pakietu Microsoft Office Small Business Edition 2007 i Auto CAD LT 2010.

2.18. Klauzule

Projekt podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z 1994 r. z p6zn. zm.).
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Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami projektu.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych nalezy bezwzglednie zapoznac sie z catoscia

dokumentacji.

2.19. Zestawienie podstawowych danych technicznych obiektu wg PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy

- istniejaca (bez zmian):

Szeroko$¢ (na poziomie +0,00)
- istniejaca (bez zmian):
Wysokos¢ (od poziomu +0,00)

- istniejaca (bez zmian):

~64,18 m2

~8,77 m

~28,60 m

Opracowali:
mgr inz. Damian Figura
- upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05

mgr inz. arch. Joanna Fojcik
- upr. arch. nr 42/04/SLOKK/II

Wspotpraca przy opracowaniu:

mgr inz. Krzysztof Kotas

11



