1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego wykonany zostanie remont obiektu budowlanego
wiezy cisnien zlokalizowanej na terenie Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku, przy ul. Gliwickiej 33. Prace zabezpieczajace i remontowe zostang wykonane zgodnie
z technologia zawarta w opracowaniu pt. ,Ekspertyza techniczna wiezy cisnien zlokalizowanej na
terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ul. Gliwickiej nr 33” wykonanym
przez p. dr inz. Andrzeja Malczyka w sierpniu 2008 r.

Zakres podstawowych robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- roboty zabezpieczajace, przygotowawcze,

- demontaz i ponowny montaz oktadziny cokotu wraz z gzymsami od poziomu +0,00 m do gzymsu
ponizej pilastréw,

- likwidacje korozji biologicznej cokotu,

- oczyszczenie catej elewacji,

- uzupetnienie brakujacych i zniszczonych ksztattek, cegiet oraz elementdow z piaskowca,

- kitowanie ubytkow w ksztattkach, cegtach oraz elementach z piaskowca,

- wymiana wszystkich spadkow wykonanych z zaprawy (gzymsy, okna),

- uzupetnienie i ujednolicenie kolorystyczne spoin,

- scalenie kolorystyczne elementéw wbudowanych z elementami oryginalnymi,

- impregnacja hydrofobizujaca catej elewacji,

- wykonanie obrébek blacharskich gzymsu na poziomie +23,85 m,

- oczyszczenie i odnowienie powtok ochronnych, malarskich schodow, podestow, konstrukcji wsporczej
zbiornika, konstrukcji dachu, balustrad, okien oraz drzwi

- roboty koncowe, porzadkowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowa dziatka - zlokalizowana w Rybniku, przy ul. Gliwickiej, opisana numerem 431/18 jest
obecnie zabudowana. Stanowi jednoczesnie wydzielony teren Panstwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych. Bezposrednio do rozpatrywanego obiektu budowlanego wiezy cisnien przylega
obiekt stacji filtrow. W niedalekim sasiedztwie znajduja sie tez garaze wielostanowiskowe i budynek
arteterapii. Poza tym w/w dziatka zabudowana jest innymi, roznymi, obiektami szpitalnymi, w tym
budynkami mieszczacymi czynne oddziaty szpitalne, co nalezy uwzgledni¢ w organizacji, dziataniach

bhp i zabezpieczeniu robdt remontowo-budowlanych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Zaleca

sie oznaczyc ciagi piesze na dziatce i odgrodzic je czasowo od terenu budowy.



Teren budowy oznaczy¢ tablica informacyjna. Zamontowac znaki, ,Uwaga! Roboty budowlane!”,
»Uwaga! Roboty na wysokosci!” i inne niezbedne, zalecone przez kierownika budowy.

Teren budowy powinien byc¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokosc ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyc¢ i oznakowad
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta
nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45  w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno byc¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,

- 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.



Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczna
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone

w sygnalizatory napiecia.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlano-montazowe / remontowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych / remontowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na ptyty
balkonowe),

przygniecenie pracownika, podczas wykonywania robot montazowych przy uzyciu zurawia
budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupdw, ram lub kratownic oraz na dwodch

nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sa

roboty montazowe, jest zabronione.

Zabronione jest w szczegolnosci przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami

budowlanymi a podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),



- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,,Instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
Z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w terminie do 6 miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byc przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe -
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiagzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.



W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Jeden z pracownikéw kazdej zmiany (dotyczy to rowniez inwestora) winien posiadac przeszkolenie
w udzielaniu pierwszej pomocy medycznej potwierdzone stosownym zaswiadczeniem zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,



- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna byc
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca dosktadania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.
Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osob.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowacé wytacznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegblnosci stupow, belek i ew. wigzardw, nalezy stosowac podktadki pod liny

zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.



Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotéw, materiatow lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny byc zabezpieczone:

- krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe itp.).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub, do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiadac wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sa do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych, np. typu
»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byC¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyc¢ przed poslizgiem i rozsunigeciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na

terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.



Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢c wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdére nie posiadaja kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Kierownik budowy jest obowiqzany, w oparciu o niniejszq informacje, sporzqdzic¢ lub zapewnic
sporzqdzenie, przed rozpoczeciem budowy lub robét budowlanych, Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz ostatecznie przyjetq

technologie i warunki prowadzenia robét budowlanych.

OBJASNIENIA WYBRANYCH DEFINICJI (wg Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Panstwowego Instytutu Badawczego)
CZYNNIK MATERIALNY ZWIAZANY Z CZYNNOSCIA wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku oznacza maszyne,

narzedzie lub inny przedmiot, uzywany przez poszkodowanego w chwili, gdy ulegt on wypadkowi. Uwaga: Ten czynnik materialny

moze, ale nie musi powodowac wypadku i/lub urazu. Jezeli wystepuje kilka czynnikow materialnych zwigzanych z czynnoscia
wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku, to powinien zosta¢ wskazany czynnik materialny najblizej powiazany z
wypadkiem.

CZYNNIK MATERIALNY ZWIAZANY Z ODCHYLENIEM to maszyna, narzedzie, obiekt, itp., ktory ma bezposredni zwiazek
z odchyleniem Uwaga: Jesli z odchyleniem zwiazanych jest kilka czynnikow materialnych, to wowczas musi by¢ wskazany ostatni
Z tych czynnikéw materialnych.

CZYNNOSC WYKONYWANA PRZEZ POSZKODOWANEGO W CHWILI WYPADKU to czynno$¢ wykonywana przez poszkodowanego
w sposob zamierzony bezposrednio przed wypadkiem.

MIEJSCE POWSTANIA WYPADKU to miejsce, w ktorym przebywat poszkodowany w chwili wypadku (moze to by¢ zaréwno
pomieszczenie pracy jak i inne miejsce).

ODCHYLENIE to wydarzenie, ktére wywotato wypadek. Jesli wypadek nastapit w wyniku szeregu nastepujacych po sobie
wydarzen, to powinno zosta¢ zarejestrowane ostatnie z tych wydarzen.

PROCES PRACY to podstawowy rodzaj pracy, wykonywanej przez poszkodowanego w czasie, kiedy wypadek miat miejsce.

RODZAJ URAZU - Uwaga: Jezeli w wyniku wypadku nastepuje szereg urazow, jako ,,Rodzaj urazu” wymienia sie ten, ktorego
skutki dla poszkodowanego sa najpowazniejsze. Jezeli takiego urazu nie mozna wyraznie wskazac, nalezy jako "Rodzaj urazu”
zarejestrowac ,,Urazy wielokrotne”.

WYDARZENIE POWODUJACE URAZ opisuje, w jaki sposob poszkodowany doznat urazu (fizycznego badz psychicznego),
spowodowanego przez czynnik materialny.

ZRODLO URAZU to obiekt, kontakt z ktérym stat sie przyczyna urazu (fizycznego lub psychicznego).

Sporzadzit:
mgr inz. Damian Figura
- upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05



