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LEGENDA:

BAAAAA

zamurowania z bloczkéw betonu
komérkowego o odpornosci ogniowej REI 60

po demontazu istniejgcych drzwi i oscieznicy,

montaz nowych drzwi i | odciezy wg zestawienia
"Op/Sle technicznym"

sztuk: 4

réznice pomiedzy nowgq oscieznicg drzwiowq
a istniejgcym nadprozem nalezy uzupetnic:

zabudowa z piyty gk na stelazu stalowym

grzejniki nalezy wyczyscic i pomalowac
farbq speqal:stycznq w kolorze biatym
sztuk:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

1 Klatka schodowa (pn) 1845 m?
2 Aneks kuchenny 7,28 m?
3 Sanitaniat 21,00 m?
3a  Pom. porzadkowe 1,54 m?
4 Sanitanat 11,63 m?
5  Konftarz 1891 m?
5a WC 1,26 m?
6  Korytarz 829 m?
7  Ciemnia 953 m?
8  Laboratorium 11,48 m?
9 Pokgjobstugi 247 m?
9a Sluza 1,20 m?
9  Pom. pomocnicze 146 m?
10  Urzgdzenia do zdjec¢ rig 38 82 m?
11 Pokgj socjalny 1272 m?
12 Pokgj sogfainy 13 07 m?
13 Pom. cwiczer teatralnych 84,66 m?
14 Pom. biurowe 1394 m?
15  Przedsionek 6,16 m?
16  Pom. sogalne 1297 m?
17 Pom. sogjalne 11,69 m?
18  Klatka schodowa (pd) 1323 m?
19 Przedsionek 6,16 m?

RAZEM 327,92 m

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie polepszenia
funkcjonowania oddziatu z dostosowaniem klatek
schodowych do wymogéw przeciwpozarowych oraz
budowa zewnetrznego szybu dzwigu dla oséb
niepetnosprawnych przy budynku Pawilonu | -

Oddziat dzienny terapii uzaleznienia od alkoholu.

Biuro

Architektoniczne Ustugi Projektowe
Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b
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