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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie polepszenia funkcjonowania
oddziatu i dostosowaniem klatek schodowych do wymogoéw przeciwpozarowych Pawilonu | wraz z
dobudowg zewnetrznego szybu windowego dla oséb niepetnosprawnych— Oddziat dzienny terapii
uzaleznienia od alkoholu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa zawarta z Zamawiajgcym

— wytyczne programowe opracowane przez Zamawiajgcego

— dokumentacja archiwalna — projekt budowlano-wykonawczy pt. ,termomodernizacja Pawilonu I’ z maja
2012 (opracowana przez PROFIL — studio architektoniczne, realizacja inwestycji: Jolanta Nowak,
Krzysztof Zien¢, Grzegorz Borek)

— Ekspertyza techniczna budynku

— inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

— Polskie Normy i obowigzujace przepisy

3. ZAKRES OPRCOWANIA

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie polepszenia funkcjonowania oddziatu wraz z
dostosowaniem klatek schodowych do wymogoéw przeciwpozarowych Pawilonu | — Oddziat dzienny terapii
uzaleznienia od alkoholu (w szczegodlnosci dot.: dostosowania klatek schodowych do wymagan ppoz,
wykonania gtadzi i malowania klatek schodowych oraz | pietra, dostosowania tazienki i ubikacji | pietra do
wymagan osob niepetnosprawnych, montaz krzesta schodowego Ilub windy zewnetrznej dla osb6b
niepetnosprawnych, wykonania sufitu podwieszanego na | pietrze z wymiang urzadzen oswietleniowych,
wymiany drzwi wewnetrznych | pietra. /Umowa nr DZp/DGt/86/Z20-2/2014/

4. OCHRONA ZABYTKOW

Budynek Pawilonu | nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lecz znajduje sie na terenie Panstwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr A/75/02.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym eksploatacjg gérnicza. Na podstwie opinii
geotechnicznej wykonanej przez firme :GEOLOGIA Katrzyna Schneider w maju 2014 , przyjeto warunki
gruntowe jako proste i kategorie geotechniczna |.

6. OCHRONA SRODOWISKA
6.1  Wplyw obiektu na sSrodowisko

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekdw oraz emisja zanieczyszczen
pozostajg bez zmian wg dotychczasowych rozwigzan i przyznanych limitow.

Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6.2 Wytwarzane odpady

Gospodarowanie odpadami odbywa sie na zasadach okreslonych w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami), w planie gospodarki odpadami, w ustawie o
utrzymaniu nieczystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z pdzniejszymi zmianami).

7. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

71 Dane ogélne

Budynek Pawilonu | zlokalizowany jest na terenie SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku, na dziatce nr 431/18 w Rybniku przy ul. Gliwickiej 33. Wejscie gtéwne do budynku od
strony poétnocne;j.

Budynek o wymiarach w rzucie 35,33x14,42 m jest w jednej czeSci dwu-, a w drugiej trzykondygnacyjny,
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie
podiuznym Scian nosnych.

W budynku w kondygnacji piwnicznej znajdujg sie pom. porzadkowe. Na wysokim parterze (+1,44m) znajdu-



je sie pracownia rentgena oraz w nizszej czesci budynku — pomieszczenia dydaktyczne. Na | pietrze (beda-
cym przedmiotem niniejszego opracowania; +5,60) znajduje sie Oddziat dzienny (pacjenci w grupach do 15
0s6b przebywajg w nim czasowo) terapii uzaleznienia od alkoholu. Na Il pietrze prowadzone sg zajecia reha-
bilitacyjne w grupach do 10 osdb.

Konstrukcja budynku:

-fawy fundamentowe betonowe

-$ciany zewnetrzne piwnic gr. ok 60 cm

-§ciany zewnetrzne parteru i pieter z cegly petnej gr. 48 i 60 cm
-8ciany wewnetrzne z cegty gr. 38, 25,12 6,5 cm

-schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne

-strop nad piwnicami, parterem i pietrem ceramiczny

-konstrukcja dachu — wiezba drewniana w uktadzie mieszanym
-pokrycie z warstw papy na lepiku

Wykonczenie pomieszczen

-tynki zewnetrzne i wewnetrzne cementowo-wapienne

-okna zespolone z profili PVC w kolorze biatym

-drzwi drewniane, jednoskrzydtowe petne i cze$ciowo przeszklone
-sufity malowane farbami emulsyjnymi

-$ciany malowane farbami emulsyjnymi i obtozone ptytkami ceramicznymi
-posadzki z wyktadziny PVC, lastryka i ptytek ceramicznych
Instalacje

-wodno-kanalizacyjna

-elektryczna i teletechniczna

-centralnego ogrzewania — zaopatrzenie z centralnej kottowni ( na terenie Szpitala)
-wentylacyjna

-odgromowa

7.2 Dane techniczne

— dtugosc¢ budynku — 35,33 m
— szeroko$¢ budynku — 14,42 m
— wysoko$¢ budynku — 12,80 10,44 m
— pow. zabudowy budynku — 416,37 m?
— pow. uzytkowa budynku: 1039,65 m?
piwnice: 301,76 m?
parter: 327,92 m?
pietro 1: 313,34 m?
pietro 2: 96,82 m? poddasze nieuzytkowe: 93,67 m?
— wysokos$¢ pom. piwnic — 2,39 m
— wysokos¢ pom. parteru — 4,00 m
— wysoko$¢ | pietra —3,2014,25 m
—wysokos¢ Il pietra — 3,07 m

7.3 Zestawienie pomieszczen objetych projektem — inwentaryzacja stanu istniejagcego

Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Parter
1 Pietro 1 Klatka schodowa (PN) 65,26
1 Pietro 2
18 Parter
- Klatka schodowa (PD) 17,76
13 Pietro 1
2 Pietro 1 Korytarz 28,01




3 Pietro 1 Dyzurka lekarska/pielegniarska 10,99
4 Pietro 1 Pomieszczenie gospodarcze 13,17
5 Pietro 1 Szatnia 8,50
6 Pietro 1 Kierownik oddziatu 14,80
7 Pietro 1 Pokéj terapeutdw 14,76
8 Pietro 1 Pokoj terapeutow 13,03
9 Pietro 1 Poczekalnia 13,33
10 Pietro 1 Sala 84,66
11 Pietro 1 Gabinet zabiegowy 13,43
12 Pietro 1 Pokoj terapeutyczno-rehabilitacyjny 27,98
14 Pietro 1 Toalety 11,85
15 Pietro 1 Prysznice 20,28
16 Pietro 1 Aneks kuchenny 11,50
RAZEM: 369,82

8. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Montaz klap dymowych w potaci dachu nad klatkami schodowymi

-rozebra¢ pokrycie dachowe z papy oraz deskowanie dachu (nad klatkami schodowymi)

-rozebra¢ fragment wiezby dachowe;j

-osadzi¢ klapy dymowe w potaci dachu — 2 szt. o wymiarach 100x160cm (kl. schodowa PN) i 100x100cm (kI.
schodowa PD)

-wykonac scianki z cegly lub jako konstrukcja zabudowy GK na ruszcie stalowym w przestrzeni miedzy stro-
pem a dachem

-wykonac¢ systemowa konstrukcje nosna pod klape dymowg

-zamontowa¢ systemowa klape dymowa z urzgdzeniami peryferyjnymi

-wykonac pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wokot klapy dymowej

8.2 Wyburzenia

-wyburzy¢ wewnetrzne scianki dziatowe gr.12 cm , wys. 200cm, w istniejgcych sanitariatach rys. nr 3.3

- nalezy rozebrac fragment muru ceglanego przy Pawilonie | na odcinku 200cm. Powstata krawedz wykon -
czy¢ | przewigzac¢ wykorzystujgc cegty pozyskane z rozbieranej czesci ww muru.

-nalezy rozebraé fragmenty muréw na wszystkich kondygnacjach Pawilonu | , pod oknami gtdwnej klatki
schodowej , w miejscu montazu drzwi dzwigu dla osdb niepetnosprawnych.Dodatkowo , z powodu sze-
roko$ci technicznej wejscia do windy , nalezy precyzyjnie , symetrycznie z dwdch stron od strony ze-
wnetrznej muru , poszerzy¢ go o ok. 6cm z kazdej strony, tak by uzyskaé 112cm w swietle muru rys nr
D1

8.3 Zamurowania

-wykonac¢ uzupetnienia muréw z bloczkéw betonu komdérkowego scian wewnetrznych rys. nr 3.3A

-powstate zamurowania otynkowac i wykona¢ gtadzie

-nad otworami drzwiowymi winda/budynek , po zdemontowaniu istniejgcych okien nalezy zainstalowaé
ksztattownik stalowy np HEA 160 , tak by po jego osadzeniu kontynuowa¢ watek ceglany istniejacego
muru budynku. Powstaty po demontazu okna otwér nad nadprozem , nalezy zamurowac uzywajac ce-
giet , ktére pozostaty po rozbiurcce muréw pod oknami.Od strony wewnetrznej nalezy zastosowac wy-
petnienie w postaci wetnym mineralnej i wykonczy¢ ptyta gipsowa , utrzymujac widoczny , tuk nadproza
po bytym oknie. Isniejgce tukowe , ceglane nadproze zewnetrzne ( nad oknem) , pozostaje bez zmian
rys nr D1

8.4 Roboty gipsowe i malarskie oraz naprawa lica $cian

-odku¢ stare, gtuche i zwietrzate tynki cementowo-wapienne na scianach wewnatrz budynku

-miejsca spekan scian oczyscic , naprawic i otynkowaé

-wykonac¢ nowe tynki w miejscach odku¢

-wykonac gtadzie gipsowe, jednowarstwowe na wszystkich powierzchniach $cian remontowanego Pawilonu
| oraz na korytarzu klatki schodowej (wszystkie kondygnacje)

-zagruntowac Sciany Srodkami gruntujacymi malarskimi



-pomalowacé $ciany farbami wg zestawienia rys. nr 5.3

Obtozy¢ ptyta GKF na stelazu stalowym, belki stalowe nosne w pomieszczeniu nr 10 na | pietrze jako zabez-
pieczenie p.poz. rys. 3.1

Malowanie elementéw stalowych balustrad klatki schodowej oraz siatki zabezpieczajgcej biegi schodéw
-stare powloki malarskie nalezy odczysci¢, zmatowi¢ zabezpieczy¢ i pokry¢ nowymi warstwami farb
wg zestawienia rys. nr 5.3

Malowanie elementéw stalowych — zabezpieczenie p.pozarowe elementéw konstrukcji
-stalowe belki nosne usytuowane w piwnicach nalezy odczysci¢ mechanicznie, nastepnie pomalowac¢ farba-
mi zabezpieczajacymi do odpornosci ogniowej stropu REIG0

Malowanie elementéw zeliwnych — kaloryfery zeliwne
-stare powtoki malarskie nalezy odczysci¢, zmatowi¢ zabezpieczy¢ i pokry¢ nowymi warstwami farb
wg zestawienia na rys. nr 5.3

8.5 Okladziny scienne — ceramiczne

-ptytki ceramiczne $cienne w sanitariatach (pom. nr 14 i 15), aneksie kuchennym (pom. nr 16) i fartuchy w
pokojach nr 3 i 4 nalezy skuc

-naprawi¢ i przygotowac¢ powierzchnie scian pod nowe oktadziny ceramiczne wg zestawienia

-wykona¢ nowe oktadziny ceramiczne $cian gabinetu zabiegowego (pom. nr 11) h=220cm, sanitariatow
(pom. nr. 14, 15 i 16) h=220cm, aneksu kuchennego (pom. nr 17) h=220 i fartuchy h=0k.205cm (do wy-
sokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej) w pokojach nr 3i4 wg rys. nr 5.3

8.6 Wykonczenia posadzek /wyktadzina podtogowa, plytki gresowe , ist. lastrico/

-zerwac istniejgce wyktadziny podtogowe we wszystkich pomieszczeniach

-naprawi¢ podtoza, przygotowac gtadzie pod nowe wyktadziny wg. rys nr 6.3

-potozy¢ nowe wyktadziny podtogowe homogeniczne wraz z wywinietymi na $ciane cokotami z wykfadziny
wys. 10cm wg rys nr 6.3

-skué¢ istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych w sanitariatach (pom. nr 14 i 15) , aneksie kuchennym
(pom. nr 16) wg rys. nr 3.3

-podfoze po skuciu ptytek naprawic i przygotowac¢ do potozenia nowych ptytek wg rys. nr 6.3

-potozy¢ nowe ptytki gresowe w pom. sanitariatow (pom. nr 14, 15 i 16) oraz aneksie kuchennym (pom. nr
17)wg rys. nr 6.3

-istniejgce wykonczenia posadzek klatki schodowej (stopnie oraz podesty schodéw) nalezy wyczysci¢ oraz
pomalowac ich fragmenty (cokoty i pasy rozgraniczajgce) farbami wg zestawienia na rys. nr 5.3

8.7  Wykonanie scian dziatowych

-wykonac¢ systemowe $ciany gr.10cm z ptyt GK gr.1,25cm, na ruszcie z profili stalowych gr.7,5cm z obustron-
nym poszyciem jednowarstwowym. Plyty wodoodporne w pom. sanitariatow (pom. 14, 15i 16) wg rys. nr
3.3A

8.8  Wykonanie sufitéow podwieszonych

-wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach systemowe sufity podwieszone na wysokosciach i wspecyfikacji
pokazanej narys. nr 4.3

8.9 Wymiana drzwi i demontaz naswietli wewnetrznych

-zdemontowac drewniane skrzydia i oscieznice drzwiowe (wszystkie pomieszczenia)
-zdemontowac drewniane naswietla nad drzwiami korytarza wewnetrznego (pom. nr 5, 6, 7, 8, 9) - 5 szt.
-wykona¢ w murze gr. 42cm otwér (100x205¢m) pod drzwi do pom. nr 16
-zamontowac¢ w ww otworze nadproze stalowe wg. rysunku konstrukcyjnego (K1)
-réznice wysokosci miedzy ist. nadprozami ,a nowoinstalowanymi drzwiami wypetni¢ elementami ptyt GK na
stelazu stalowym
-wyréwnac oscieznice zaprawg tynkarska
-zamontowac o$cieznice stalowe i skrzydfa drzwiowe stalowe ptaszczowe, petne, jednoskrzydiowe wg ze-
stawienia stolarki drzwiowej pkt. 8.14

Drzwi wyposazy¢ we wktadke na klucz (po min 3 szt do kazdych drzwi) zwykty rozmiar : 50/90 lub 50/72
-zainstalowac scianki systemowe ELTETE /lub réwnowazne/ z drzwiami w pomieszczeniach sanitariatéw wg
rys. 3.3A
-wykonac gtadzie gipsowe na powierzchniach remontowanych
-zagruntowac Sciany srodkami gruntujgcymi malarskimi



-pomalowaé $ciany dwa razy farbami emulsyjnymi

8.10 Instalacje sanitarne

-zdemontowac¢ wszystkie istniejace urzadzenia sanitarne w toaletach / miski ustepowe, umywalki , pisuary ,
baterie itd...)

-zdemontowac catg instalacje wod — kan w obrebie | pietra do piondw wodno-kanalizacyjnych
-zdemontowac istniejace piony wod-kan w budynku Pawilonu |

-wykonac¢ nowe piony wod kan-kan w budynku Pawilonu |

-wykonac¢ nowg instalacje wod-kan z podejsciami pod urzadzenia wg. rys nr 3.3B

-zamontowac¢ wszystkie urzadzenia wraz z bateriami w sanitariatach wg rys 3.3B

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie ,,Instalacje sanitarne”

8.11 Instalacja elektryczna

-nalezy zdemontowac catq instalacje elektryczng w obrebie | pietra

-nalezy wykonac nowg instalacje /o$wietlenie, gniazd uzytkowych itd. dla wszystkich pomieszczen
| Pietra

Szczegotowe rozwigzania zawarto w projekcie ,,Instalacja elektryczna "

8.12 Winda zewnetrzna

-wykonac¢ fundament o wym. 2,5 x 2,5 m, pod podstawe szybu

-przetozy¢ bieg rury spustowej kanalizacji deszczowej

-zdemontowac 3 istniejgce w elewacji budynku okna PVC o wym. 114x200cm wraz parapetami wewnetrzny -
mi

-zamontowa¢ nadproza nad otworami wejsciowymi do windy na 3 kondygnacjach ( patrz 8.3 zamurowania)
-na odcinku dt. 1,6m ,na elewacji gdzie beda zainstalowane drzwi wejsciowe do szybu windowego , nalezy z
przyczyn technologicznych ( koniecznos$¢ zetkniecia platformy jezdnej dzwigu ze $cing budynku ) wycigé
gzyms elewacyjny i pocieni¢ coko6t kamienny budynku o ok. 8cm.

-wykonac¢ szyb windy jako samonosng konstrukcje stalowg z ksztattownikow o wymiarch podanych na ry-
sunku i malowanych w kolorze grafitowym RAL 7024. Szklenie szybu , szybami bezpiecznymi przezroczy -
stymi

- szyb windowy bedzie miat wymiary — 1510x1580 mm i wysoko$c 13,40m ponad poziom terenu

-dane techniczne windy podano na rysunkach P1-3

- do szybu przewidziano dojazd , w postaci chodnika wykonanego z kostki betonowej prostokatnej gr. 6cm
w jednolitym szarym kolorze na standardowym podktadzie.

8.13 Zestawienie pomieszczen objetych projektem — stan projektowany

Nr Kondygnacja Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1 Parter

1 Pietro 1 Klatka schodowa (PN) 66,45
1 Pietro 2

18 Parter

13 Pietro 1 Klatka schodowa (PD) 17,76
2 Pietro 1 Korytarz 28,31
3 Pietro 1 Dyzurka lekarska/pielegniarska 10,99
4 Pietro 1 Pomieszczenie gospodarcze 12,73
5 Pietro 1 Szatnia 8,92
6 Pietro 1 Kierownik oddziatu 14,63
7 Pietro 1 Pokdj terapeutéw 14,58
8 Pietro 1 Pokoj terapeutow 12,88
9 Pietro 1 Poczekalnia 13,18
10 Pietro 1 Sala 84,61
1" Pietro 1 Gabinet zabiegowy 13,43
12 Pietro 1 Pokdj terapeutyczno-rehabilitacyjny 27,50
14 Pietro 1 Toaleta meska 11,04




15 Pietro 1 Toaleta dla os. niepetnosprawnych 11,03
16 Pietro 1 Toaleta damska 10,82
17 Pietro 1 Aneks kuchenny 10,82
RAZEM: 369,68
8.14 Zestawienie wyposazenia toalet — jak w ponizszej tabeli lub rownowazne
Firma Produkt Kod produktu/Symbol llosé [szt]
Sanitec Koto Zestaw Technic Nova Top 99173 4
Stelaz + miska wiszaca
Deska i przycisk sptukujacy
Sanitec Koto Umywalka Nova Top 45cm 62145 4
Sanitec Koto Pisuar Alex Nova Top 66010
Sanitec Koto Zestaw Technic Nova Top bez barier 99179 1
Stelaz + miska wiszaca
Deska i przycisk sptukujacy
Sanitec Koto Umywalka Nova Top bez barier 65cm 68465
Sanitec Koto Porecz katowa 90° Lehnen Concept L40121200 2
30x60 lewa
Sanitec Koto Porecz $cienna, fukowa, uchylna L40401000 3
Lehnen Concept 60cm
Sanitec Koto Wieszak zastony prysznicowej L43101000 1
Lehnen Concept 90cm
Sanitec Koto Siedzisko prysznicowe, uchylne L42001000 1
Lehnen Concept
Lustro wpuszczane w ptytki 2
szer.125xwys.100cm
dolna krawedz na wys. 100cm
Ramka lustra z katownika aluminiowego
Do toalety dla os. niepetnosprawnych lustro 1
uchylne do montazu na ptytkach szer.60 x
wys.80cm
dolna krawedz na wys. 100cm
Merida Dozownik mydfa w ptynie Mini Merida Top z DN2TS 5
ciemnoszarym okienkiem
Merida Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe PZ2TS 3
Mini Merida Top z ciemnoszarym okienkiem
Merida Pojemnik na papier toaletowy PTI1TS 5
Maxi Merida Top z ciemnoszarym okienkiem
Merida Kosz otwarty wiszacy 40 | KTS101 3
Merida Top szary
Merida Kosz na odpady z zamykana pokrywg 10 B7A
Merida Szczotka do WC z uchwytem TAS03

8.15 Zestawienie stolarki drzwiowej — produkty wymienione w tabeli lub réwnowazne

Firma: WISNIOWSKI

Drzwi stalowe ptaszczowe

- ECO — WEWNETRZNE oscieznica z ksztattownikow stalowych profilowanych, malowanych proszkowo ¢
skrzydto petne wykonane z arkuszy blachy ocynkowanej powlekanej ¢ wypetnieniem skrzydfa: karton
komorkowy ¢ uszczelka przylgowa EPDM na catym obwodzie oScieznicy oraz w progu * dwa zawiasy, w tym
jeden samozamykajacy
- PRZECIWPOZAROWE — o$cieznica z ksztattownikéw stalowych profilowanych, malowanych proszkowo ¢
wypetnienie skrzydia — wetna mineralna ¢ uszczelka peczniejgca « skrzydto wyposazone jest w dwa zawiasy,
w tym jeden samozamykajacy




Kolorystyka: RAL 9016 (biaty)

Kondy-| Sym- | Wymiary Opis llosé Klamka/Zamek
ghacja bol [szt]
Piwnica D1 90x200cm | ECO, jednoskrzydtowe petne Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
Lewe |0 nierdzewna
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D2 | 100x200cm | ECO, jednoskrzydiowe petne Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
Lewe |0 nierdzewna
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
Parter D1 80x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe |0 |« Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe nierdzewna
Lewe |1
» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D2 | 120x200cm | PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
dwuskrzydtowe petne - Lewe |0 nierdzewna
podstawowe skrzydto prawe » Zamek zapadkowo-
szer. 90cm zasuwkowy
D3 |90x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe |0 |+ Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe nierdzewna
Lewe |1
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D4 |90x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI60, Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe nierdzewna
Lewe |0
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
Pietro 1 D1 90x200cm | ECO, jednoskrzydiowe petne Prawe |3 |+ Klamka U-Form — stal
Lewe nierdzewna
» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D2 |90x200cm |ECO, jednoskrzydiowe petne, Prawe |4 |« Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng Lewe nierdzewna
» Zamek - brak
D3 | 100x200cm | ECO, jednoskrzydtowe petne, Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
z kratkg wentylacyjng Lewe |0 nlerdzewna_
» Zamek tazienkowy z
identyfikatorem zamkniecia
D4 | 120x200cm | ECO, dwuskrzydiowe petne — Prawe |0 |+ Klamka U-Form — stal
podstawowe skrzydto lewe szer. Lewe nierdzewna
90cm » Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D5 |90x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe |0 |+ Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe nierdzewna
Lewe |1
* Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D6 | 120x200cm | PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe |0 |+ Klamka U-Form — stal
dwuskrzydtowe petne - Lewe nierdzewna
podstawowe skrzydto lewe szer. * Zamek zapadkowo-
90cm zasuwkowy
D7 |80x188cm |ELTETE —7,50 mb Prawe |4 |- Gatka
L » Zamek z identyfikatorem
ewe o
zamkniecia
D8 | 90x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI60, Prawe |1 |+ Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe Lewe |0 nierdzewna

» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy




Pietro 2

D1 90x200cm |PRZECIWPOZAROWE, EI30, Prawe « Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe Lewe |0 nierdzewna
» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy
D2 70x185cm | INDYWIDUALNE, EI30, Prawe « Klamka U-Form — stal
jednoskrzydtowe Lewe |0 nierdzewna
» Zamek zapadkowo-
zasuwkowy

—ELTETE - systemowe Scianki sanitarne
Konstrukcja: ptyta 22V100, 22V313, LTT Compact 10mm
Kolor: biaty, profile aluminiowe pozostawione w kolorze naturalnego aluminium
Gatka, zamek z identyfikatorem zamkniecia
Wysokos$¢ catkowita: 200 cm
Przestrzen pomiedzy podtogg a konstrukcjg: 12 cm

UWAGA:

UWAGA!!!

W kazdej toalecie jedna kabina zamykana na klucz.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Do realizacji zadania nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace stosowne swiadectwa,
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN.

9.

INFORMACJE DOTYCZACY WYKONCZEN POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Pom. nr 1 (parter), 1 (pietro 1), 1 (pietro 2)

KLATKA SCHODOWA (PN)

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S1502-Y (szary)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci 165cm pomalowac lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-
Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Bez zmian

(rys. 4.3)

Pom. nr 18 (parter), 13 (pietro 1) KLATKA SCHODOWA (PD)

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S1502-Y (szary)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci 165cm pomalowac lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-
Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Bez zmian

(rys. 4.3)

Pom. nr 2 KORYTARZ

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S1502-Y (szary)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.205¢cm) pomalowaé
lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 340cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0060 0 - 2727 00 635 — kolor: zielony

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm




Pom. nr 3

DYZURKA LEKARSKA/PIELEGNIARSKA

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Dekso 5 — kolor: NCS S1002-Y (szary)

(rys. 5.3) Przy umywalce ptytki scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. gornej
krawedzi oscieznicy drzwiowej (0k.205cm) — kolor: biaty

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0003 0 - 2727 00 424 — kolor: jasnobezowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

Sciany Sciana malowana farba Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S1502-Y (szary)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci gornej krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.205cm) pomalowac
lakierem Fllgger — Lakier akrylowy Ding-Dong — kolor: bezbarwny
Przy umywalce ptytki scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. gornej
krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.205cm) — kolor: biaty

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0060 O - 2727 00 635 — kolor: zielony

(rys. 4.3) Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr5 SZATNIA

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S1502-Y (szary)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokos$ci gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej (0k.205¢cm) pomalowaé
lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0060 O - 2727 00 635 — kolor: zielony

(rys. 4.3) Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 6 KIEROWNIK ODDZIALU

Sciany Sciana malowana farba Fliigger — Dekso 5 — kolor: NCS S1002-Y (szary)

(rys. 5.3)

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434 — kolor: brazowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr7 POKOJ TERAPEUTOW

Sciany Sciana malowana farba Fliigger — Dekso 5 — kolor: NCS S1002-Y (szary)

(rys. 5.3)

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434 — kolor: bragzowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 8

POKOJ TERAPEUTOW




Sciany

Sciana malowana farba Fliigger — Dekso 5 — kolor: NCS S1002-Y (szary)

(rys. 5.3)

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434 — kolor: brazowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom.nr9 POCZEKALNIA

Sciany Sciana malowana farba Fliigger — Dekso 5 — kolor: NCS S1002-Y (szary)

(rys. 5.3)

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434 — kolor: brgzowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 10 SALA

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0540-Y20R (pomaranczowy)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej (ok.205¢cm) pomalowaé
lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla OP 0.95, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0003 0 - 2727 00 424 — kolor: jasnobezowy

(rys. 4.3) Cokot z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 11 GABINET ZABIEGOWY

Sciany Plytki scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. 220cm — kolor: biaty

(rys. 5.3) Powyzej ptytek sciana malowana farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N (biaty)

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0003 O - 2727 00 424 — kolor: jasnobezowy

(rys. 4.3) Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 12 POKOJ TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNY

Sciany Sciana malowana farbg Fliigger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0540-Y20R (pomaranczowy)

(rys. 5.3) Pas od posadzki do wysokosci gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej (0k.205¢cm) pomalowaé
lakierem Fligger — Lakier akrylowy Ding-Dong — kolor: bezbarwny

Sufit Sufit kasetonowy 60x60cm Armstrong Perla, wys. 380cm — kolor: biaty

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Gamrat NORMA 1160 0003 O - 2727 00 424 — kolor: jasnobezowy

(rys. 4.3) Cokoét z tej samej wyktadziny wys. 10cm

Pom. nr 14 TOALETA MESKA

Sciany Ptytki Scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. 220cm — kolor: biaty

(rys. 5.3) Powyzej ptytek sciana malowana farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N (biaty)

Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N




(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka | Piytki podiogowe Gres Indus, 40x40cm — Kkolor: jasnoszary

(rys. 4.3)

Pom. nr 15 TOALETA DLA OS. NIEPELNOSPRAWNYCH

Sciany Ptytki scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. 220cm — kolor: biaty
(rys. 5.3) Powyzej ptytek sciana malowana farba Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N (biaty)
Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka | Piytki podiogowe Gres Indus, 40x40cm — kolor: jasnoszary

(rys. 4.3)

Pom. nr 16 TOALETA DAMSKA

Sciany Ptytki scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. 220cm — kolor: biaty
(rys. 5.3) Powyzej ptytek sciana malowana farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N (biaty)
Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektryczne;j

(rys. 4.3)

Posadzka | Piytki podiogowe Gres Indus, 40x40cm — kolor: jasnoszary

(rys. 4.3)

Pom. nr 17 ANEKS KUCHENNY

Sciany Ptytki Scienne Ceramica Color, 20x25cm (uktadane w poziomie) do wys. 220cm — kolor: biaty
(rys. 5.3) Powyzej ptytek $ciana malowana farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N (biaty)
Sufit Sufit istniejgcy malowany farbg Fligger — Flutex 3 Plus — kolor: NCS S0500-N

(rys. 6.3)

Oswietlenie | Wg projektu Instalacji elektrycznej

(rys. 4.3)

Posadzka |Plytki podtogowe Gres Indus, 40x40cm — Kkolor: jasnoszary

(rys. 4.3)

—Farba Fligger — Dekso 5 ; Flutex 3 Plus oraz Fligger — Lakler akrylowy Ding-Dong
Karty produktow do’rapzone do opracowania
—Plytki scienne Ceramika Color, 20x25cm, biate (dostepne w Castorama)
Opis: Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%, do wykonywania oktadzin
sciennych wewnatrz pomieszczen w budownictwie ogdélnym, reakcja na ogien — klasa A1. Fuga (ptytki
Scienne i podtogowe): 1,0 mm firmy MAPEI Ultra Color Plus nr 111 (srebrny)
Styk ptytek podtogowych i Sciennych — silikon w kolorze posadzki
—Ptytki podtogowe Gres Indus, 40x40cm, jasnoszare (dostepne w Castorama)
Opis: Plytki ceramiczne podtogowe, szkliwione, prasowane na sucho, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkéw, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%, reakcja na ogien — klasa A1.
Fuga: 1,0 mm firmy MAPEI Ultra Color Plus nr 111 (srebrny)
—Wyktadzina Gamrat Norma 43
Karta produktu dotgczona do opracowania
—Sufit Armstrong Perla i Perla OP 0.95 z krawedziami Tegular
Karty produktéow dotaczone do opracowania

10.

WYTYCZNE BRANZOWE

10.1__Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna jest przestarzata technicznie, tj. pracuje w systemie sieciowym zerowania (TN-C),




ktéra nie gwarantuje wlasciwej (wymaganej obecnie obowigzujgcymi przepisami) ochrony
przeciwporazeniowej uzytkownikow urzadzen elektrycznych oraz brak jest ochrony przeciwprzepieciowe;.
W przypadku wymiany opraw oswietleniowych istnieje duze prawdopodobienstwo uszkodzen istniejacych
przewodow, co moze skutkowaé w przysztosci awariami ciggtosci zasilania opraw oraz stanowi zagrozenie
pozarowe obiektu.

Z uwagi na zty stan techniczny instalacji elektrycznych wymagany jest kompleksowy remont instalac;ji
elektrycznej, z wymiang istniejacego oprzewodowania elekirycznego w uktadzie sieciowym TN-S oraz
zamontowanie nowej tablicy rozdzielczej obwodowej wyposazonej w wytgczniki réznicowo pradowe oraz
wytaczniki instalacyjne nadpradowe dla zabezpieczenia przed skutkami zwar¢ i przecigzen .

Poza remontem instalacji elektrycznej dla pietra | nalezy przewidzie¢ zasilanie windy zewnetrznej oraz
systemu oddymiania klatek schodowych.
Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych.

10.2 Instalacja sanitarna

Z uwagi na nie dostosowanie toalet dla potrzeb os6b niepetnosprawnych wymagana jest wymiana:
- pionéw wod-kan

- podtaczen do urzadzen

- urzadzeh i armatury

- montaz urzadzen takich jak: dozowniki mydta, pojemniki na papier toaletowy itp.

oraz dostosowanie jednego pomieszczenia na toalete dla os. niepetnosprawnych — przy uzyciu
odpowiednich urzadzen i akcesoridow wspomagajacych jak np. porecze tukowe, lustro uchylne...

Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie budowlano-wykonawczym instalacji sanitarnych.

Z uwagi na planowang budowe szybu windowego , nalezy skorygowac przebieg rury spustowej kanalizacji
deszczowej , tak by nie kolidowat z szybem windowym.Rozwigzanie pokazano na rysunku elewac;ji.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowana przebudowa w Pawilonie | ,bedgca przedmiotem niniejszego opracowania , nie zmienia
charakterystyki energetycznej budynku i charakterystycznych parametréw izolacyjnosci przegréd
zewnetrznych.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z /Dz.U. Nr 121, poz 1137 z dnia
11 lipca 2003r. z pozn. zmianami/ - realizacja decyzji Komendanta Miejskiego
PSP w Rybniku

12.1 Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnaciji
Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy - 416m?

Powierzchnia wewnetrzna

piwnica 357 m?
parter 365 m?
pigtro 352m?
pietro Il 205 m?

Razem: 1279 m?

Wysokos¢ budynku — 12,78m budynek Sredniowysoki
Liczba kondygnacji — 3 nadziemne, podziemne — 1

12.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejagcym wolnostojagcym z zachowaniem wymaganych
odlegtosci od granicy dziatki i budynkéw sagsiednich. Lokalizacje budynku przedstawiono na planie
sytuacyjnym

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku przechowywane i stosowane sg materiaty state palne. Materiaty niebezpiecznie
pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow



budowlanych i terenéw nie sg przechowywane.

12.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach techniczno gospodarczych w piwnicy gestos¢ obcigzenia ogniowego do 1000
MJ/m?

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll. W budynku prowadzone sg zajecia
terapeutyczne dla osdb uzaleznionych m.in. od alkoholu (osoby sprawne fizycznie)

W budynku przebywa¢ moze maksymalnie do 50 osdb,

Przewidywana liczba oséb na poszczegdinych kondygnacjach:

1.Piwnica — czasowy pobyt do 2 oséb

2.Parter:

2.1 Pom. rentgena - personel 20s. , pacjenci 3-4osoby jednoczesnie

2.2 Pom. ¢éwiczen teatralnych ( w tylnej czesci) - personel 20s., pacjenci podczas zaje¢ w grupach
ok. 100s6b

3.Pietro1 - personel 40s., pacjenci w grupach do 10-120s6b

4.Pietro2 - personel 10s., pacjenci w grupach do 50séb

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

12.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111, $redniowysokiego wynosi 5000m? i jest w istniejgcym obiekcie zachowana.

W ramach prowadzonych prac zabezpieczajgcych przewiduje sie:

- podziat budynku wzdiuz petnej sciany na dwie strefy pozarowe na kondygnaciji parteru i pietra |
budynku Pawilonu I. Wydzielenie istniejaca $ciang o odpornosci ogniowej REI 120 z zamknieciem
drzwiami o odpornosci ogniowej El 60

- wydzielenie piwnic jak w przepisie §250 - w piwnicach zejscie do piwnic zostanie zamkniete
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z urzadzeniami do samoczynnego zamykania, klatka
schodowa oddymiania, przepusty instalacyjne w stropie piwnicy o odpornoéci ogniowej stropu tj El
60.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi,
trzykondygnacyjnego Sredniowysokiego — klasa odpornosci pozarowej ,B” z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku co najmnie;:

- Glowna konstrukcja nosna - R 120

- Konstrukcja dachu — R 30

- Stropy - REI 60

- Sciana zewnetrzna — El 60

- Sciana wewnetrzna — El 30

- Przekrycie dachu — RE 30

- Biegi i spoczniki schodéw — R 60

Istniejgce elementy konstrukcji budowlanej nie spetniajg wymagania jak dla klasy ,B” odpornosci
pozarowej budynku, z uwagi na belki stalowe konstrukcyjne podtrzymujgce strop piwnicy nad
urzgdzeniami do zdje¢ rentgenowskich oraz belki stalowe w sali nr 10 na pietrze w pomieszczeniu
sali pobytu dziennego. Drewniany dach bez zabezpieczen ogniochronnych oraz stalowa klatka
schodowa z drewnianymi stopnicami.

Przewiduje sie poprawe poprzez:

- zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukcji nosnej stropéw do odpornosci ogniowej R 60,
- zabezpieczenie ogniochronne stalowej konstrukcji schodéw do odpornosci ogniowej R 60



- zabezpieczenie drewnianego dachu od strony pomieszczen strychowych do granicy
niezapalno$ci

12.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Dla strefy pozarowej zaliczonej do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi dopuszczalna dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym dojsciu wynosi 30m, w tym na poziomej drodze do 20 m. Ewakuacja z
pietra przebiega dwoma klatkami schodowymi dwu i jednobiegowa. Klatki schodowe obudowane z
zamknieciem drzwiami o odpornosci ogniowej El 30 z urzadzeniami samozamykajacymi wraz z
oddymianiem. Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania
5% rzutu klatki. Klapy uruchamiane z czujek dymu oraz recznych przyciskéw oddymiania. Naptyw
powietrza uzupetniajgcego poprzez reczne otwarcie drzwi.

Korytarze obudowane petnymi $cianami spetniajgcymi wymaog odpornosci ogniowej co najmniej El
30. Na pietrze | likwidacja przeszklonych doswietleh do odpornosci ogniowej El 30. Drzwi
otwierane w kierunku korytarza wyposazone w urzgdzenia do samoczynnego zamykania przez co
uzyskano normatywng szerokos¢ drogi ewakuacyjnej co najmniej 1,2m przy ewakuacji do 20 oséb
na kondygnaciji.

Drzwi istniejgce do niektorych pomieszczen o szerokosci mniejszej niz wymagane 0,9m w
budynkach uzytecznosci publicznej, z dopuszczeniem wymiaru 0,8m przy ewakuacji do 3 oséb.
Obiekt znajduje sie na terenie Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/75/02 .

Piwnice wydzielone pozarowo z zamknieciem istniejgcego zejscia drzwiami o odpornosci ogniowej
El 30

W zakresie wystroju wnetrz przewiduje sie wylgcznie zastosowanie:
— materiatéw,  ktéorych  produkty  rozktadu  termicznego nie sg  bardzo
toksyczne i silnie dymiace,

- wykfadzin podtogowych i okfadzin Sciennych oraz statych elementow
wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych",

- sufitdw podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie kapigcych i
nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

12.10 Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;.

Instalacja elektryczna zgodna z PN bez przeciwpozarowego wytgcznika pradu — dla zasilanych
pomieszczen rentgena - przewiduje sie jego zabudowe.

Instalacja ogrzewcza z wymiennikowni ciepta usytuowanej w piwnicy.

Instalacja gazowa nie wystepuje.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacja wentylacyjna grawitacyjna, przewody z materiatow niepalnych.

Przejscia instalacyjne przez piwnice tj. strop piwnicy bedg zabezpieczone ogniochronnie do
odpornosci ogniowej stropu.

12.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Instalacja wodocigagowa przeciwpozarowa

Instalacja wodocigagowa przeciwpozarowa wykonana jako nawodniona z rur stalowych
ocynkowanych z hydrantami 25 obejmujacymi catg powierzchnie chronionego obiektu. Zawory
hydrantowe zabudowane na wysokosci 1,35 m. Instalacja wodociggowa bedzie zapewniac
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantéw tj. 2 x 1 dm3/s= 2 dm3/s.

Urzadzenia oddymiajgce
W klatkach schodowych klapy dymowe o powierzchni czynnej oddymiania 5% rzutu klatki
schodowej. Klapy uruchamianie z czujki dymu oraz recznie z przyciskow oddymiania



zabudowanych na parterze i pietrze. Doptyw powietrza uzupetniajgcego poprzez reczne otwarcie
drzwi.

Oswietlenie ewakuacyjne
W budynku zastosowano os$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN
1838 Zastosowania os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz z PN-EN 50172.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
W budynku zabudowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do budynku.

Urzadzenia przeciwpozarowe wykonane w oparciu o odrebne projekty uzgodnione z rzeczoznawcag
ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

12.12 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe 4-6kg typu ABC w ilosci po 1 szt. na kazde 300 m?
powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu, gasnice oznakowane zgodnie z
Polskg Norma.

12.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
Budynek o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m*® wymaga
zabezpieczenia hydrantami DN 80 o wydajnosci tacznej 20 dm?/s. Hydranty istniejace odlegtosci 5-
75m od budynku jeden hydrant, a drugi w odlegtosci do 150m.

12.14 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym uktadem drog dojazdowych. Dojazd pozarowy
stanowi droga w odlegtosci 5-15m od budynku. Istniejacy uktad drég wokot budynku, zapewnia
dojazd samochodom strazy pozarne;.



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowig podstawe do opracowania ,Planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia”, ktory to obowigzek spoczywa na Kierowniku Budowy (robét). Kierownik powyzszy
powinien prowadzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi robotami budowlanymi. Podczas
planowanych robé6t budowlanych nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede wszystkim nalezy:
-poinformowac o prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),
-zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych, przewidzie¢ miejsca sktadowania
materiatéw i odpadow (np. gruzu ).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu robét budowlanych Kierownik robét powinien:

-poinformowacé pracownikéw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac, czynnosci i
sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac wykonywanych na wysokosci powyzej
1,5 m).

-zobowigza¢ pracownikéw do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

-sprawdzac¢ czy prawidtowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty budowlane:
Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw posiadajgcych stosowne,

wymagane uprawnienia, ze szczegoélnym uwzglednieniem dla:

a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjetego typu rusztowan, zapewnienia ich
uziemienia, przegladéw, transportu i sktadowania materiatow.

b. robot zbrojarskich prowadzonych na wysokosci, zapewnienia bezpieczenstwa transportu materiatow
(zawiesia, miejsce skladowania, sposob transportu) i odpowiednich warunkéw prowadzenia prac (dostep,
barierki ochronne, etc).

c. robot ciesielskich i dekarskich prowadzonych na wysokosci z uzyciem materiatow tatwopalnych i sprzetu
specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac prowadzonych z uzyciem materiatéw w wysokiej
temperaturze (pokrycia dachow, izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewnié odpowiednig odziez ochronng
oraz wyposazy¢ ich w bezpieczne, sprawne i dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny,
narzedzia i urzadzenia wtasciwe dla danego rodzaju roboét.

Roboty wykohczeniowe:
Zachowac¢ warunki bezpiecznego prowadzenia robét wykonczeniowych z zachowaniem warunkéw BHP z

uwzglednieniem:

a. kolejnosci i koordynaciji prac wykohczeniowych.

b. prac prowadzonych z uzyciem materiatéw tatwopalnych i trujgcych (farby, kleje, rozpuszczalniki, materiaty
izolacyjne).

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie natryskowe, roboty
izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:
Kazdy pracownik bioragcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane przez

przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W przypadku prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz
dla pracownikéw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac budowlanych, nalezy

stosowac¢ nastepujace srodki techniczne:

a. prawidtowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania skutecznosci zerowania
oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe.

- wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np gaz).

- wskazniki przegrzania urzgdzenia, wytaczniki termiczne.

C. urzadzenia sterownicze:

- dostepnos¢ i ergonomia urzadzen samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw pracy, bez mozliwosci
przypadkowej ich zmiany.



Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robét, nalezy stosowac
nastepujgce srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidiowej technologii wykonywania robét, wynikajacej z dokumentacji projektowej.

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjne;.

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajgcych stosowne uprawnienia i badania
pracownikéw.

d. wyposazenie pracownikow w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i
urzadzenia.

e. optymalny dobdr i podziat na grupy pracownikéw.

f. zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).
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