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SCHEMAT KOLORYSTYCZNY POSADZEK
Wyktadzina Gamrat Norma 43 (lub rownowazna)
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Opis: Plytki ceramiczne podfogowe, szkliwione, prasowane
na sucho, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
0 nasigkliwo$ci wodnej E<0,5%, reakcja na ogien - klasa A1.
Fuga: 1,0 mm firmy MAPEI Ultra Color Plus nr 11 (srebmy)

lub réwnowazna
pom. 14,15,16,17 43,71 m?

poczatek uktadania plytek
1. od osi otworu
2. od naroznika pomieszczenia

szew - faczenie wykfadzin

Z uwagi na szeroko$¢ wyktadziny wynoszacg 200cm

Wyktadzina Gamrat Norma 43 lub rownowazna

- NORMA 1160 0060 0 - 2727 00 635
pom. 2,4,5 49,96 m?

NORMA 1160 0003 0 - 2727 00 424
pom. 3,10,11,12 136,53 m?

- NORMA 1160 0040 0 - 2727 00 434
27 m?

pom. 6,7,89 55,

Pomieszczenia 1i 13 - posadzki bez zmian

==

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
1

Klatka schodowa (pn)

Korytarz

Dyzurka lekarska/pielegniarska
Pomieszczenie gospodarcze
Szatnia

Kierownik oddziatu

Pokdj terapeutow

Pokdj terapeutow

Poczekalnia

Sala

Gabinet zabiegowy

Pokaj terapeutyczno-rehabilitac.
Klatka schodowa (pd)

Toaleta meska

Toaleta dla os. niepetnospr.
Toaleta damska

Aneks kuchenny

RAZEM

\
% |
Z_Ei/ E 185
S 200 | = 748
S I 3 [REr20
- % ‘ I %8 8‘8 eeeerervrt
H=3!‘300m ‘ l =15 =
| G g‘% o H=580cm H=380cm
\ = s -z _______________l___]
\ g g g g
| 180
I G r - - - - - - . S o - - - Z-—__—-=-—Z=-——4 S| 185
S 1 -——_ 4 _ W __] |
‘ H=380 H=380 T I 77 B
% Wé 200 icm icm icm B 7__
(4] \% 5 § . . SR )
S‘é ‘ N N o o
H=380cm ] 494
| 7 ] T I B e . .
} H=380cm
\ o
w s g e
|// /l V 468 —
= ~°» == ==
g ~ 2|2 2|2 2|2 2|2 T T T 1y | 7 I
== o o o i o 1 1 2 % ] %
plytki podiogowe - GRES INDUS, 40x40cm, jasnoszare 2p Rx e Sz = <l
(dostepne w Castorama) lub réwnowazne N | e = =

POWIFR7 CHNIA WFWNFTR7NA PIFTRA 1- 352 49 m?

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat Biuro
Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie polepszenia H H H H
funkcjonowania oddziatu z dostosowaniem klatek Architektoniczne USl’UgI PI’OJektOWG
schodowych do wymogéw przeciwpozarowych oraz Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b
budowa zewnetrznego szybu dzwigu dla os6b
niepetnosprawnych przy budynku Pawilonu | - 5q- R
Oddziat dzienny terapii uzaleznienia od alkoholu. Branza: Architektura Rarchnektonicane Ushugl Projekctowe
Inwestor . Faza opracowania: Rys.
SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA NERWOWO ’
nr

| PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 6.3
Adres inwestycji Temat: Data
44-201 RYBNIK, UL. GLIWICKA 33 PIETRO 1 - POSADZKI maj 2014r.
Projektowat:  [mgrinz. arch. Zbigniew Drapa

nr upr. 122/02 SLOKK skala
Opracowata: |mgrinz. arch. Marta Butanowicz 1:100
Sprawdzajacy:mgr inz. arch. Swiatopetk Dudziriski

nr upr. 520/90




