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MAZDWIECHA
GKREGOWA
| 2 B A
INEYHRIERCW
BUCOWNICT WA,

Mazowiecka Dkregowa izba hubynierdw Budownictws Warszawa, dnia | bipca 2015 .

Okregown Komisja Kwalifikecyjns
sygn. aki. MAZT 13- 13233018 E
DECYZJA

Ma podstawie art, 24 ust, | pkt 2 w owiazku z art. 11 ust. | ustawy z dnia 15 grodnia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektdw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: DLl

2003 poz. 932 rpoin. zm.) i ort, 1208t 1 pkt ] -5, ust. 2, 3ide pht 3, an. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust, 1 pkt 4 1it. ¢ ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn,: Dl
7. 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Minigtra Infrastruktury
i Rorwoju z dnia 11 wrzesnia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D1l poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelmione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego omz po zloZeniu egzamine na uprawmienia budowlane
z wimikiem pozytywnym

Pan mgr ini. Adam Poplawski
ur. dnia 6 sierpnia 1984 roku w Warszawic
OUrEyY i je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0274/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uregdzed
elekirycznyeh i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei igdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Fakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej] decyxji shuky odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby
Ingynicrow  Budownictwa w Warszawie, za podredniciwemn Okregowe] Komisji
Ewalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Indynicréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw

dr hab, ind, E“ﬂﬂlil“ Nnﬂn, Fﬁrr AREEW.  osrnsrasranne
mgr int. Krzysoiof Latoszek

mgr ink Krevetol Karol Booss P —
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Zaswiadczenie
o nusmerze weryd lacyinym:

MAZ-T5I-T4R-DM3 =

Pan ADAM POPLAWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IESD546/15

adres zamieszkania ul. NADARZYNSKA 3 A, 05-515 NOWA WOLA

Jjest cztonkiem Mazowleckie] Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-059-01 do 2016-08-31,

faiwiadcrenie zostafo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-01 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie) Okregowe| lzby Inzynierdw Budownbctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 12 wrzednia 2001 r. o podaisie elektroniczrgm (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacs
eleitroniczne] opatrzone berpkecanym podpisem elektronicomgm weryfikowanym proy pomocy wainepo kwallflkowanego ceryfilatu s
o i pod ey - soh dok ’ : | witasnaorgoonymi.}

* ‘Weryfikacjg poprasnoici danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna spravadzit za pomoc numen wergfikacynego mbsiadozenia na
stronde Polskie| by Inzynierdw Budownichwa www. plib.org.pl lub kontaitajac sig 1 biurem wiadchwe] Clorggowej 1zoy Intynierces
Budownéctwa.

=
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Ustalenia formalno — prawne.

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowigq wtasno$¢ Projektanta i mogq by¢
stosowane jedynie w celu okre$lonym umowg zawartg miedzy Projektantem i Zamawiajgcym.
Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury lub rozwigzan w realizowanym projekcie wymagajq pisemnej
akceptacji projektanta.

Nalezy informowac projektanta systemu o wszystkich zmianach w zakresie wyposazenia
pomieszczen chronionych, zmiany czynnikéw Srodowiskowych w pomieszczeniach, instalacji innych
systemow przeciwpozarowych lub innego rodzaju systemdw oraz zmianie przeznaczenia pomieszczen.
Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

DANE OGOLNE

Obiekt: Pawilon Il SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Rybnik, ul. Gliwicka 33

Inwestor: SP Z0Z Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
|. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Wizja lokalna,

- Rzuty architektury,

- uzgodnienia funkcjonalne z Inwestorem,
- aktualne normy i wytyczne .

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych niskopradowych
dla pawilonu Il - Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Panstwowego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Niniejsza cze$¢ projektu zaktada naprawe istniejacej instalacji
oddymiania klatek schodowych. Obowigzek stosowania okreslonych instalacji wynika wprost z przepisow
prawa oraz zostat przytoczony w decyzjach Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku.
Opracowanie obejmuije projekty wykonawcze nastepujacych instalacji:
- System oddymiania klatki schodowej potnocnej (K1),
- System oddymiania klatki schodowej zachodniej (K2).

Przepisy i wytyczne.
Przepisy i wytyczne:
- PKN-CEN/TS 54-14:2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i konserwacji.
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,
z pbzn zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) oraz nowelizacja z
dnia 12 marca 2009r
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 )
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- PN-ISO-6790:1996. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw.
Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;.

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
| ciepfa. Zasady projektowania.”

- PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Czes¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych

- PN-HD 60364 - ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
I1.1. Ogdlny opis budynku

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek kwalifikuje
sie do kategorii ZLII.

Budynek w technologii tradycyjnej: Sciany z cegly ceramicznej, konstrukcja dachu drewniana kryta
papa. W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji innych rozwigzan konstrukcyjnych nalezy przerwac
prace i skontaktowac sie z Projektantem w celu podjecia dalszych decyzji.

Komunikacja w budynku odbywa si¢ dwoma klatkami schodowymi, wyposazonymi w urzadzenia do
usuwania dymu - jednak urzadzenia te nie zapewniajg skutecznego odprowadzania dymu w przypadku
pozaru.

Stolarka drzwiowa w budynku drewniana , stolarka okienna PCV.

I.2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Budynek nr Il jest budynkiem opieki zdrowotnej, IV kondygnacyjnym. Kondygnacje nadziemne to |l
pietra kondygnacji przeznaczonych na cele zwigzane z ochrong zdrowia oraz poddasze nieuzytkowe.,
budynek jest podpiwniczony. Dach ptaski. Wymiary catego budynku w rzucie poziomym ~45,00m x
16,66m.

Wysokos¢ budynku nad poziom terenu ~ 9,40 m.

Powierzchnia zabudowy ~650 m2

Kubatura ~8'500 m3

M. System oddymiania klatek schodowych.

Zatozenia projektowe

W chwili obecnej w budynku wystepujg systemy oddymiania zainstalowane na klatkach
schodowych, jednak nie spetniajg one wymagan w odniesieniu do wymaganej powierzchni czynnej
oddymiania otworéw oddymiajgcych. Istniejace systemy zostaty wykonane w oparciu o urzadzenia
produkcii firmy D+H.

Ochrona klatek schodowych K1 i K2 - detekcja automatyczna przy pomocy czujek dymu, ochrona
nieautomatyczna - reczne przyciski oddymiania. Usuwanie dymu grawitacyjne przy pomocy
certyfikowanych okien oddymiajacych. Napowietrzanie reczne drzwiami wej$ciowymi, oraz oknami
doposazonymi w sitowniki.

System oddymiania generuje nastepujace sterowania:
a) otwarcie okna oddymiajacego,
b) otwarcie otwordw napowietrzajacych wyposazonych w sitowniki.
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Dobér elementéw systemu

1 System oddymiania klatek schodowych

lI1.1 Obliczenia powierzchni oddymiajacej klatki schodowej

Klatka schodowa pétnocna (K1)

W chwili obecnej na klatce zainstalowany jest system oddymiania jednak powierzchnia otworéw
oddymiajacych jest niewystarczajaca w celu zapewnienia dostatecznej skuteczno$ci usuwania dymu.

W uzgodnieniu z inwestorem do oddymiania wykorzystane zostanie okno zlokalizowane nad
spocznikiem | pietra. Istniejace okno zostanie wymienione na certyfikowane okno oddymiajace. Uwaga -
nalezy dobra¢ okno z podziatem takim samym jak istniejgce, malowane na kolor biaty lub inny
wskazany przez inwestora.

Z informacji uzyskanych od inwestora wynika ze ostatnia kondygnacja tj.: strych stanowi
poddasze nieuzytkowe nieprzeznaczone na pobyt ludzi, ponadto w najblizszym czasie zaplanowana
jest wymiana drzwi do strychu na przeciwpozarowe. W przypadku gdyby pomieszczenia poddasza
miaty zostaC zaadoptowane na cele uzytkowe nalezy ponownie rozpatrzy¢ skuteczno$¢ systemu
oddymiania na klatce K1.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej w przestrzeni podsufitowej wynosi 24,60 m?2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,23
m?.

Na spoczniku klatki schodowej znajdujq sie dwa okna kazde o powierzchni ok. 1,50 m?

Projekt zaktada wymiane istniejacych okien na certyfikowane okna oddymiajace.
Okna nalezy dobra¢ w taki sposob aby podziatami oraz kolorystykq odpowiadaty obecnie istniejgcym.

Wymiary otworéw oddymiajacych:

Otwory okienne na spoczniku 0 wymiarach 104 cm x 180 cm (wysoko$¢ nieregularna).
Powierzchnia czynna oddymiania jednego otworu: 0,75 m?

Powierzchnia czynna dwu okien: 1,50 m? - wigksza od wymagane;.

W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zaktada sie reczne
otwieranie obu skrzydet drzwi na klatke schodowa, kazde ze skrzydet drzwiowych nalezy doposazy¢ w
stopki umozliwiajace ich zablokowanie w pozycji otwartej. Oraz automatyczne otwarcie jednego
skrzydta okiennego zlokalizowanego na spoczniku.

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 3,90 m2.

Wymiar drzwi wejsciowych to 1,60m x 2,20m.

Wymiar jednej komory okiennej na spoczniku to 0,46m x 1,43m.

Powierzchnia napowietrzania przy otwarciu obu skrzydet oraz jednego skrzydta okiennego wynosi
4,17m2 co zapewni skuteczne napowietrzanie.

W oparciu o powyzsze zatozenia projektuje sie system oddymiania klatki pdtnocnej w ktorego
sktad wchodza;

- Istniejgce drzwi wejSciowe - przystosowane do napowietrzania na poziomie 0

- Certyfikowane okna oddymiajagce MCR OSO - 2 kpl

- Centrala sterowania oddymianiem D+H RZN4416M — 1 kpl.

- sitownik okna napowietrzajagcego KA55/600 (do przeniesienia z obecnie zainstalowanego
okna).

- czujka DOR40 z gniazdem - 3 szt (istniejace),
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- przycisk oddymiania RT-45 - 3 szt (istniejacy),

- akumulatory 12Ah 12V - 2szt.

W ramach prac obejmujacych naprawe oddymiania na klatce pdtnocnej budynku Il nalezy
wykonac:

- wymiane okien na certyfikowane okna oddymiajace,

- wymiane centralki oddymiania na RZN4416M,

- wymiane zabezpieczenia w rozdzielni,

- przeniesienie istniejgcego sitownika z demontowanego okna na poziom spocznika,

- wykonanie niezbednego okablowania w wykonaniu podtynkowym,

- wykonanie obrébek okiennych, szpachlowanie bruzd,

- dokonanie prob i sprawdzen,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

Klatka schodowa zachodnia (K2)
W chwili obecnej na klatce zainstalowany jest system oddymiania jednak powierzchnia otworéw
oddymiajacych jest niewystarczajaca w celu zapewnienia dostatecznej skutecznosci usuwania dymu.

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej w przestrzeni podsufitowej wynosi 25,60 m2.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 1,28
m2.

Na spoczniku klatki schodowej znajdujq sie dwa okna kazde o powierzchni ok. 2,40 m?
Projekt zaklada wymiane istniejacego okna na certyfikowane okno oddymiajace.
Okno nalezy dobra¢ w taki sposob aby podziatami oraz kolorystykg odpowiadaty obecnie istniejgcym.

Wymiary otworéw oddymiajgcych:
Otwory okienne o wymiarach 215 cm x 120 cm (wysokos¢ nieregularna).
Powierzchnia czynna oddymiania jednego otworu: 1,30 m? - wigksza od wymagane;.

W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zaktada sie reczne
otwieranie obu drzwi na klatke schodowa, drzwi wejsciowych (kazde ze skrzydet drzwiowych nalezy
doposazy¢ w stopki umozliwiajace ich zablokowanie w pozycji otwartej ) oraz automatyczne otwarcie
jednego skrzydta okiennego zlokalizowanego na parterze.

Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 3,12 m2.

Wymiar mniejszych drzwi wejéciowych to 1,00m x 2,00m.

Wymiar jednej komory okiennej na spoczniku to 0,40m x 1,50m.

Powierzchnia napowietrzania przy otwarciu drzwi oraz dwu skrzydet okiennych na parterze wynosi
3,20m?2 co zapewni skuteczne napowietrzanie.

W oparciu 0 powyzsze zatozenia projekiuje sie modernizacje systemu oddymiania klatki
schodowej poprzez montaz nastepujacych urzadzen:

- Istniejace drzwi wejSciowe - przystosowane do napowietrzania na poziomie 0

- Certyfikowane okna oddymiajace MCR OSO - 1 kpl

- Centrala sterowania oddymianiem D+H RZN4408 - 1 kpl.

- akumulatory 7,2 12V - 2szt.

- czujka DOR40 z gniazdem - 2 szt (istniejace),

- przycisk oddymiania RT-45 - 2 szt (istniejacy),

- sitownik CDC 200/600 (istniejacy).
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Pozostate istniejace elementy tj.: przyciski oddymiania, optyczne czujki dymu, przyciski
przewietrzania pozostajg bez zmian.

W ramach prac obejmujacych naprawe oddymiania na klatce zachodniej budynku Il nalezy
wykonac:

- wymiane okien na certyfikowane okna oddymiajace,

- wymiane centralki oddymiania na RZN4408,

- wymiane zabezpieczenia w rozdzielni,

- przeniesienie istniejgcego sitownika z okna przystosowanego do oddymiania na poziom
parteru,

- wykonanie niezbednego okablowania w wykonaniu podtynkowym,

- wykonanie obrobek okiennych, szpachlowanie bruzd,

- dokonanie prob i sprawdzen,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.

l.1.2 Centrale oddymiania RZN 44016M i RZN 4408K

Elektryczne centrale oddymiania RZN zapewniajg sterowanie i kontrole catego systemu.

Posiadajg niezalezne zrodto zasilania, dzigki czemu moze nastgpi¢ uruchomienie oddymiania w
przypadku braku zasilania. Posiadajg wiele komfortowych funkciji, np. alarm w przypadku zaktécenia,
ograniczenie wysuwu, zintegrowany service timer do kontroli przegladéw konserwacyjnych i
serwisowych.

Parametry centrali RZN 4408-K /4016M

— kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedéw 8 A (16A ),

- mozliwos¢ podtaczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie
(dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),

— plyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych,

- podtgczenie czujek pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych bez stosowania
dodatkowych modutéw,

— wigczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm,

— regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylacii,

— system monitorowania przewodéw pod katem zwarcia i przerwy,

- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego, zamykana drzwiczkami z blachy stalowej (dla
wersji KS obudowa stalowa),

— 72 godzinny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach
zasilania sieciowego 230 V,

— ukfad kontroli fadowania i stanu akumulatoréw.
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l11.1.3. Optyczna czujka dymu DOR-40 z gniazdem G-40 (istniejaca)

N

7 N
7/ 1\\S

Przeznaczenie:

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajacego w bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru. Jest przewidziana do pracy w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i
skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu analogowe] kompensacji wptywu zmian
srodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornosciq na zmiany ci$nienia, temperatury i
kondensacjg pary wodne;j.

Zasada dziatania:

Czujka DOR-40 jest czujkq typu rozproszeniowego. Dziata ona na zasadzie pomiaru
promieniowania podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowej,
niedostepnej dla Swiatta zewnetrznego. Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik
promieniowania - fotodioda, nie odbiera promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik -
diodg elektroluminescencyjng dopéty, dopdki do komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace to
promieniowanie, kierujac je na odbiornik. Dodatkowa sygnalizacje optyczng czujek, w przypadku gdy sg
zainstalowane w trudno dostepnym miejscu, mozna uzyska¢ przez dotaczenie do nich wskaznikéw
zadziatania WZ-31. Czujki DOR-40 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7. Wspdtpracujq z gniazdem
G-40.

Dane techniczne:
Napiecie pracy: 12 + 28 V
Prad dozorowania: 60 uA

Prad alarmowania: 20 mA
Zakres temperatur pracy: -25°C +55°C
Wilgotno$¢ wzgledna do: 95 % przy 40 °C
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l11.1.4. Przycisk oddymiania RT-45 (istniejacy)

R E—

ODDYMIANIE/S

e i

Przyciski oddymiania pozwalajg na reczne uruchamianie systemu oddymiania w potgczeniu z
systemem oddymiania D+H. Przyciski te pozwalajg réwniez kasowa¢ alarm. Przycisk ten posiada
sygnalizacje stanu pracy centrali, oraz stanu uszkodzenia. Przyciski nalezy instalowa¢ na linii
przyciskow oddymiania wykonanej przewodem HTKSH 3x2x0,8 PH 90.

Przycisk przewietrzania

Przyciski przewietrzania pozwalajg na reczne uruchomienie sitownikow okiennych w celu
przewietrzania klatki schodowe;.

l11.1.5. Napedy
Naped fancuchowy KA

Napedy tancuchowe KA mozna stosowac jako zdalne sterowanie elekiryczne do wszelkiego
rodzaju okien. Dzieki odpowiedniej konstrukcji zapewniajg one stabilno$¢ podczas pracy w kazde;
sytuacji montazowej, mozna je stosowa¢ w ekstremalnych warunkach. Zastosowanie wysokiej jakosci
materiatow i sprawdzonej precyzyjnej zebatki zapewnia dtuga zywotnoS¢ i niezawodna eksploatacje.
Réznorodno$¢ konsol mocujacych umozliwia prawie kazde zastosowanie i wiele sposobdéw montazu

Parametry sitownikéw KA 54:

— do okien fasadowych, klap dachowych oraz $wietlikow,

— mozliwo$¢ obcigzenia duzg sitg Sciskajaca, dzieki specjalnej stabilizacji tancucha,

— mozliwo$¢ indywidualnej konfiguracji funkcji sitownika,

— regulowana elektroniczna optymalizacja sity domykania,

— czynna i bierna ochrona podczas zamykania, z mozliwo$cig rozszerzenia na catg rame,
— mozliwe indywidualne dtugosci fancucha i zmiany wymiaréw gtéwnych,

— duzy wybdr zestawow konsol zamawiany oddzielnie (zobacz konsole do napeddw fancuchowych KA).
Napedy faricuchowe KA 54 - Dane techniczne:

Zasilanie 24 VDC £15 %, 1 A

Sita pchajaca 500 N

Sita ciggnaca 500 N

Sita blokujaca 1000 N

Predkos¢ otwierania 11,8 mm/s

Predkos¢ szybkiego otwierania - HS 16,1 mm/s

Predko$¢ zamykania 11,8 mm/s

Stopien ochrony IP 33

Zakres temperatur od -25 do +55°C

Przewdd 2,5 m silikon

Obudowa aluminium
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Naped tancuchowy CDC 200

Sitowniki okienne przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania zapewnienia komfortu - do
codziennej pracy w funkcji wentylacji. Sitowniki posiadajg 30 minutowg odporno$¢ ogniowq dla
temperatury 300 °C.

Parametry napedu CDC 200:

— wyposazony w mikroprocesorowy ukfad sterowania sitownikiem,

— bezpiecznik odcinajacy zasilanie mozliwy do zastosowania rowniez w przypadku dwdch sitownikow
zamontowanych na jednym oknie,

— mozliwo$¢ zaprog. dtugosci wysuwu,

— charakterystyka i funkcje napedu programowalne poprzez interfejs D+H,

— bardzo cicha praca sitownika w trybie wentylacj,

— odpornos¢ ogniowa (30 minut/300°C),

— testowany na 10 000 cykli pracy przy obcigzeniu znamionowym,

— czynna i bierna ochrona podczas zamykania z mozliwoscig rozszerzenia na catg rame,

— funkcja odcigzenia uszczelki po zamknieciu okna,

— mozliwos¢ szeregowego potgczenia przewodow zasilania i sygnatowych po trzy napedy w rzedzie
(bez funkcji TMS),

— mozliwo$¢ podtaczenia zasilania z obu stron obudowy,

— dostepne opcje dodatkowe, na przyktad montaz czujnikdw stanu i potozenia,

— zestawy montazowe kompatybilne z typem profilu okiennego,

— mozliwo$¢ synchronizacji do dwoch napedow w standardzie (TMS),

— mozliwo$¢ lakierowania proszkowego we wszystkich kolorach, réwniez tych spoza palety RAL.

Naped CDC 200 - Dane techniczne:
Zasilanie 24 VDC £15 %
Pobér pradu 1,0 A (0,83 A)
Sita pchajaca 200 N
Sita ciggnaca 150 N
Sita blokujaca 1500 N
Predko$¢ otwierania 6,7 mm/s 11,4 mm/s*
Predko$¢ zamykania 5,0 mm/s 6,7 mm/s
Stopien ochrony IP 50
Zakres temperatur od -25 do +55°C
Przewod 2,5 m silikon
Obudowa aluminium
I11.1.6. Zasilanie systemu oddymiania.
W zwigzku z istniejacq instalacjg do zasilania centralki pozostawia sie istniejace zasilanie
podstawowe. Obwody central nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem B6.

Centrale oddymiania na klatce K1 wyposazy¢ w dwa akumulatory o 12V o pojemnosci 12Ah.
Centrale oddymiania na klatce K2 wyposazy¢ w dwa akumulatory o 12V o pojemnosci 7,2Ah.

l11.1.7. Charakterystyka pracy uktadéw oddymiajacych. Warianty alarmowe.
Projektuje sie zastosowanie centrali oddymiania do oddymiania klatki schodowe;.
W pracy uktadéw oddymiajacych wyr6zniamy dwa warianty alarmowe (uruchomienia):

Wariant 1 — automatyczne uruchomienie poprzez czujke pozarowg,

13



MRC

SYSTEM

Optyczna czujka dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do centrali oddymiania, ktora przekazuje
sygnat do sitownikéw elektrycznych otwierajacych okno, ponadto uruchamiany jest sitownik otwierajace
okno przeznaczone do napowietrzania.

Wariant 2 — uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania.

W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikow obiektu istnieje mozliwos¢ recznego
uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W przestrzeni klatki schodowej znajdujg sie
przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktorymi uzytkownik zatgcza instalacje oddymiania. Sygnat
z przycisku jest kierowany do centrali sterowania oddymianiem, a nastepnie centrala kieruje go do
sitownikow elektrycznych otwierajgcych okna oddymiajace, réwnoczesnie otwierane jest okno
napowietrzajace.

Wariant przewietrzania — uruchamianie sitownikdw poprzez przycisk przewietrzania

W normalnych warunkach uzytkownik ma mozliwos¢ catkowitego lub czeSciowego otwarcia okna
poprzez przycisnigcie przycisku przewietrzania. Sitownik uchyla wtedy okno tak dtugo jak dtugo
trzymany jest przycisk. Funkcja ta ma umozliwi¢ przewietrzenie klatki schodowe;.

Obstuga w przypadku powziecia informacji 0 pozarze na klatce zobowigzana jest do otwarcia drzwi
wejsciowych na klatke pétnocng i zablokowania ich w tej pozycji. Stosowny zapis nalezy umiesci¢ w
instrukciji bezpieczenstwa pozarowego.

111.1.8. Wskazéwki montazowe
UWAGA: CALOSC INSTALACJ W WYKONANIU PODTYNKOWYM!
Kable
Linia zasilajaca sitowniki w systemie oddymiania grawitacyjnego — HDGs 3x2,5.
Trasy kablowe wykona¢ podtynkowo.

W przypadku kabla o odpornosci ogniowej PH90 mocowania muszg posiada¢ certyfikat
gwarantujgcy podtrzymanie zdolnosci do zasilania takiego zespotu w warunkach pozaru w czasie 90
min. Pojedyncze przewody moga by¢ mocowane do podtoza za pomoca certyfikowanych obejm i kotew
w rozstawie co 30 cm na stropach i co 50cm na Scianach.

Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dla instalacji
niskonapieciowych (ponizej 42 V).

Przed rozpoczeciem okablowania nalezy:

- zapozna¢ sie z dokumentacjq istniejacych instalacji elektro-energetycznych, wodno-
kanalizacyjnych, itp. w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu rob6t instalacyjnych.
Ustalenia te powinny mie¢ miejsce na podstawie uzgodnien miedzybranzowych.

- zapoznac sie z projektem technicznym i ewentualne uwagi zgtosi¢ do projektanta

oraz upewnic sie, ze:

- wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ co najmniej 30 cm od instalacji silnopradowych 230/400V.

- Wszelkie przejscia kabli, przewoddw, wigzek przewodéw przez $ciany, stropy bedace
wydzieleniami stref pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢é masg ogniochronng np. CP 611 HILTI
0 odporno$ci ogniowej réwnej tej jakg ma przegroda. Zabezpieczenie nalezy oznakowac etykietami z
podaniem nazwy uszczelnienia, daty uszczelniania oraz nazwy firmy, ktéra wykonata uszczelnienie.

l11.1.9. Wytyczne dla Inwestora i uzytkownika.

Badania okresowe centrali nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz w
roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow. W tym celu, nalezy wytacznikom
sieciowym wytgczy¢ napiecie sieci na okoto 2 godzin i po ponownym wigczeniu sprawdzic, czy w czasie
nie diuzszym niz 5 godzin zasilacz sieciowy nafaduje baterie akumulatorow i przetaczy sie
automatycznie na stan buforowania.
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Konserwacje podsystemu oddymiania nalezy prowadzi¢ raz na 6 miesiecy zgodnie z
wytycznymi producenta — firmy D+H
Wytyczne dla branzy architektonicznej.

W trakcie eksploatacji systemu powinien by¢é zapewniony dostep do wszystkich miejsc
zainstalowania czujek celem weryfikacji alarmow przez obstuge centrali oddymiania.

Dokumentacja.

Pomieszczenie administracji wyposazy¢ w instrukcje obstugi systemu oddymiania.

W miejscu zainstalowania centrali powinny znajdowac sie dane osobowe i numer telefonu konserwatora
systemu, wykaz 0séb funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktore nalezy w pierwszej kolejnosci
powiadomi¢ o pozarze w obiekcie.

Obstuga codzienna systemu. Szkolenie.

W zakresie czynnosci osoby odpowiedzialnej za eksploatacie systemu oddymiania nalezy
prowadzenie nastepujacych dziatan:

- opracowanie procedur postepowania na wypadek wszelkich alarmow oraz zgtoszen
uszkodzeniowych i innych zdarzer majacych zwigzek z systemem oddymiania,

- przeszkolenie 0s6b przebywajacych w budynku,

- utrzymanie sprawnosci technicznej systemu,

- zapewnienie wolnej przestrzeni, co najmniej 0,5m od sufitu od kazdej czujki punktowej oraz
usuwanie wszelkich przeszkod utrudniajacych przeptyw dymu i propagacie ciepta do wszystkich czujek,

- usuwanie wszelkich przeszkdd z drég ewakuacyjnych i utrudniajacych dostep do recznych
przyciskéw oddymiania,

- zapobieganie fatszywym alarmom przez podejmowanie dziatan ograniczajacych wptyw
skutkébw powodowanych przez palenie papieroséw, gotowanie, spawanie, szlifowanie, przeciagi,
insekty, itp.

- zapewnienie konserwacji systemu we wiasciwych odstepach czasu,

- zapewnienie wiasciwej obstugi instalacji po powstaniu uszkodzenia, pozaru lub innego
zdarzenia, ktore mogtoby mie¢ negatywny wptyw na instalacje.

O wszystkich zauwazonych uchybieniach w konserwaciji i usterkach w pracy niezwlocznie
informowa¢ konserwatora i 0sobe petnigcg nadzér eksploatacyjny.

Ze wzgledu na szczegoIne znaczenie konserwacji dla prawidtowej pracy urzadzenia sygnalizacii
pozarowej, nalezy powierzy¢ jg firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowane;
technicznie do obstugi urzadzen.

Eksploatacja (obstuga i konserwacja) instalacji powinna zachodzi¢ pod nadzorem o0s6b,
przeszkolonych w tym zakresie.

Wykonanie okreslonych czynnosci konserwatorskich (przez konserwatora) musi by¢
kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujacg nadzor
eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

Obstuga techniczna budynku powinna zosta¢ przeszkolona w zakresie obstugi systemu
oddymiania.

ZasSwiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolong nalezy dotgczy¢ do akt osobowych
danego pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systeméw
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Test dziatania elementéw instalacji oddymiania.

Po uruchomieniu izaprogramowaniu centrali wykonawca przeprowadzi testy poprawnego
funkcjonowania wszystkich elementéw oddymiania: czujek automatycznych, recznych przyciskow
oddymiania, dziatania klap, przycisku przewietrzania.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu, a
protokoty zatgaczy¢ do dokumentacji powykonawczej niniejszego systemu.
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Odbiér systemu oddymiania.

Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacii
| jednoczesnym przyjeciem do konserwaciji.
Do czynno$ci odbiorczych Inwestor powota komisje, w sktad, ktorej powinny wchodzi¢ nastepujace
osoby:
Przedstawiciel Inwestora (Uzytkownika);
Kierownik robot ze strony Wykonawcy;
Konserwator, z ktorym zostata sporzgdzona umowa o konserwacji systemu.
Osoby, ktorych obecnos¢ w czasie odbioru jest z roznych wzgleddw niezbedna (np. wynikta z systemu
pracy w obiekcie).
System oddymiania zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang
stwierdzone zadne usterki badZ nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowa prace.

Konserwacja

Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu
przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.

Konserwacja systemu sygnalizacji pozaru w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana w
okresach minimum 1 raz w ciggu 6 miesiecy i powinna zosta¢ uzgodniona w odrebnej umowie
konserwacyjnej.

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i urzadzen na podstawie
dokumentaciji technicznej;

- sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzadzeniami uruchamianymi recznie,
- poprawnosci wykonywanych sterowan,

-sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali.
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Zakaczniki

Zalacznik 1: Zestawienie urzadzen i wykaz wazniejszych materiatow.

Elementy sktadowe systemu

Lp | Nazwa Typ llos¢
1. | Centrala RZN 4408 RZN 4408 1 szt.
2. | Centrala RZN 4416M RZN 4416 1 szt.
3. | Akumulator 12V 7,2Ah Z-7,2 2 szt.
4. | Akumulator 12V 12Ah Z-12 2 szt.
5. | Okno oddymiajgce MCR OSO MCR OSO 3 kpl
6. |Puszka PIP-1A PIP-1A 6 szt.
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Zalacznik 2: Wykaz wymaganych certyfikatow na urzadzenia

Lp.

Nazwa elementu

Dopuszczenie

Promastop Coating

1. Centrala oddymiania RZN Swiadectwo CNBOP nr 2265/2014
2. | Kabel bezhalogenowy HDGs PH90 Swiadectwo CNBOP nr 2942/2014
3. Okno oddymiajace MCR OSO Aprobata ITB AT-15-2275/2012

4,

Aprobata ITB AT-15-3656/2010
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Oswiadczenie projektanta
Rybnik dn.: 28.05.2016

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie
ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie Projekt budowlany
Modernizacja budynku Pawilonu Il: Naprawa systemu oddymiania klatek schodowych, dla
budynku pawilonu Il SP ZOZ Panstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
przy ul. Gliwickiej 33, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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RYSUNKI
Numer Nazwa
Rys. nr 1 Rzut parteru
Rys. nr2 Rzut | pietra
Rys.nr3 Rzut (klatka K1 poziom spocznika nad +1)
Rys. nr 4 Schemat blokowy
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