OPIS:
L[]

[ 1] Fragment muru do rozebrania - na dtugosci 200 cm od

sciany budynku Pawilonu | ; powstatg po rozebraniu krawedz

muru nalezy wykonczy¢ licujac ceglg odzyskana z rozebranego

Hul o © murzewnetrzny
H H| .. ... .. . szitaa

mur

[ 1] fragment muru

' [5]drzewo do wyciecia -
- grab pospolity-obwdd.80cm™

‘ platforma dla os. niepefnosprawnych - - -
o rozwigzanie systemowe: dzwig typu.

TRAWA .t

il : dla os. niepetnosprawnych .
N e T - gbma krawedz: h=13%cm

studzienka kanalizacji

* | deszczowej.

zarys plyty pod platferme

zintegrowana tablica sterowa

do rozebrania

- SIRO firmy LIFT Katowice

409,5

* |z agregatem hydraulicznym

- gzymselewacyiny
‘ %oinakraweaz: h=109cm |

UWAGA: lokalizacja - piwnica -

fragmentu muru ; kamienny element kryjacy mur (czapa)
nalezy precyzyjnie przyciac z kapinosem takim jak na bocznych
krawedziach muru

e [2]Fragment (w miejscu lokalizacji platformy dla
nieptnosprawnych) cokotu i gzymsu elewaczjnego do wyciecia
na diugosciach 160 cm od naroznika budynku

160cm

NAROZNIK
BUDYNKU

160 cm
e [3]DETAL1-rys.D1
- Nalezy zdemontowac stolarke okienna i parapet - piwnica,
wysoki parter, | pietro, Il pietro
- Fragment muru (cegta) do wyciecia - od zewnetrznej strony
muru przy oworach okiennych na wysokim praterze (+ 1,40), |
pietrze (+5,70) i Il pietrze (+9,15) nalezy wycigé fragmenty cegty
tak by otwor w swietle muru miat szerokos$¢ 112 cm (czyli nalezy
wycigé po ok 6 cm cegly z kazdej strony)
4 - Montaz belek HEA 160, dt. 152 cm
- Otwory po oknach (wysoki parter, | pietro, Il pietro) nalezy

= 15> ——|—

powiekszy€, rozbierajac fragmenty muru (cegta) od posadzki do
parapetu. Po rozbiorce nalezy wykorzysta¢ odzyskane cegly do
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przeniesienie rury spustowe;

9x|16

[ 2 ] fragment cokotu i gzymsu
do wyciecia

[ 3 ] fragment muru
(cegfa) do wyciecia

)

e
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Zzamurowania otworu po oknie w piwnicy oraz nad
projektowanymi belkami HEA 160, dt. 152 cm - od zewnatrz -
cegla, od wewnatrz - zamurowanie wykonczyc ptyta gipsowa i
pomalowac w kolorze wydanym na rys. 5.3

o [4] Przeniesienie rury spustowej; zatozenie kolanek i
podigczenie do studzienki kanalizacji deszczowej (jak na
rysunku)

o [5]Drzewo - grab pospolity obwdd 80 cm - do wyciecia, z uwagi
na matg odlegto¢ od planowanego szybu platformy dla oséb
niepetnosprawnych. Budowa fundamentu pod szyb platformy
spowoduje naruszenie systemu korzennego drzewa. Ponadto
korona drzewa jest zbyt blisko planowanego szybu co spowoduje
zagrozenie bezpieczenstwa jego uzytkowania.

o [ 6] Kostka betonowa, prostokatna, grubosci 6 cm w jednolitym
szarym kolorze

¢ Stalowe elementy szybu platformy dla oséb niepeinosprawnych
w kolorze RAL 7024 (grafitowy); szklenie szybu windowego
szktem bezpiecznym przezroczystym

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Temat Biuro

Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie polepszenia H H H H
funkcjonowania oddziatu z dostosowaniem klatek Architektoniczne US{Ugl PI’OJEKtOWG
schodowych do wymogéw przeciwpozarowych oraz Zbigniew Drapa, Katowice ul. Styczniowa 25b
budowa zewnetrznego szybu dzwigu dla oséb

niepetnosprawnych przy budynku Pawilonu | -
Oddziat dzienny terapii uzaleznienia od alkoholu.
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