Uwaga:

Projektowana instalacje wentylacji mechanicznej wykonac z rur stalowych gr 0.6 mm
montowanych do przegréd budowlanych za pomocg typowych uchwytéw z wktatkg
gumowa. Instalacje wykona¢ z przewoddéw stalowych izolowanych gdzie grubo$¢
izolacji nalezy zachowa¢ na poziomie min 20 mm. Na pionach wentylacyjnych
nalezy zabudowa¢ nasade VBP potaczong ze sterownikiem zasilania nasad ZX.
Przed nasada na pionie zabudowa¢ skrzynke rozprezng

Oznaczenia:

@ projektowany pion wentylacyjny @200 w izolacji gr. 20mm z rur stalowych
H= projektowana kratka wielofunkcyjna BXC.hpd montowana do tréjnika
redukcyjnego @200/%%125

50 m3/h projektowana wydajno$¢ wentylaciji

] przebudowany grzejnik
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Obiekt:
REMONT SANITARIATOW W PAWILONIE NRVI
Inwestor:

SP ZOZ PANSTWOWY SZPITAL DLA PSYCHICZNIE
| NERWOWO CHORYCH W RYBNIKU UL. GLIWICKA 33

Rzut pietra II - inst. wentylacyjna i c.o.
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