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SZPITAL etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp, Podst || Opis | wyliczenia | jm. {Poszcz | Razem
1[Roboty p otowaweze
1|KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w lerenie réwnin- [km
d.1{0114-01  |nym.
{510+11.4)/1000 km 0.521
RAZEM 0.521
2|KNNR 1 |Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szi.
d.10103-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNNR 1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosel do 15 cm za pomoca spy- |m?2
d.1(0113-01  |charek
160°1.8 m2 288.000
RAZEM 288.000
4(KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za m2
d.1|0113-02 |dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krolno$é = 2
160°1.8 m2 286.000
_ RAZEM 288.000
S|KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawlerzchni z kostki betonowej "trylinka™ na podsypce ce- jm2
d.1|0803-03 |mentowo-piaskows]
390*0.7 m2 273.000
RAZEM 273.000
6|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "Irylinka™ na podsypce cemento- jm2
d.1|0803-02 |wo-plaskowe]
390"0.3 m2 117.000
RAZEM 117.000
7|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z tiucznia gr. 15 cm mechanicznie (podbudowa dia drogi z {m2
d.1|0802-02 |trylinki)
Krotno§é = 2
380 m2 390.000
RAZEM 390.000
B|KNNR 6§ |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie {rozebranie nawierzchni jm2
d.1|0802-02 |drogi dojazdowe] utwardzonej Huczniem)
Krotnos$¢ =2
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
9|KNNR & |Rozebranie podbudowy z kruszywa (2wir) gr, 15 cm mechanicznie {chodnik wysypa- |[m2
d.1|0801-02 |ny 2wirem)
216 m2 216.000
RAZEM 216.000
10|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowa- |m3
d.1}1103.04 |niu samochecdem samowytadowczym na odleg. 1 km
Krotnoscé = 10
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
2[Roboty ziemne
2.1|roboty ziemne - przewody wodociagowe wraz z komora wodomierzowa
11|KNNR 1 |Roboly zlemne wykonywane koparkami podsigblemymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. [m3
d.2.1|0202-0 -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
(1.1*521*1.85+3.5'6.5"4)*80% m3 920.988
RAZEM 920.988
12|KNNR 1 |Wykopy linlowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o cianach pionowych {m3
d.2.1|0307-04
(1.1°521*1.85+3.5°6.5'4)"20% m3 230.247
RAZEM 230.247
13|wycena |umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbitka typowymi chudowami pograzatnymi m2
d.2.1lindywidu- |wraz z odwednieniem wykopu
aina
rurociagl |1.85'521°2 m2 1927.700
RAZEM 1927.700
14|wycena |umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidka grodzicami stalowymi (budowa komory) Jm?2
d.2.1|Indywidu-
alna
ruroclagi [6.5°4'7 m2 182.000
RAZEM | 182.000|
15|KNNR 4 |Podloza pod kanaly | oblekty z materfalow sypkich m
d.2.1]1411-03
1.1*0.725*521-3.14"0.11*0.11"521+0.3"5.4*2.7 m 400.077
RAZEM 400,077
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SZPITAL etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst ||/ = : [Opls | wyllczania o ] km. | Poszcz | Razem
16|KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podluznych, punktowych,rowdw, wykopow obiektowych m
d.2.1|0214-02 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w slanie luznym
30 cm) zasypanie piaskiem razem 2 zakupem piasku
(920.988+230.247)-400.077-(160"1.1°1.85} m3 425.558
RAZEM 425.558
17|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.pediuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiekiowych ml I |
d.2.1|10214-02 |spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZznym i
30 cm) zasypanie gruntemn rodzimym [ |
(920.988+230.247)-400.077-425.558 m3 325.500i
RAZEM 325.600
18|KNNR 1  |Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |/m3
d.2.1|0206-04 |I-Ill wziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
lad.
230.247 m3 230.247
RAZEM 230.247
19]KNNR 1  |Dodatek za ka2dy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi  |m3
d.2.1{0208-02 |po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV)
Krotnosé = 10
{400.077+425,558)-230.247 m3 595.388
RAZEM 595.388
20| kalkulacja |Utylizacja gruntu m3
d.2.1|wtasna
595.388 m3 595.388
RAZEM 595.388
21|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PCW "Arot” o $r. nominalnej 110 mm m
d.2.1|19 0306-
05
12 m 12.000!
RAZEM 12.000
22|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu tasma z iworzywa sztucznego m
d.2.110219-01
521 m 521.000
RAZEM 521.000
23/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu - drut sygnalizacyjny m
d.2.1|0219-01
521 m 521.000
_ RAZEM 521.000
3|Roboty montatowe
3.1|montaZ przawodéw wodoclagowych DN225, DN90, hydrant DNBD
24|KNNR 4 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) o m
d.3.11009-10 |4r.zewnetrzne] 225 mm
516 m 516.000
RAZEM 516.000
25|KNNR 4 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polielylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- [ztgcz.
d.3.11010-10 |dq zgrzewania czolowego o &r. zewn. 225 mm
40 iztacz. 40.000
_ RAZEM 40.000
26|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nienlowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.3.1|1012-03 |zgrzewano-koinlerzowych (luleje kolnierzowe na luZny koinlerz) TULEJE : 225/200
14 szt 14.000
_ RAZEM 14.000
27|KNNR 4  |ksztaliki cisnieniowe PE100 SDR11 TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY DN225/225]sz
d.3.1j1021-01 |90stopni
2 szt 2.000
S RAZEM 2.000
28|KNNR 4 |ksztaltki ciénieniowe PE100 SDR11 TROJNIK REDUKCYJNY DN225/90 elektroo- |szt
d.3.1|1021-01 |porowy
1 szl 1.000
_ RAZEM 1.000
29|KNNR 4 [ksztaltki ciénieniowe PE 100 SDR11 TROJNIK REDUKCYINY DN225/90 , redukcja [szt
d.3.1|1021-01 |90/63 podiaczenie odpowielrnika
2 szt 2.000
_ RAZEM 2.000
J0|KNNR 4  |kolpak (kapa) DN225mm na koricu wodociagu s
d.3.1/1021-01 '
1 szl 1.000|
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 |mufa elekirooporowa DN2256mm sz
d.3.1]1021-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Noma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



SZPITAL etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Up. | Podst i = | = e Opisiwyliczenla = = J.m. | Poszcz | Razam
J2|KNNR 4  |kszlakki cisnieniowe PE100 SDR11 kolana 45 stopni, DN225mm szt
d.3.1|1021-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 8  |ksziaktki cisnieniowe PE100 SDR17 kolana {luk)30 stopni, DN225mm szt
d.3.1]1021-09
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34|KNNR 4 |ksztaltki cisnieniowe PE100 SDR11 kolana (tuk) 15 stopni, DN225mm szt
d.3.1]1021-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
35|KNNR 4 |Zasuwy koinierzowa klinowe 2 obudowa ziemna z przediuzeniem i skrzynka uliczng (kpl.
d.3.1|1105-05 |uliczng 2eliwng o $r.200 mm PN16
-] kpl. 6.000
RAZEM 6.000
36|KNNR 4 |Sieci wodociagowe - monta2 rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SCR11 o m
d.3.1|11009-07  |ér.zewnetrzne] 160 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 |Sleci wodociagowe - monta2 ksztattek cisnienlowych PE, PEHD o polaczeniach szt
d.3.1|1012-03 |zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na IuZny kolnierz) TULEJE : 160/150
2 szt 2.000
_ RAZEM 2.000
J8|KNNR 4 |Zasuwy kolnlerzowe kliowe z obudowa ziemng z przediuzeniem i skrzynka uliczng  [kpl.
d.3.1/1105-04 |Zeliwng o &r.150 mm
1 kpl. _1.000
| RAZEM 1.000
39|KNNR 4 |Zasuwy kolnlerzowe z kliowe z kdtkiem recznym do zabudowy w komorze o $r.150 |kpl.
d.3.1]1105-04 {mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNNR 4 |mufa elekirooporowa DN160mm szt
d.3.1]1021-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - monta2 ruraciagdw z rur polietylenowych (PE,PEHD) o 1. ze- |zlacz.
d.3.1]1010-03  |wnetrznej 90mm
5.1 izlacz. 5.100
RAZEM 5.100
42|KNNR 4 |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, PEHD meto- {2igcz.
d.3.1]1010-03 |da zgrzewania czolowego o &r. zewn. 90 mm
2 12tacz. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNNR 4 [Siect wodociggows - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.3.1]1012-01 |zgrzewano-koinierzowych (tuleje koinierzowe na luzny koinierz)TULEJE DNS0/80
mm z koinierzami galwanizowanymi
1 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadzlemne o $r. 80 mm kompletne tacznie z zasuwami i krdéca- [kpl
d.3.1]1118-03  |mi dwukolnierzowymi, stopkami, skrzynkami do zasuw, tabliczkami
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-02 jplyta betonowa o wymiarach 50cmx50cm x 7cm szt
d.3.1]0101-04
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
46|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.3.1|1012-01 |zgrzewano-kotnierzowych {luleje kolnierzowe na luZny kolnierz) Tuleja kolnierzowa
DNB3/50mm (odpowialrznik)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4  |Przejscie przez Sciany komér - uszczelnienie tafiuchowe na przewad DN160 szt
d.3.1|1427-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4B|KNNR 4 |prostka dwukolnierzowa slalowa zabezpieczona antykorozyjnie , wycementowana szt
d.3.1|1005-03 |od wewnatrz DN 150mm L = 0,47m
1 szt. ___1.000
_ RAZEM 1.000
49|KNNR 4 |Wodomierze srubowa o &r. nominalne] 150 mm WPD z mozliwoscia zdainego zli-  [kpl.
d.3.1|0141-04 |czania
1 kpl. _1.000
RAZEM 1.000
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SZPITAL elap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. |/ Podst ol Opis | wyliczenia jm. | Poszez | IRazam
50|/KNNR 4 |wstawka montazowa PO DN150mm szt
d.3.1/1015-04
2 sz 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4  |osadnik koinierzowy DN150 filtr kpl
d3.1{1117-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4  |zawor redukcyjny (reduklor typ Hawido ) DN150mm kpl
d.3.1]4415-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNNR 4  |zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN150mm z mozliwoscia nadzoru kpl
d.3.1{1115-01
1 kp! 1.000
RAZEM $.000
54|KNNR 4 |2zwe2ka redukceyjna kolnierzowe "FFR” z 2eliwa sferoidalinego DN 150/200mm sz
d¢.3.1|1014-05
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 4  |Sieci wodociggowe - monta2 ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt
d.3.1|1012-03 |zgrzewano-kotnlerzowych (tulefe kotnierzowe na luiny kolnierz) TULEJE : 225/200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNNR 4 |Przej$cie przez $ciany komor - uszczelnienle tafiuchowe na przewdd DN225 szt
d.3.1|1427-01
1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
57|KNNR 4  |kominek nawiawny PVC L=2,5 DN 110mm m
d.3.1|1422-03
2.5 m _2.500
RAZEM 2.500
SBIKNNR 4 |kominek nawiewny PVC L=1,1 DN 110mm m
d.3.1{1422-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
S9|KNNR 4  |stopnie zlazowe 2eliwne szt
d.3.1|1427-01
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
60|KNNR 4 |Osadzenie wiazdw Zeliwnych o cle2arze do 60 kg w studzienkach | komorach szt
d.3.1]1429-01
3 szt 3.000
_ RAZEM 3.000
61]KNNR 4  |krdciec stalowy z kolnierzem L=0,3 DN 150mm do przyspawania na rur. magistral- |[szt
d.3.1]1015-04 |nym wycementowany od $rodka, izolacja bitumiczna od zewnatrz
1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
62|KNNR 4 |opaska do nawiercania HAKU DN 150mm z odej$ciem gwintowanym 1/2" szt
d.3.1|1015-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 |zaw6r kulowy z mufami gwintowanymi DN 1/2° - 1 szt. szt.
d.3.1|0130-01
1 szt. _1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 4 |rura miedziana DN 15mm do poboru prébek laczona przez lutowanie m
d.3.1]0114-03
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
65|KNNR 4  |kolano miedziane DN 15mm taczone przez lutowanie szt.
d.3.110408-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66[KNNR 4 |rura oslonowa PVC DN 110mm m
d.3.1|0203-03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
67| kalkulacja |mocowanie rury ostonowej PVC do Sciany komory obejmami mocujacymi szt
d.3.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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SZPITAL etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis'i wyliczenia fim. | Poszez | Reazem
68| kalkulacja |zlaczka do rur miedzianych DN 15 GW szt
d.3.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| kalkutacja [nypel redukcyjny mosigzny DN 1/2” / 3/8" szt
d.3.1|wlasna
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
70|kalkulacja |szybkozlaczka DN15Smm gniazdo {(korhcowka MESKA) szt
d.3.1}wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71| kalkulacja |zaslepka na rure PVC DN 110mm szt.
d.3.1|wtasna
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
72| katkulacja [skrzynka tworzywowa 2 zamknieciemn szt
d.3.1|wlasna
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 4  |Zespdl napowietrzajaco - odpowietrzajacy DN50 (odpowietrznik ziemny wraz z kpl
d.3.1|1416-01 |skrzynka DN3I0OOmm o diugodci L=1055mm
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
74|/KNNR 4  |Przejicie przez sciany komér - uszczelnienie lauchowe na przewdd DN225 szt
d.3.1|1427-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 4 |Kompletna studnia kanalizacyjna DN1200mm zgodna z PN-EN 1817:2004 kpl.
d.3.1]1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
T6|KNNR 4  |ksztaltki ciénieniowe PE100 SDR11 REDUKCJE DN225/110 (wtaczenie do sieci is- [szt
d.3.1/1021-01  [Inigjacej}
1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
77[KNNR 4 |ksztalki cisnientowe PE100 SDR11 Tuleje kotnierzowe wraz z kolnierzamt galwani- {szt
d.3.1]1021-01 |zowanymi DN110
1 szt 1.000
_ RAZEM 1.000
78|katkulacja |ksztaltki cisnieniowe - zestawy polaczeniowe - na polaczeniach sieci projektowane] [kpl
d.3.1|wlasna |z slecigistniejaca w zaleznosci od rodzaju | Srednicy przewodow istniejacych - do-
boru dokona Wykonawca po odkopaniu sieci istniejace]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2- |Proba wodna szczelno$ci siecl wodoclagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, {200m -
d.3.1|]18 0704- |PEHD o $r.nominalngj 200-225 mm 1 prob.
03
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
B80|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodoclagowych o $r.nominalnej 200-250 mm ode 200
d.3.1|18 0707- m
02
3 odc 200 3.000
m
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj o &r. nominalnej 200 mm ode 200
d.3.1/18 0708- L
02
6 odc 200 6.000
m ——
RAZEM 6.000
82|KNNR 1  |inwentaryzacja powykonawcza pizy liniowych robolach ziemnych - trasa drég w te- jkm
d.3.110111-0 renie réwninnym.
521/1000 km 0.521
] RAZEM 0.521
4|Roboty konstrukcyjne - wykonanie konstrukeji komary
83|KNNR 2 |Betonowanie stép i piyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -im3
d.4|0106-02 |chudy beton pod komore gr. 10 cm
0.1'2.5'5.3 m3 1.325
RAZEM 1,325
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SZPITAL atap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenla jom. | Poszcz | Razem
d84 KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbelowych m2
410101-02
0.2°2%(2.445.15) m2 _3.020
_ RAZEM 3.020
85|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne Scian prostych belonowych lub 2elbetowych m2
d.4|0101-03
4%(2.71*5.15}+4*(2.4°2.71) m2 81.842
RAZEM 81.842
86|KNNR 2 |Deskowanie tradycyjne plyt siropowych | dachowych m2
d.4|0101-07
2'(2.4°5.15) m2 24.720
RAZEM 24.720
87|KNNR 2 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gladkimi o ér. do |t
d.4|0104-01 |14 mm Stal A-Ilt 34GS dla fi10 oraz A-0 St0S dla fi6 (catos¢ konstrukci)
1.491 i 1.491
RAZEM 1.491
88|KNNR 2  |Betonowanie piyt fundamentowych zhrojonych w deskowaniu z transportem betonu |m?3
d.4|0109-04 |pompa - beton B20
0.2°2.4*5.15 md 2472
| _ RAZEM 2.472
8%/KNNR 2 |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu z transporiem betonu pom- |m?
d.4|0109-05 |pa -beton B20
0.2°2.71°5.15*2+0.2*2.71*2.4*2 m? 8.184
RAZEM 8.184
90|KNNR 2  |Betonowanie piyt stropowych zbrojonych w deskowaniu z transportem betonu pom- [m3
d.4|0109-08 |pq - beton B20
0.2'2.4*5.15 m3 2.472
RAZEM 2472
91|KNNR 2  |Belonowanie posadzki - z betonu B20 m3
d.4|0106-02
1.2 ml 1.200
RAZEM 1.200]
92|KNNR 2 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco dwu- jm2
d.4]0601-04 |warstwowe
2.4*5.152 m? 24.720
_ RAZEM 24.720
93|KNNR 2  |lzolacje przeciwwilgociowa powierzchni plonowych z papy na lepiku na goraco dwu- jm?2
d.410601-08 |warstwowe
2.4°2.71°2+5.15*2.71*2 m2 40.921
RAZEM 40.921
5|Odtworzenie nawierzchni
94|KNNR 6 |Profilowanie | zageszczanie podfoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I-IV pod  [m2
d.5|0103.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni (chodnik swirowy)
216 m2 216.000
RAZEM 215.000
95|KNNR 6  |Warstwy odsaczajace 2 pospéiki fr 0-32mm zageszczane mechanicznie o gr.10 cm {m2
d.5|0104-01
216 m2 216.000
RAZEM 216.000
96|KNNR Warswa gorma podbudowy z kruszyw famanych fr 0-40 gr. 10 cm m2
d.510113-05
216 m? 216.000
RAZEM 216.000
97|KNNR 6 |Nawierzchnla 2wirowa gr 8-16mm - warstwa dolna o gr. 5 cm md
d.5|0204-01
216 m2 216.000
_ RAZEM 216.000
98|KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe], spoiny wypelnio- |m
d.5(0404-03 |ne piaskiem (wymliana uszkodzonych obrzezy podczas prac ziemnych na nowe ob-
rzeza)
a5 m 85000
RAZEM 85.000
99|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. IV pod  [m2
d.5(0103-01 |warsiwy konstrukcyjne nawierzchni (droga o nawierzehni thuczniowej)
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
100|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace 2 pospotki fr 0-32mm zageszczane mechanicznie o gr.10 cm [m2
d.5(0104-01
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
101|KNNR 6 |Podbudowa z kruszyw tamanych fr 32-63 gr. 15 cm m2
d.5(0113-06
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
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SZPITAL etap | KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
102|KNNR & {Podbudowa z kruszyw lamanych fr 0-40 gr. 15cm m2
d.5|0113-06
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
103|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod  [m2
d.5|0103-01 |warstwy konstrukeyjne nawierzchni {droga o nawierzchni "trylinka®)
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
104|KNNR 6 |Warstwy odsaczajace z pospdtki fr 0-32mm zageszczane mechanicznie o gr.10 cm |m2
d.5|0104-01
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
105|KNNR 6 [Podbudowa z kruszyw lamanych fr 32-63 gr. 15 cm m2
d.5|0113-06
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
106|KNNR 6 |Podbudowa z kruszyw lamanych fr 0-40 gr. 15 cm m2
d.5]0113-06
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
107|KNNR 6  |Warstwy podsypkowe cemeniowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5cm (m2
d.5[0105-08
390 m2 390.000
RAZEM 390.000
108|KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki belonowej typu "trylinka® m2
d.5(0302-01
390 m? 390.000
RAZEM 390.000
109|KNNR 6 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betono- |[m
d.5(0403-03 |wych na podsypce cementowo-piaskows] (wymiana krawgznikdw utraconych lub
uszkodzonych padczas budowy)
8o m _80.000
RAZEM £0.000
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