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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI :  Modernizacja budynku Pawilonu Ill: Zamknigcie piwnicy oraz strychu drzwiami oraz zabezpieczenie
przejsé instalacyjnych w stropie piwnicy.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Prace budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.1/2010-03 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - $ciany EI60
2.16*1.76+3 m?2 6.802
RAZEM 6.802
3|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 - drzwi EI30 petne - dpsl z akcesoria- |m?2
d.1/1203-02 mi
1.01*2.05 m?2 2.071
RAZEM 2.071
4|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. do 2 m2 - drzwi EI30 petne - dps2 z akcesoriami  |m2
d.1/1203-01
0.91*1.65 m?2 1.502
RAZEM 1.502
5/KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1/0708-03 szer.do 40 cm
1.65*2+0.91 m 4.210
RAZEM 4.210
6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1/0711-01 cegly i pustakdw (do 1m2 w 1 miej.) - klatka schodowa
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
7/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i |m2
d.1/0711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - klatka schodowa
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
8/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 scian
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1/1204-01 tow
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
12 Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych do EI60 szt.
d.1kalk. wiasna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
2|Pozostale prace
13 Wywdz gruzu - wynajem kontenera na odpady budowlanbe szt
d.2|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 Dokumentacja powykonawcza kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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