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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-E.O1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45310000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektryczn  ego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryczn  ych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45315600-4 Instalacje niskiego napi ecia,

45316000-5 Instalowanie systeméw o $wietleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

1045317300-5 Instalowanie elektrycznych urz  gdzen rozdzielczych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngypwymagania dotycce wykonania
i odbioru robot jak w pkt 1.1.Warunki ogolne.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacia Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia i realizacji robét
wymienionych poniej: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE.

1.3. Okreslenia podstawowe
Jak w czsci ogolnej

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w dokumentacji projektowej. Ingi@aowinny
by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie olgaujagcym prawem budowlanym

I wymaganiami wszelkich wtadz lokalnych, przepisowgulacji terenowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz ich zgodfio

z dokumentagj projektows, specyfikacy techniczig i poleceniami Zamawiagego oraz za
bezpieczéstwo i higier pracy.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Jak w czsci ogolnej

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawsapgo co najmniej dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej. Dokumentacja ta zawiera rysunki, atgigia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy. Dokum@ntpowykonawcz sporzadzi
Wykonawca na wiasny koszt, chybaumowa stanowi inacze;.

1.4.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacj projektowa i specyfikacja techniczm

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczraz atodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
chatby w jednym z nich $ obowhzujagce dla Wykonawcy tak jakby bylty w calej
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dokumentacji. Wykonawca nie m® wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu zoboyzany jest powiadonmi Zamawiagcego, Ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadambreznosci opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wyjwane roboty oraz dostarczone
materialy musz by¢ zgodne z dokumentacjprojektows i specyfikacy techniczp. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji @ecznej powinny b§ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okilenego
przedziatu. Cechy materiatow i elementdw obiektdwudowli powinny by jednorodne

I wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancjizele przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowe] lub specyfikacjichmiczne] to naley przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego radaa)ot. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie g w petni zgodne z dokumentagrojektowy lub specyfikagj techniczig

I wptyneto to na niezadowalags jakas¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i robotien
zostan zaakceptowane przez Zamaw@ggo. W takiej sytuacji elementy rob6t powinny by
niezwtocznie rozebrane i zgptone innymi na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie materiatow i speru

Wykonawca jest zobowzany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz

I materialy zgodnie z wytycznymi ¢fymi w zaakceptowanym przez Zamawi@ggo
projekcie organizacji zaplecza i rob6t. Koszt zaleezzenia i dozorowania placu budowy
ponosi wykonawca.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot instalacyjnych ma obawngk zna i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zastpodgte
odpowiedniesrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnychaoyi, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzanmyi gazami przekroczeniem norm
hatasu,

- mozliwosécig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizanprm okrglonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obgjzaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe

i gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza etpri transportu mae
zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod waenm pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne &4y ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowa innej technologii robot, na wgzym poziomie hatasu, miokrelona przez
Zamawiajcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzapem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gimateriatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robdot musg mie¢ aprobag techniczna wydan przez uprawniom
jednostlk, jednoznacznie stwierdzap brak szkodliwego oddzialywania materialu na
srodowisko. Jeeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug
warunkow szczegoétowych kontraktu, a ichycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrtomstalacji na i nad powierzchniziemi i za urzdzenia
podziemne, oraz uzyska od dd&ieli tych urzdzex potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewdsciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemitgtalacji i uradzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowzany jest przewidzte rezerw czasowy w harmonogramie
robét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie zmiia instalacji podziemnych

i powiadomé Zamawiajcego oraz wikiciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca robét.
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
instalacji na powierzchni ziemi wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamavwgjeggo.

1.4.9. Ograniczenia obgzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobchzenia na 6 przy transporcie
materialdw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawcedbie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t uszkodzonych w wyniku przewozu nastnie obcizonych pojazdéw

i tadunkow.

1.4.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przegi# wszystkich przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowzek
zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni

I bedzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedna
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie
Kontraktowe,;.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty ich rozpgcima do daty wydania potwierdzenia zéakeenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawca dolzie utrzymywdé roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno kbyprowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle itth
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elementy byly w zadawalggym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego.

Je&li - Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrame, to na polecenie
Zamawiajcego powinien wznowiroboty utrzymani owe nie paiej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgevsjakikolwiek sposob zwizane

z robotami i ledzie w peilni odpowiedzialny za ich przestrzegaMéykonawca bdzie
przestrzegat praw patentowych ¢dzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngénie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniachposob cigty
bedzie informowat Zamawiagego.

1.4.13. ROwnowanosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap
materiaty, sprgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaoboty, leda
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanawaonaczej. Mog by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapew:qtd zasadniczo réwny lub wszy poziom
wykonania, pod warunkiem wcsagejszej ich akceptacji przez Zamavgigggo.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi siéaeg informacje dotycgce zrodia
ich wytwarzania, zamawiania Ilub wykonywania, odpsdviie $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniagar Zamawiajcego. Zatwierdzenie partii
materialtdbw z danegarddia nie oznacza automatycznies wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobamany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposob goty spetniag
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentadjojpktowej w czasie pogbu robot.
Wszystkie zastosowane materialy mugaosiada odpowiednie certyfikaty lub aprobaty
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Rodzaje materiadkmslono

w dokumentacji oraz przedmiarach robot.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarwywiezione przez Wykonawcz terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. Kady rodzaj robat,

w ktérym znajduj si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaawykonuje na
wiasne ryzyko, licgc sk z ich nie przygciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kaos¢ i wkasciwosé do robot

I byly dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego skiadowania
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materiatéw lada zlokalizowane w olgbie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiaggcym Ilub poza terenem budowy w miejscach zorganingela przez
Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje pisvo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca paeiai Zamawiajcego o swoim
zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przeg/aciem materiatu albo w okresie dirym, jéli
bedzie to wymagane dla badarowadzonych przez Zamawjaggo. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie #mo by pd&zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.

2.5. Zakres materiatowy okrélono w przedmiarze i dokumentacji

Materiaty mag odpowiada wymaganiom z dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do zywania jedynie takiego spyi, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spek uzywany do robot musi kiy
zgodny z ofet Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robét, zaakce@own przez Zamawiggego.

W przypadku braku ustalev takich dokumentach sptzmusi by uzgodniony

I zaakceptowany przez Zamavgeggo. Liczba i wydajn@ sprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawgéago w terminie przewidzianym umew
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robét ma By
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéeialo pracy. Bdzie on zgodny

z normami ochronyrodowiska, przepisami dotygzymi jego uytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawgegmu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanarisvitowe
uzycie sprztu jest maliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacjajgiktowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawtgggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urzdzenia
oraz nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zostarprzez
Zamawiajcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych.
materiatdbw. Dobor srodkéw transportowych Wykonawca przedstawia do piacgi
Zamawiajcego. Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie
zasadami okigonymi w dokumentaciji projektowe] i wskazaniach Zammejgcego w terminie
przewidzianym umow Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdd spetnid
wymagania dotycgre przepisow ruchu drogowego. Wykonaweazie na biegco i na
wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pajazda drogach
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publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotjchazgodnéé z dokumentaaf
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektenngamizacji robot oraz
poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedzialé@a doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez
Zamawiajcego.

5.2. Wspotpraca Zamawiagcego i Wykonawcy

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia

robot, ocen jakosci materiatow i posipem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretagj dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicgneraz

dotyczcych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przé/ykonawe. Jest on

upowaniony réwnie do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkicmateriatow

dostarczonych na budewub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkej

materiatbw. Zamawiagy powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie

te materiaty i roboty, ktére nie spetrjayymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy p@dewaniu decyzji Zamawiagy

uwzgkdni wyniki bada materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i

przy badaniach materiatéw, dwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne

czynniki wplywapce na rozwzarg kwestt. Polecenia Zamawiggego powinny by

wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyongmzez

Wykonawe pod grdbs zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytybonosi

Wykonawca.

Ogodlne warunki wykonania robot:

Trasy instalacji powinny kyprowadzone tak, aby zapewmi

1. tatwy dostp do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonparstalacii,

2. bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami ,

3. mazliwosé catkowitej wymiany instalacji i przewoddw bez nszania konstrukciji
budynku.

Ponadto:

1. poziome odcinki przewodow elektrycznych powirtnyg¢ usytuowane co najmniej 0,1 m

ponizej przewodow z instalaggazow (jezeli gaz jestiejszy od powietrza),

2. przewody elektryczne krzyjace se¢ z instalaci gazows powinny by oddalone od niej co

najmniej 0,02 m,

3. dla instalacji z gazem cieklym przewody elekitrye naley umieszczé co najmniej 0,1 m

powyzej przewodow gazowych.

Trasy przewodow naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian

| stropow.

Tablice z aparatami zabezpiecgymi naley umieszczé tak, aby zapewnditatwg obstug

oraz ochron przed dosfpem osob niepowotanych.

Mocowanie spratu i osprztu elektrycznego naty wykon& zgodnie z zasadami i normami.
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Budynek powinien mie polgczenie wyrownawcze gtbwne. Bokenia wyréwnawcze gtéwne

nalezy wykona zgodnie z normami.

Instalacje odbiorcze

Do jednego obwodu nie powinng girzylgczat wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

Kazdy z obwodow powinien méeoddzielne zabezpieczenie przed skutkami pgzenia lub

zwarcia.

Przekroje przewoddw w instalacji odbiorczej powirnyg nastpujace:

1. dla obwodéw éwietlenia nie mniej ri 1,5 mnt:

2. dla obwodéw gniazd wtyczkowych ogélnego przezeai@ nie mniej 2,5 mnf-

3. dla odbiornikéw wymagagych indywidualnego zabezpieczenia nie mnigj)s mnf-

Laczniki dwietlenia naley instalow& na wysokéci 1,2 m od podtogi, przy drzwiach od

strony klamki (odlegtéc tacznika od otworu gcieznicy nie wikszej ni 20 cm)

Instalowanie gniazd wtyczkowychgdznikéw powinno by zgodne z technologiwykonania

instalacji w danym pomieszczeniu.

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach zgalevzgkdnic charakter i ksztatt

pomieszczenia oraz ustawienie mebli podstawowyeteca s aby gniazda umieszozaa

wysokaci 0,3 + 1,2 m.

Instalacje ochronne w budynku

Instalacje ochrony przed paeniem pgdem elektrycznym

Rodzaje ochrony przeciwpa@niowych

Postanowienia dotygze ochrony przeciwpozaniowej w obiektach budowlanych zawarie s

w odpowiednich arkuszach normy PN-IEC 60364 Insjalaelektryczne w obiektach

budowlanych.

W pomieszczeniach o zgkiszonym zagrizeniu poraeniem pgdem elektrycznym powinny

znajdowd sie polgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe). khaje wykona np.

w fazienkach wypos@nych w wang Ilub/i basen natryskowy, pomieszczeniach

wymiennikow ciepta, kottowniach, pralniach, kandtaewizyjnych oraz przestrzeniach,

w ktérych nie ma mdiwosci zapewnienia skuteczém ochrony przeciwpotraniowej przez

samoczynne wyktzenie zasilania po przekroczeniu wéeto napecia dotykowego

dopuszczalnego diugotrwale na&zaach przewodgych dosgpnych.

Polgczenia wyrdwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinngjmiowa wszystkie czsci

przewodzce jednoczénie dos¢pne, to jest:

1. czsci przewodzce dosgpne,

2. czsci przewodzce obce,

4. przewody ochronne wszystkich gdzen, w tym rownie: gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych,

5. metalowe konstrukcje i zbrojenia konstrukcji budamd;.

Wszystkie pajczenia i przydczenia przewoddw diolagcych elementem ochrony
przeciwporaeniowej powinny by wykonane w sposéb pewny, trwaty chrgoy przed
korozja.

Przewody nalgy taczy¢ ze solg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekoopz
liczby tgczonych przewodow, a ta&srodowiska, w ktorym paftczenie to ma pracowa
Instalacje naley wykona kablami YKY 0,6/1kV wzgtdnie przewodami kabelkowymi typu
YDYzo 450/750V. Sposoéb utenia przewodow naky dostosowa do lokalnych warunkéw:

8
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- obwody wyprowadzone z tablic rozdzielczych prowi&ghoziomo pod tynkiem,

- zepcia pionowe wykonanalezy w bezparednio lub w rurkach utmnych w bruzdach pod
tynkiem.

Gniazda komputerowe wypasme lgdg we wkiadki uniemaliwiajace podiczenie innych

odbiorcow.

TABLICE ROZDZIELCZE

Rodzaje i wyposgenie rozdzielnic i tablic podano w dokumentacjijpkdowej.

Dla montau tablic wrgkowych naley wykona wngki dostosowane do wielkoi
poszczegolnych rozdzielnic, ktére naletynkowa.

Po otynkowaniu wek nalezy wykona slepe otwory pod osadzenie kotkow kogaych dla
montau rozdzielnic wekowych, nasipnie mocowé wszystkie rozdzielnice oraz
wyposaenie.

PRZEWODY | KABLE

Z tablicy zostag rozprowadzone rownieobwody dwietlenia oraz gniazd wtyczkowych.
Obwody gniazd wtyczkowych wykotgrzewodami YDYo0 3x2,5mm2, natomiast obwody
oswietleniowe przewodami YDX0 4x1,5 mm2 i YDYo0 3x1,5 mm2. Przewody od tablic
prowadz¢ w bruzdach w tynku, ktére po zamocowaniu przeivochaley otynkowa
zapravg cementowo-wapienn Wszystkie przewody na ngpie 450/750V.

OSPRZT ELEKTRYCZNY

Roboty montaowe kedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-Montaowych Czs¢ V
Instalacje Elektryczne, Wydanie 1l, wydanymi pradmisterstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych w 1981 r.

- Przepisami Budowy Ugnizen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami montau,

- instrukcjami producentéw wdzen.

Zastosowane materiaty i konstrukcje spemaymagania okrdone w Polskich Normach,
Przepisach Budowy Ugdzen Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach prodtmen
Osprzt elektryczny nalgy stosowa jako p/t w puszkach, zastosowano gpsjcy osprzt:
taczniki pojedyncze,

taczniki podwojne,

gniazda pojedyncze z uziemieniem,

gniazda pojedyncze z uziemieniem bryzgoszczelne,

zestawy gniazd.

Przygotowanie podida pod osprzt instalacyjny

Wyszczegodlnienie robot:

1. Trasowanie.

2. Wykonanieslepych otworow mechanicznie.

Montaz na gotowym poditau puszek podtynkowych

Wyszczegodlnienie robot:

1. Wykruszenie lub wyectie otworow do wprowadzenia przewodow.

2. Podhczenie i przedzwonienie przewodow.

3. Oznaczenie przewodu neutralnego, ochronnegowigo.
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Montaz na gotowym podiau tacznikdw i gniazd instalacyjnych z poddczeniem
Wyszczegolnienie robot:
1. Niezlgdne rozmontowanie¢znikow i gniazd.
2. Przykecenie cznikow i gniazd w puszkach pl/t.
Instalacja oswietlenia ogélnego
Instalacg oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o nognPN - 84 / E - 02033. Dobrano
oprawy ledowe $wietlbwkowe z zachowaniem certyfikatow lub aprotesthnicznych.
Z tablic rozdzielczych zostanrozprowadzone obwody $wietlenia ogélnego. Obwody
oswietlenia wykoné przewodami typu YDY¥o (4), 3x1,5 mm2. Przewody od tablicy
prowadzé¢ w bruzdach p/t .
Dodatkowa ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed pengem pgdem elektrycznym zastosowano
szybkie wyhczenie zasilania. Instalacja zasjtsg wykonana ddzie w uktadzie TN-C
(LI,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-C-S (L1,L2,L3,N,PE
Rozdziat przewodu PEN na N i PE wykonano w punkagprowadzenia projektowanych
WLZ'tow przy rozdzielnicach gtrowych - punkty ten nakly uziemt do gidwnej szyny
wyréwnawcze;.
Stosowanie systemu szybkiego wo#enia zasilania wymaga stosowania gppén
wyréwnawczych tzn. rury metalowe CO, wody, instggmorunochronna, przewdd ochronny
PE powinny by polgczone z gtowa szyrg wyréwnawcza przewodem LgY
w izolacji zoto-zielonej. Impedancja ¢fli zwarcia i charakterystyki czasowospowe
powinny zapewrd samoczynne wytzenie zasilania w ok§lnym czasie tj. 0,4 s.

Spetniony musi by nastpujacy warunek:

£X1a< U,

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakéci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajcego programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauel]

wykonywanie robét zgodnie z dokumentacja projektowpecyfikaci techniczna oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarape&go. Program zapewnienia jakd

powinien zawier&

- organizacje wykonywania robot

- termin i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowama@t - zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakéi terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriunppsob oraz

forme gromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychgganych

wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogm

przekazywania tych informacji Zamawjagmu

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz

10
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wyposaeniem w mechanizmy sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne sposob
postpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gatpwaniem i wykonaniem, aby g@gina¢
zatazong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok oraz jakdé¢
materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontroliqgczapgc personel, spet. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamaw®] maze za&gdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatéw oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwoici 3 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam oldlene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie zgodnie z umewWykonawca dostarczy Zamawjagmuswiadectwa,
ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgkjacych proceduy
bada. Wszystkie koszty zwkane z organizowaniem i prowadzeniem badaaterialow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary muszatlprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmnprzez

Zamawiajcego. Przed przygtieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Zamawiagcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub b#aPo wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Zamawigjego.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca musi przekazywa&amawiajcemu kopie raportu z wynikami badgak

najszybciej, nie ptiej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada beda przekazywane Zamawiggemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

certyfikat na znak bezpiearswa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentédw technicznych, deldgrazgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polska Norrg, lub Aprobai techniczig, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono PN, jeli nie g objete certyfikacy okreslong powyzej i ktére spetniaj wymogi
specyfikacji.

W przypadku materiatbw dla ktérych w/w dokumentie g wymagane, kala partia
dostarczona do robotethzie posiada dokumenty, okrédajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH —
PRZEBUDOWY POMIESZCZE W CZESCI ZABIEGOWO-SANITARNEJ W PAWILONIE NR IV SPOZ
PANSTWOWEGO SZPITALA DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCM/ RYBNIKU,
RYBNIK 44-201 UL. GLIWICKA 33. W ZAKRESIE INSTALACJELEKTRYCZNYCH

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy- jest dokumentem prawnym oba&ujacym Zamawiagcego

I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kadbdca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepowinny by
oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy

I Zamawiagcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolni:

- dat przekazania Wykonawcy placu bodowy

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Zamawdapgo programu zapewnienia j@kbi harmonogramow robot

- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot

- przebieg robot w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawiggego daty

I przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robd@taszenia i daty odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaxcowych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentaciji
projektowej

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych

- dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

- dane dotyczce jakaéci materiatdw, pobieranych probek oraz wyniki pmzepadzonych
bada inne informacje istotne dla przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powiry¢
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsiDecyzje Zamawiarego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoile Zamawiajcego do
ustosunkowania @i Projektant nie jest jednak stegprkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument na rozliczenie faktycznego gmstkazdego elementu
robét. Obmiary wykonywanych robot przeprowadzavsijednostkach przgfych

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obria.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na buglgrotokoty przekazania placu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowgywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokatynarad i ustale korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowedni
zabezpieczonym. Zagguie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaypm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydyawsze dogpne dla Zamawigrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét okrda faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie kutoentacy
Projektowy i specyfikacy techniczg. Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.
Obmiar gotowych robétduizie przeprowadzany z ¢stotliwoscia i w czasie okrdonym
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W umowie.

7.2. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot myska
akceptagi Zamawiagcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to Wykonawca dalzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacyjne.

7.3. llos¢ jednostek
Jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty padlp
nastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawejo przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajiadegng zakryciu. Bdzie on dokonany
w czasie umgiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bembaania
0goblnego pospu robot. Odbioru dokonuje Zamawgey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czsci ogolnej.

10. NORMY:

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektéciiowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe"
PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektAudowlanych. Ochrona zapewng
bezpieczéstwo. Ochrona przeciwparaniowa ."
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona zapewng
bezpieczéstwo. Ochrona przed gtem przefzeniowym ."
PN IEC 60364-4-442 'Instalacje elektryczne w otaek budowlanych. Ochrona
zapewniagjca bezpieczestwo. Ochrona przed przepiami ."
PN IEC 60364-4-443 'Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona
zapewniggca bezpieczestwo. Zastosowanie srodkdw  ochrony  zapewnigych
bezpieczéstwo. "
PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona
zapewniagjca bezpieczestwo. Ochrona przed pamniem pgdem elektrycznym ."
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ochrona
zapewniajca bezpieczestwo.Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym ."
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PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobor i mornta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne ."

PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Dobor i mornta
wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow."”

PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w okaekt budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroxan”

PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych. Dobor i mornta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochrohne.

PN IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Dob6r i morita
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.”

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w olkaekt budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawyvaetleniowe. Typowe wymagania i badania”
PN-84/E-02033"Oswietlenie pomieszczé

PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziatnazzenia"

PN-55/E-05021"Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie giatmasci przewodow i
kabli."

PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapowe. Wymagania dotygze zestawow badanych
w petnym i niepeinym zakresie bada

PN-88/E-08501 "Uradzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiesteva.”

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne oagjplz tworzyw termoplastycznych. |
powtoce poliwinylowe nagcie znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401  "Kable elektroenergetyczne i sygaalyjne o izolacji i powioce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1 kV."
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