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CZESC OGOLNA
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33.

1.2. Inwestor

SP ZOZ Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33.

1.3.  Adres inwestycji

Rybnik, ul. Gliwicka, dz. nr 431/18.

1.4. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont wiezy cisnien.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

2.1. Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych sa prace zwiagzane z wykonaniem zadania zgodnie z zaméwieniem wg p. 1.4.

Niniejsza dokumentacja dotyczy branzy / specjalnosci architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

Niniejsza ST dotyczy wymagan wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwa wg p.
1.4.

2.2. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza w szczeg6lnosci robot wg nizej wymienionego zakresu:
—  roboty zabezpieczajace i przygotowawcze,
—  roboty rozbiorkowe,
—  demontaz i ponowny montaz oktadziny cokotu wraz z gzymsami od poziomu +0,00 m do gzymsu ponizej pilastrow,
—  likwidacja korozji biologicznej cokotu,
—  oczyszczenie catej elewacji,
— uzupetnienie brakujacych i zniszczonych ksztattek, cegiet oraz elementow z piaskowca,
—  kitowanie ubytkow w ksztattkach, cegtach oraz elementach z piaskowca,
—  wymiana wszystkich spadkow wykonanych z zaprawy (gzymsy, okna),
— uzupetnienie i ujednolicenie kolorystyczne spoin,
—  scalenie kolorystyczne elementéow wbudowanych z elementami oryginalnymi,
— impregnacja hydrofobizujaca catej elewacji,
—  wykonanie obrdbek blacharskich gzymsu na poziomie +23,85 m,
—  skucie starych tynkow i otynkowanie pomieszczenia, w ktorym znajduje sie zbiornik (poziom +18,43 m),
—  oczyszczenie i odnowienie powtok ochronnych, malarskich schodow, podestow, konstrukcji wsporczej zbiornika,

konstrukcji dachu, balustrad, okien oraz drzwi.



3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

3.1.  Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych

Wyszczegolnienie i opis:

- Wywoz i utylizacja oraz dokonanie optat na sktadowisku gruzu / odpadéw / ziemi zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru
i Dokumentacja Projektowa,

- przygotowanie, sporzadzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnie rysunkowej (w niezbednym
zakresie).

Wszelkie niezbedne prace i zabezpieczenia wskazane w uzgodnieniach branzowych i innych dokumentach - zgodnie z zapisami

w zatacznikach formalno-prawnych Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na koszt wtasny.

3.2. Wyszczegélnienie i opis robét tymczasowych

Roboty tymczasowe:

a) dodatkowe zabezpieczenia elementow konstrukcyjnych realizowane przed i w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych,

b) organizacja, utrzymanie i likwidacja terenu budowy / robot,

c) inne roboty tymczasowe, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wszystkie roboty tymczasowe Wykonawca wykona na koszt wtasny zgodnie ze sztuka budowlana (mozliwie wspotczesna) i zgodnie

z przepisami BHP.

4, Informacje o terenie budowy / robét

4.1. Organizacja robét budowlanych

Osoba odpowiedzialng w zakresie m. in. organizacji robot budowlanych bedzie delegowany przez Wykonawce Kierownik robdt
budowlanych.

a) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki i dokumenty:

- opis techniczny,

- rysunki,

- przedmiar robot.

Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu stosownej Umowy:

- jeden egzemplarz Projektu budowlano-wykonawczego dot. przedmiotowej inwestycji (petna Dokumentacja Projektowa
znajdowac sie bedzie do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego).

b) Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona, w tym posrednio, odpowiednich zmian, uzupetnien
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okresSlone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach scisle okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST iwptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty, elementy zostana rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

c) Przekazanie terenu budowy / robdt

Zamawiajacy w terminie okreslonym w stosownej Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy / robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i jeden komplet ST.

4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
odpowiadac bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne.

4.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy / roboét i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy / robot,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny
wglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntow, zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

4.4, Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot

albo przez personel Wykonawcy.

4.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda przeznaczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez odpowiednia jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko. Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod

warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.



4.6. Ograniczenia obcigzen pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od wtadz, co do nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe danej nawierzchni nie beda dopuszczone na teren budowy, a
w przypadku ich dopuszczenia Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot, elementow w ten sposob

uszkodzonych, na wtasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Kierownik robot budowlanych winien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktarz
pracownikow. Podczas realizacji robot, szczegoélnie robot prowadzonych na wysokosciach, Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione

w cenie Umowy.

4.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Sprawe zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy nalezy uzgodni¢ bezposrednio z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z wykonywaniem robdt (w tym z technologia) m.in. pobor energii elektrycznej,

wody, wywoz lub odprowadzenie Sciekow.

4.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy / robot w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, oznakowanie, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
iin.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy / robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene Umowy.

4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot do daty zakonczenia robot
(wydanie potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy / roboty byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jaki§ sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac uwierzytelnione kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



4.12. Rdéwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepisow,
ktore spetnia¢ maja materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania, poprawione odnosnie norm i zbioréow przepisow, chyba, ze

w umowie stwierdza sie wyraznie co innego.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Transport urzadzen i wyposazenia winien odbywac sie wg wymagan producenta, w sposdb niepowodujacy ich
uszkodzenia i utraty gwarancji. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet ten bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy jego stosowania.

7. Nazwy i kody robét wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45262500-6 Roboty murarskie

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45441000-0 Roboty szklarskie

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

8.  Okresdlenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w_celu jednoznacznego rozumienia zapisow Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét

Pojecia wykazane w ST oraz Dokumentacji Projektowej nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w szczegélnosci ustawie
Prawo budowlane, warunkach technicznych, Ustawie o wyrobach budowlanych i w odpowiednich Polskich Normach.

Jezeli w ST, umowie zostana wymienione ponizsze okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac nastepujaco:



8.1. Laboratorium

Laboratorium akredytowane lub inne zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajacego laboratorium badawcze niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

8.2.  Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Nalezy traktowac na réwni z definicja wyrobu budowlanego.

8.3. Polecenie Inspektora Nadzoru

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

8.4. Rekultywacja

Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego.

8.5. Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,

modernizacja, adaptacja, utrzymaniem oraz ochrong obiektu budowlanego lub jego elementow.

8.6. Posadzka

Wierzchnia warstwa podtogi.

8.7. Inspektor nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

8.8. Rusztowania montazowe

Pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na

miejscu.

8.9. Zastosowane skroty

a) ST - Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
b) OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

c) SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

d) PN - Polska Norma

e) PN-EN - Polska Norma wprowadzajaca Norme Europejska

f) Dz.U. - Dziennik Ustaw

g) ITB - Instytut Techniki Budowlanej

)
h) RAL - system oznaczania koloréw oparty na poréwnaniu z wzorcami

i) GDDP - Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

Uwaga!

Wszystkie rozwiqzania systemowe i materiaty wymienione w Dokumentacji Projektowej mozna zastqpi¢ rozwiqzaniami
i materiatami innych producentow, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem, ze rozwiqzania i materiaty zamienne muszq
spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwiqzan i materiatéow podanych oraz posiada¢ co najmniej
rownowazne (nie gorsze) wtasciwosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ pominie¢ w SST i Dokumentacji Projektowej, a w przypadku niescistosci lub

wykluczen powinien niezwtocznie zgtosi¢ sie do Projektanta.



W przypadku jakichkolwiek waqtpliwosci, co do réwnowaznosci wtasciwosci materiatow/wyrobow budowlanych,
Wykonawca jest zobowiqzany prosi¢ o opinie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskac stosowne zatwierdzenie.
Zapisy w Dokumentacji Projektowej odnoszqce sie do wykonania robét lub dostarczenia materiatow dotyczq wytqcznie

Wykonawcy robét budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE



1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych i rozbiorkowych.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zabezpieczajacych
i przygotowawczych.

W zakres tych robot wchodza:

- roboty przygotowawcze (wraz z zabezpieczeniem terenu budowy / robét) i rozbidrkowe (wraz z wywozem i utylizacja gruzu

oraz wywozem ztomu we wskazane, przez Zamawiajacego, miejsce).

4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5. Ogolne wymagania

Wykonujac roboty przygotowawcze i rozbiorkowe nalezy bezwzglednie stosowal sie do odpowiednich wymagan zawartych
w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881,
z p6zniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania,
wykonania badan itp. zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz.
2041, z pozn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robot, materiaty
nalezy przed ich montazem podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. W/w materiaty powinny by¢ sktadowane na placu budowy / robot w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru, skad nastapi wywoz odpowiednio do odbiorcy, do utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na koszt

Wykonawcy.
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Sprzet

Dla robot przygotowawczych i rozbiorkowych nalezy zastosowac sprzet w postaci mtotow, pit, nozyc, nozy itp. lekkiego sprzetu
iin. narzedzi.

Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Materiaty powinny by¢ zabezpieczone w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Wykonanie robét

Elementy, o ile zostang zakwalifikowane przez Wtasciciela i Inspektora Nadzoru do odzysku, zdemontowac, wyku¢ z otworéow lub

innych elementéw, oczyscic i sktadowac.

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace

5.1.1. Rusztowania

Nalezy wykonac rusztowania umozliwiajace prowadzenie robdt rozbidrkowych, renowacyjnych i wykonanie zabezpieczen
antykorozyjnych. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego
rodzaju prac i powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) oznaczajacy, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowic
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

—  nazwe producenta z danymi adresowymi,

—  system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

—  zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym
powinny sie znalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,
- dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,
- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

—  sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

— informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

—  warunki montazu i demontazu rusztowania,

—  schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

—  wzor protokotu odbioru,

—  wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

—  certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy
zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacja rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia
ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do wytycznych producenta.

Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

W ramach czynnosci przygotowawczych nalezy:

- sporzadzi¢ Plan i Ogtoszenie BiOZ,
- przygotowac elementy zaplecza budowy - biuro, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, place sktadowe, magazyn narzedzi,
sprzetu, punkt p. poz. i przygotowac in. elementy placu budowy wskazane w Planie BiOZ,

- zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.
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W ramach zabezpieczenia terenu budowy nalezy:

- wywiesic tablice informacyjna, Ogtoszenie BiOZ, odpowiednie tablice ostrzegawcze i zastosowac in. elementy zabezpieczajace

wskazane w Planie BiOZ.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonujac roboty rozbiérkowe bezwzglednie stosowac sie do niniejszej SST oraz do catosci Dokumentacji Projektowej.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

W wyniku prowadzenia robot rozbiorkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji istniejacej
(nierozbieranej). Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementow nalezy w sposob kompleksowy naprawic.
Prowadzac miejscowe roboty rozbiérkowe oraz w trakcie prac naprawczych i remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc
konstrukcje przed zniszczeniem.

Roboty w miare mozliwosci prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych.

Materiaty z rozbiorki oraz gruz nalezy wywiez¢ oraz zapewnic utylizacje. Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ dokumenty

potwierdzajace wywoz gruzu i utylizacje.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe obejmuija:

Elementy przeznaczone do rozbiorki / usuniecia przedstawione sa w czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowej i obejmuja:

—  ostrozny demontaz oktadziny ceglanej znajdujacej sie ponizej pilastrow a powyzej gzymsu kamiennej oktadziny cokotu,

—  ostrozny demontaz cokotu z kamienia,

—  wykucie uszkodzonych cegiet trzonu wiezy po demontazu oktadziny cokotu,

—  ostrozne wykucie uszkodzonych cegiet i ksztattek,

— demontaz pozostatosci po przytaczach energetycznych,

—  odgruzowanie kanatow wentylacyjnych,

—  usunigcie gruzu na poziomie -1,98 m,

—  skucie tynkéw w pomieszczeniu na poziomie +18,43 m,

—  ostrozne usuniecie pozostatosci po uszkodzonych blokach z piaskowca,

—  rozbidrka spadkow z zaprawy (dotyczy wszystkich okien i gzymsow),

—  wykonanie strzepi w miejscu odtwarzania obramien okiennych,

—  rozbidrka zamurowan w oknach na poziomie przyziemia oraz w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie zbiornik (dotyczy
okien w osiach A i B),

—  rozbidrka uszkodzonej obrobki gzymsu na poziomie +23,85 m.

Kolejnos¢ i sposob prac przy rozbiorce oktadziny cokotu:

—  zabezpieczy¢ przyporami oktadzine kamienng przed niekontrolowanym odspojeniem na catym obwodzie,

—  odspojone kamienne bloki oktadziny nalezy oczyscic i posegregowac, pozostaty gruz usunac,

—  odspojone, cate cegty cokotu oczysci¢, pozostaty gruz usunag,

—  rozebrac spadek z zaprawy na poziomie pilastrow,

—  rozebrac¢ oktadzine ceglana cokotu znajdujaca sie ponizej pilastrow a powyzej gzymsu kamiennej oktadziny cokotu; cegty
oczysci¢ i posegregowac kolorystycznie,

—  rozebra¢ oktadzine kamienna od poziomu +0,00 m wraz z kamiennym gzymsem; kamienie oczysci¢, ponumerowac i
posegregowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ pdzniejsze wykonanie cokotu z zachowaniem identycznego uktadu
poszczegodlnych elementow,

—  oczysci¢ ceglany mur trzonu cokotu usuwajac zmurszate i luzne fragmenty cegiet.

Rozbiérki prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, zapewniajac statecznosc
rozbieranych fragmentow, wedtug kolejnosci ich wybudowania. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce
sktadowania. Po demontazu poszczegoélnych elementow powierzchnie uszkodzonych podczas demontazu lub wykazujacych braki
oktadziny w miejscach wczesniej przekrytych przez demontowane elementy nalezy uzupetnic i/lub odtworzy¢.

Instalacje odgromowa nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac po przeprowadzeniu robdt remontowych w taki sposob, aby

spetniata swoja funkcje (instalacja powinna byc¢ sprawna).
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Wszystkie materiaty o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku zdemontowac, oczyscic i sktadowac.
Przewidzie¢ wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki (nieprzeznaczonych do odzysku) wraz z ich utylizacja i wszystkimi innymi

kosztami ich przyjecia na sktadowisko.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot przygotowawczych podano powyzej.

Przed odbiorem rusztowania nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objac nalezy:
—  stan podtoza - przeprowadzenie badan podtoza, na ktérym beda montowane rusztowania, posadowienie rusztowania,
—  siatke konstrukcyjna - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,
—  stezenia - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  zakotwienia - poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,
—  komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

—  zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym.

Kontrola jakosci robot rozbidrkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych oraz

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi sa [szt.], [m] i in. wg przedmiaru roboét.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Uwagi szczegotowe

- materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru,

- ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ANTYKOROZYJNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

antykorozyjnych.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu realizacje robot

wymienionych w pkt. 1.1.

4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty zwigzane z B.02.00.00 bezwzglednie stosowac sie do odpowiednich uzgodnien zawartych w Dokumentacji
Projektowej oraz ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanych przez ITB, nr 399, czes¢ C,
zeszyt 3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Strukture i kolorystyke zastosowa¢ zgodnie z wymogami PN, wskazéwkami i zaleceniami producenta oraz Dokumentacja
Projektowa.

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych

Do ochrony antykorozyjnej elementéow metalowych zastosowac np. produkt firmy ,Hammerite”: ,Prosto na Rdze”. Farbe
naktada¢ w dwadch warstwach sposobem krzyzowym. Koncowa grubos¢ powtoki nie powinna by¢ mniejsza niz 70 ym.

Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw drewnianych potaci dachowej

Do zabezpieczenia elementéw drewnianych nalezy stosowaé srodki zabezpieczajace drewno przed korozja biologiczna.
Zastosowac preparat zabezpieczajacy, np. Boramon C30, naktadajac dwie warstwy sposobem krzyzowym. Zuzycie roztworu
roboczego powinno wynosi¢ 0,2 | na 1 m?zabezpieczanej powierzchni.

Sprzet do czyszczenia elementéw metalowych

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca mechanicznych narzedzi recznych. Dopuszcza sie stosowanie innego

sprzetu po warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.
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Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢ na probnych powierzchniach i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni metalowych
zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczow, smarow, kurzu, pytu, wilgoci i tuszczacej sie farby. Podstawowa czynnoscia
jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy recznych narzedzi mechanicznych. Przedtem nalezy jednak
usunaé z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) - zaleca sie uzywanie do tego celu
rozcienczalnikow dopuszczajac innych srodkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i kurz nalezy usunac z oczyszczonych powierzchni
bezposrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z wtosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy
pomocy odkurzaczy przemystowych.

Elementy drewniane nalezy oczysci¢ z luznych elementow, pytow i kurzu.

Nalezy stosowac sie do wytycznych zawartych w PN, niniejszej ST oraz w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlanych” wydanymi przez ITB, w ktorych zawarto m. in. przygotowanie podtoza oraz wykonanie powtok.

Dodatkowo sposob przygotowania podtoza oraz wykonanie powtok wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywaé zgodnie z kartami technicznymi produktow. Inspektor moze zarzadzi¢
wykonanie probnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci do
podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok. Przed malowaniem podtozy
wczesniej pokrytych innymi rodzajami farb nalezy wykonac probe. Nanies¢ mata ilos¢ farby i jesli po godzinie nastapi

niepozadana reakcja usunac stara powtoke farby.

5.3.  Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze temperatura i wilgotnos¢ powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegdlnych produktéow. Nie wolno prowadzi¢ robot
malarskich w czasie deszczu, mgty i wystepowania rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 °C. Nalezy
przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.

Przestrzegac czasu schniecia poszczegolnych warstw.

5.4. Przygotowanie materiatow malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin przydatnosci do aplikacji. Kazdy materiat
powtokowy nalezy przygotowac scisle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogdlnym ujeciu na procedure te

sktada sie: mieszanie zawartosci poszczegélnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze soba w okreslonych
proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania (mieszadta mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze,

pedzle) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu stosujac rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

5.5. Wykonywania powtok malarskich

Nalezy wykonac zabezpieczenia antykorozyjne:

- elementow metalowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa farba, np. Hammerite Prosto na Rdze, malujac sposobem
krzyzowym w dwoch warstwach. Kolorystyka elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

- elementéw drewnianych pokrycia dachowego preparatem zabezpieczajacym, np. Boramon C30, naktadajac dwie warstwy

sposobem krzyzowym.
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6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN, niniejsza SST oraz z w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot”

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac m.in.:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wystepowania spekan, ztuszczen, specherzenia,

- sprawdzenie miejsc skorodowanych,

- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne. Miejsca skorodowane musza byc

oczyszczone przynajmniej do stopnia St 2 wg PN-ISO 8501-1.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.  Temperatura i wilgotnos¢ powietrza podczas badan

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- badan kontrolnych w czasie wymalowan (grubosci poszczegolnych warstw, ilos¢ zuzytego produktu, czas pomiedzy naktadaniem
warstw),

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato

wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtodrnie.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?] powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb i in. wg przedmiaru robot. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy

umowy nie okreslaja tego inaczej.

8.  Odbiér robot

Odbidr robot nalezy przeprowadzaé zgodnie z w/w ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”

wydanymi przez ITB i innymi wytycznymi.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).
PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokowa ocena

czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy

stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
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PN-EN I1SO 12944 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczenie grubosci powtoki.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 399, czes¢ C, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 STOLARKA OKIENNA, ROBOTY SZKLARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i montazu stolarki

okiennej oraz robot szklarskich.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu realizacje robot

wymienionych w pkt. 1.1.

4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty zwiazane z niniejsza SST nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana oraz
zaleceniami producenta.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.
Bezposrednio przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie dokona¢ odpowiedniego pomiaru otworéw na budowie.

Okna:

Nalezy odtworzy¢ zamurowane okna w cokotowej czesci wiezy oraz na poziomie +18,43 m (w osiach A i B). Ramy okien oraz
kratki zabezpieczajace wykona¢ odwzorowujac istniejace elementy.

Odtworzy¢ nalezy 3 okna w czesci cokotowej oraz 3 okna w czesci wiezy na poziomie +18,43 m. Kratki zabezpieczajace nalezy
wymienic¢/uzupetni¢ we wszystkich oknach obiektu.

Wykona¢ wentylacje w postaci siatki w tukowej czesci okien znajdujacych sie na poziomie +18,43 m (zamiast przeszklenia).
Zastosowac siatke krepowang z drutu @3 mm o oczkach 20x20 mm.

Istniejace ramy okien nalezy oczysci¢ i pomalowac zgodnie z SST B.02. Odtworzone ramy okien oraz kratki zabezpieczajace
pomalowac zgodnie z SST B.02.

Zastosowac szkto ciagnione, hartowane o grub. 4 mm. Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru z uwzglednieniem

zalecen i wymogow producenta.
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Transport
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, zgodnie z instrukcja izaleceniami producenta,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Materiaty i elementy nalezy przewozic¢ zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

5.1.  Wykonanie robét

Brakujace ramy okienne odtworzy¢ wraz z wszystkimi elementami odwzorowujac istniejace ramy okienne. Wszystkie ramy
okienne oszkli¢ stosujac hartowane szkto ciagnione. Do uszczelniania szyb w ramach nalezy uzywaé wytacznie kitow trwale
plastycznych. Nalezy zastosowac podktad kitowy miedzy szyby a elementy stalowe. Grubos¢ podktadu kitowego po docisnieciu
powinna wynosi¢ 2 mm.

Mocujac szyby kratkami zabezpieczajacymi nalezy pamietac, ze elementy stalowe nie moga stykac sie z szyba (podktad kitowy
z obu stron szyby). Nie nalezy wprawia¢ szyb z uszkodzeniami - szczerbinkami, peknigeciami itp. Ramy okienne osadza¢ w $cianie

w taki sam sposob jak istniejace.

6. Kontrola jakosci

Z uwagi na odtworzenie ram okiennych zgodnie z ramami istniejagcymi kontroli podlega m.in.:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow z elementami istniejacymi,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dociecia szyb z uwzglednieniem luzow dylatacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla

zdrowia. Kolorystyka stolarki winna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robot jest [szt.] lub [m?] wykonanej i wbudowanej stolarki orasz robotami szklarskimi i in.
elementami w jednostkach wg przedmiaru robot. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem zmian i réznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie

okreslaja tego inaczej.

8. Odbidr robot

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robot murowych.

4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty wg B.04.00.00, nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, czesc A, zeszyt 3.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881,
z p6zniejszymi zmianami) wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robot
budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny
zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania,
wykonania badan itp. zawarte s3 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz.
2041, z pozniejszymi zmianami).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

Podczas przyjmowania na budowe materiatow, Wykonawca powinien sprawdzi¢ zgodnos¢:

- materiatow z Dokumentacja Projektowa,

- wygladu zewnetrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia, wymiarow itp., wtasciwosci technicznych losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach wartosciami tych wtasciwosci zgodnie z PN oraz w/w ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych” wydanymi przez ITB.

Wynik sprawdzenia materiatow powinien by¢ odnotowany w Dzienniku Budowy. Materiat, ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien byc¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w dostarczonych wraz z materiatami dokumentach.

Przygotowanie wyrobow do zastosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami ich stosowania dotaczonymi przez
producenta z partiag materiatu lub wyrobu i powotanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien zapewnic:

- odpowiednio przygotowane i wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda magazynowane wyroby do czasu ich przyjecia na

budowe; dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania.
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Woda

Woda do produkcji zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Wyroby ceramiczne

Uzupetnienia w scianach licowych wykonac przy uzyciu cegiet i ksztattek klinkierowych dostosowanych kolorystycznie do
istniejacych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 8%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 25 MPa.

Mrozoodporne.

Ubytki w murze trzonu cokotu uzupetnic¢ cegta petna klasy 15.

Wyroby kamienne

Uzupetnienia w $cianach z kamienia i gzymsach kamiennych wykona¢ przy uzyciu elementéw dopasowanych kolorystycznie,
materiatowo i wymiarowo do oryginalnych elementow.

Nasiakliwos¢ nie powinna byc wieksza od 8 %.

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 66 - 85 MPa.

Mrozoodporne.

Elementy mocujace

W celu powiazania oktadziny z murem cokotu zastosowac kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosujac kotki rozporowe tego
samego producenta, np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie moze byc¢ wiekszy niz 0,5 m. Kazda kotew powinna byc
przymocowana do muru cokotu w sposdb zapewniajacy trwate i stabilne powiazanie z oktadzing cokotu. Gtebokos¢ osadzenia
kotwy w murze cokotu powinna wynosi¢ min. 8 cm. W oktadzinie ceglanej 8 cm natomiast w oktadzinie z piaskowca 10 cm.
Zaprawy budowlane

Do murowania stosowa¢ gotowe zaprawy marki M5 przeznaczone do danego rodzaju prac. Spoinowanie wykona¢ zgodnie z SST
B.06.

Odtworzy¢ spadki z zaprawy na parapetach okien oraz gzymsach. Do wykonania spadkow zastosowac zaprawe cementowa M12.
Warstwe wierzchnig o grub. 0,5 cm wykonac z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS. Zastosowac takie same spadki jak
istniejace. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robot zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”, wydanych przez
ITB.

Murowanie nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu isznura,
z zachowaniem zgodnosci z stanem istniejacym, co do odsadzek, wyskokow i otworow. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione.

Odtwarzane czesci obiektu nalezy wykonac z ksztattek o takich samych wymiarach i kolorystyce jak istniejace. Odtwarzane i
przemurowywane nadproza tukowe wykona¢ na uprzednio wykonanym deskowaniu. Krazyny powinny by¢ odpowiednio
uksztattowane, podparte i usztywnione. Nadproza powinny mie¢ taki sam ksztatt i taka sama ilo$¢ ksztattek jak nadproza
istniejace na tym samym poziomie.

Kazdy odtworzony nowy element wbudowany w elewacje powinien by¢ odpowiednio obsadzony i zamocowany w sposob
zapewniajacy trwate i stabilne powiazanie z istniejaca konstrukcja.

Zastosowac takie same grubosci spoin jak na powierzchni oryginalnej. Przy wykonywaniu prac nalezy rowniez odtwarzac wzory
kolorystyczne na elewacji.

W przypadku przerwania robot zew. na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréow powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu
robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw zastosowanego

materiatu i uszkodzonej zaprawy.
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Przy odtwarzaniu oktadziny cokotu nalezy zachowac pierwotny uktad kamieni. W tym celu przy demontazu nalezy ponumerowac
i posegregowac elementy w taki sposob, aby byto mozliwe ich ponowne wbudowanie w tym samym miejscu. W celu powiazania
oktadziny z murem cokotu zastosowac kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosujac kotki rozporowe tego samego producenta,
np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie moze by¢ wiekszy niz 0,5 m.

Brakujace elementy odtworzy¢ zgodnie z SST B.06.

Do murowania zastosowac gotowa zaprawe cem.-wap. marki M5. Do spoinowania zastosowac odpowiednia zaprawe zgodnie z SST
B.06., a jej kolor powinien by¢ dostosowany do koloru oryginalnych spoin.

Przy odtwarzaniu oktadziny ceglanej cokotu nalezy odtworzy¢ istniejacy wzor kolorystyczny. W celu powiazania oktadziny
z murem cokotu zastosowac kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosujac kotki rozporowe tego samego producenta, np.
KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie moze by¢ wiekszy niz 0,5 m.

Brakujace elementy odtworzyc¢ zgodnie z SST B.06.

6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN, niniejsza SST oraz z w/w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot” wydanymi przez ITB.

6.1. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3
- na wysokosci kondygnacji 6 10
Odchylenia od poziomu kazdej warstwy
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dtugosci 15 30

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robot jest - [m2], [szt.] i in. wg przedmiaru robot.
1los¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér roboét

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru w/w robo6t powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracja zgodnosci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane.

Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podczas wykonywania odbioru w/w robdt nalezy spetniaC wymagania zawarte w niniejszej SST, PN, w/w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, wydanych przez ITB.
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9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami).

PN-EN 12670:2002
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 1008:2004
PN-EN 771-6:2002
PN-EN 771-1:2006

Kamien naturalny Terminologia.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr 425, czes¢ A, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow

wewnetrznych.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow

wewnetrznych.

4., Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w B.05.00.00 wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 388, czes¢ B, zeszyt 1 i innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej.

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z uwzglednieniem zalecen i wymogow producenta.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami
producenta.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murarskie, ew. roboty
instalacyjne podtynkowe, przebicia i bruzdy itp.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie
z ,,Wytycznymi wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”, instrukcja ITB nr 282.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,

zwilzane woda.
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W przypadku zastosowania fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta.

5.2.  Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne gtadkie kat. IlIl, grub. 1,5 cm.
Natozenie tynkow wewnetrznych:

- wykonanie obrzutki,

- wykonanie narzutu,

- wykonanie gtadzi tynkiem cementowo - wapiennym.

5.3.  Wykonywanie robét tynkowych

Zasady, ktorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkow zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania

i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB.

6. Kontrola jakosci

Kontrola tynkéw powinna obejmowac sprawdzenie m.in. :

- zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni tynku,

- wykonczenia tynkow w narozach,

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m*] i in. wg przedmiaru robét.
1los¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i rdéznic zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.

8.  Odbiér roboét

Nalezy stosowal sie do wytycznych zawartych w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych”

wydanych przez ITB oraz niniejsza SST.

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbidr tynkéw
Odbioér robot powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robét budowlanych” wydanych przez ITB, i innymi wytycznymi.

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia zostaty zawarte w PN-B-10100:1970 oraz w/w ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych” wydanych przez ITB.

8.2.2. Niedopuszczalne wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
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- trwate slady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydane przez ITB, nr 388, czes¢ B, zeszyt 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 PRACE RENOWACYJNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych

z remontem elewacji.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie remontu elewacji.

4, Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonujac roboty wg B.06.00.00, nalezy stosowac sie do PN oraz prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, czes¢ A. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniona kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu - wraz z wytycznymi producenta odnosnie stosowania.

Podczas przyjmowania na budowe materiatow, Wykonawca powinien sprawdzic¢ zgodnos¢:

- materiatow z Dokumentacja Projektowa,

- wygladu zewnetrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia, wymiarow itp., wtasciwosci technicznych losowo wybranej partii
dostarczonego materiatu z podanymi w dokumentach wartosciami tych wtasciwosci zgodnie z PN oraz w/w ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydanymi przez ITB.

Wynik sprawdzenia materiatow powinien by¢ odnotowany w Dzienniku Budowy. Materiat, ktory zostat przyjety na podstawie
powyzszego sprawdzenia, powinien byc¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania
powinny by¢ podane w dostarczonych wraz z materiatami dokumentach.

Przygotowanie wyrobow do zastosowania powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami ich stosowania dotaczonymi przez
producenta z partig materiatu lub wyrobu i powotanymi w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien zapewnic:

- odpowiednio przygotowane i wyposazone pomieszczenia, w ktorych beda magazynowane wyroby do czasu ich przyjecia na
budowe; dotyczy to wyrobow wymagajacych specjalnego traktowania

- pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.
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Woda

Woda do produkcji zaprawy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Wyroby ceramiczne

Uzupetnienia w scianach licowych wykonac przy uzyciu cegiet i ksztattek klinkierowych dostosowanych kolorystycznie do
istniejacych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 8%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie nie mniejsza niz 25 MPa.

Mrozoodporne.

Ubytki w murze trzonu cokotu uzupetnic¢ cegta petna klasy 15.

Wyroby kamienne

Uzupetnienia w $cianach z kamienia i gzymsach kamiennych wykona¢ przy uzyciu elementéw dopasowanych kolorystycznie,
materiatowo i wymiarowo do oryginalnych elementow.

Nasiakliwos¢ nie powinna byc wieksza od 8 %.

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 66 - 85 MPa.

Mrozoodporne.

Zaprawy budowlane

Zastosowac gotowe mieszanki.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.
Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w specyfikacji ogolnej.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania robdt zostaty zawarte w w/w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot”, wydanych przez
ITB.

Dodatkowo:

Podczas prac remontowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w trakcie postugiwania sie preparatami chemicznymi
i urzadzeniami technicznymi stosowanymi w trakcie konserwacji. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy rowniez zachowac podczas pracy
na rusztowaniach. Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci wykonywania i zakresie prac budowlanych. Powinni
posiadac aktualne wyniki badan lekarskich, by¢ wykwalifikowani do wykonywania odpowiednich robdt i obeznani ze sprzetem
i srodkami uzywanymi podczas prac oraz z obowiazujacymi przepisami BHP.

Uzupetnienia w murach nalezy wykonywac z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin.

Wbudowywane elementy powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Odnowienie elewacji dokona¢ w oparciu o system renowacji firm posiadajacych produkty przeznaczone do budynkow
zabytkowych, np. firmy ,,REMMERS” lub rownowazny.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen zwiazanych z przygotowaniem podtoza, naktadaniem preparatow, ilosci warstw i in.

zawartych w Instrukcjach Technicznych producenta dla poszczegdlnych produktow.

5.1.1. Usuniecie korozji biologicznej cokotu

Na cata powierzchnie cokotu nanies¢ srodek bakterio-grzybo-glonobojczy, np. Alkutex BFA Entferner firmy REMMERS, pozostawic
na min. 6 godz., a nastepnie sptuka¢ intensywnie goraca woda. Po przeschnieciu podtoza ponownie nasaczy¢ preparatem
i pozostawic.

5.1.2. Czyszczenie cegty i kamienia

Nalezy zastosowal czyszczenie metoda mechaniczna, np. scierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm, podawanym

niskocisnieniowym urzadzeniem ROTEC, uzyskujac minimalny stopien ingerencji w podtoze.
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Przewiduje sie, ze w wyniku czyszczenia mechanicznego moga ujawnic¢ sie dodatkowe uszkodzenia elementow zewnetrznych.
Dotyczy to zaréwno pogtebienia sie uszkodzen zinwentaryzowanych, jak i uwidocznienie sie nowych uszkodzen.

Zaktada sie, ze po wykonaniu czyszczenia mechanicznego powstanie dodatkowo 0,10 % ubytkdw na catej powierzchni elewacji
(przeznaczonych do kitowania).

5.1.3. Wykonanie brakujacych ksztattek i elementéw z piaskowca

Brakujace ksztattki klinkierowe nalezy odtworzy¢. Odtworzenie nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie
w tej dziedzinie (referencje). Wykonawca powinien dostarczy¢ w/w firmie pojedyncze ksztattki wzorcowe lub poda¢ doktadne
pomiary z natury. W przypadku braku niewielkiej ilosci danych ksztattek dopuszcza sie wykonanie odlewow, np. z zaprawy
Funcosil Restauriermortel firmy REMMERS dobranej kolorystycznie do istniejacych, oryginalnych elementow. Nowe ksztattki
powinny by¢ dopasowane kolorystycznie do oryginalnych. Braki blokéow z piaskowca uzupetni¢ nowymi blokami wykonanymi
na podstawie oryginalnych wzoréw z zachowaniem kolorystyki piaskowca oraz wzoru powierzchni zewnetrznej.

5.1.4.  Kitowanie ubytkow

Kitowanie ubytkow ksztattek, cegiet i elementow z piaskowca wykona¢ dobrang kolorystycznie zaprawa, np. Funcosil
Restauriermortel. Przed kitowaniem podtoze elementéw wzmocnic np.:

- preparatem Funcosil Steinfestiger 300 firmy REMMERS (elementy z piaskowca),

- preparatem Funcosil Steinfestiger 100 firmy REMMERS (cegty i ksztattki).

Preparaty nanosi¢ na oczyszczone i pozbawione luznych elementow powierzchnie.

5.1.5. Uzupetnienie i scalenie kolorystyczne spoin - watek ceglany

Do uzupetnienia spoin zastosowac zaprawe, np. Funcosil Fugenmortel firmy REMMERS. Po oczyszczeniu mechanicznym elewacji
ujawnia sie dodatkowe ubytki spoin. Zatozono 20 % powierzchni elewacji wymagajacej uzupetnienia spoin. Zaprawa powinna by¢
dopasowana kolorystycznie do istniejacych spoin.

Scalenie kolorystyczne pozostatej powierzchni elewacji (80 %) polega na nanoszeniu warstwy szlamu o grub. 1-2 mm,
wykonanego z zaprawy spoinowej zarobionej woda z dodatkiem Srodka zwiekszajacego przyczepnos¢, np. Aida Haftfest w
stosunku 1 czes¢ srodka Aida Haftfest i 4 czesci wody. Gtebokos¢ spoiny powinna byc¢ taka sama na catej powierzchni elewacji.

5.1.6. Uzupetnienie spoin - watek kamienny

Do uzupetnienia spoin zastosowac zaprawe, np. Funcosil ECC Fugenmortel firmy REMMERS. Po oczyszczeniu mechanicznym
elewacji ujawnia sie dodatkowe ubytki spoin. Zatozono 15 % powierzchni elewacji kamiennej wymagajacej uzupetnienia spoin.
Spoiny w gzymsach z blokéw kamiennych (poziom +18,31 m, +22,19 m, +23,85 m) nalezy oczyscic i uzupetni¢ na catym obwodzie
kazdego z gzymsow. Zaprawa powinna by¢ dopasowana kolorystycznie do istniejacych, oryginalnych spoin.

5.1.7. Wykonanie spadkow z zaprawy

Odtworzy¢ spadki z zaprawy na parapetach okien oraz gzymsach. Do wykonania spadkéw zastosowac zaprawe cementowa M12.
Warstwe wierzchnia o grub. 0,5 cm wykonac z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS.

5.1.8. Scalenie kolorystyczne

Wszystkie przemurowania wtorne oraz nadanie kolorystyki wykonac stosujac produkt, np. Historic Lasur firmy REMMERS. Produkt
nanosi¢ w dwoch warstwach (miedzywarstwa i powtoka nawierzchniowa).

5.1.9. Impregnacja hydrofobizujaca

Po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ elewacje przed czynnikami atmosferycznymi stosujac
odpowiednie produkty hydrofobizujace, ktore dziataja wzmacniajaco i intensyfikuja kolor.

Hydrofobizacje wykona¢ stosujac np.:

- Funcosil AS firmy REMMERS - watek ceglany,

- Funcosil SL firmy REMMERS - watek kamienny oraz spadki z zaprawy.

6. Kontrola jakosci

Kontrole jakosci nalezy przeprowadzac zgodnie z PN, niniejsza SST, w/w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”

wydanymi przez ITB oraz Dokumentacja Projektowa.

6.1. Badania uzytych materiatow

Przy odbiorze ksztattek i cegty klinkierowej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami - stawianymi w Dokumentacji Projektowej
i SST,
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- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu materiatow,

- liczby szczerb, pekniec i odpornosci na uderzenia.

Produkty ceramiczne i kamienne powinny posiada¢ deklaracje producenta odnosnie spetnienia wymaganych wtasciwosci (m.in.
klasa wytrzymatosci, mrozoodpornos¢).

Wszystkie produkty renowacyjne powinny posiada¢ Instrukcje Techniczna. Nalezy sprawdzi¢ czy produkty posiadaja aprobate
techniczng oraz termin przydatnosci do uzycia, informacje o proporcji mieszania, ilosci stosowanych warstw, sposob

przechowywania, stosowania materiatow i zachowania przy tym niezbednych srodkow ostroznosci, bhp i ochrony srodowiska.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robot jest - [m2], [szt.] i in. wg przedmiaru robot.
1los¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér roboét

Podstawe do odbioru w/w robo6t powinny stanowic nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty zgodnosci lub deklaracja zgodnosci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru materiatow,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane.

Wszystkie roboty objete B.06.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podczas wykonywania odbioru w/w robot nalezy spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST, PN, w/w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”, wydanych przez ITB oraz Dokumentacji Projektowej.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny Terminologia.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe ceramiczne.

Instrukcje Techniczne poszczegdlnych produktow firmy ,,Remmers”.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” wydane przez ITB, nr 425, czes¢ A, zeszyt 3.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwiazanych

z wykonaniem obrébek blacharskich.

2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich.

4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

5.  0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Roboty podane w B.07.00.00 wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlanych”
wydanymi przez ITB, nr 396, czes¢ C, zeszyt 1, innymi wytycznymi oraz scisle wedtug Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Materiaty

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
wyroby budowlane moga by¢ wprowadzone do obrotu istosowane przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie
odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa
deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Warunki dotyczace sposobu oznakowania, wykonania badan
itp. zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z p6zn. zm.).

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona wraz z uwierzytelniong kopia certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
z przyporzadkowaniem dla okreslonego materiatu.

Podktad pod obrébki blacharskie

Pod pokrycie z blachy nalezy stosowac dyfuzyjng warstwe rozdzielcza chroniagca m.in. przed wptywem zawierajacych sole

srodkéw ochrony drewna oraz nieréwnym i $cierajagcym oddziatywaniem podktadu a takze chroniaca przed kontaktem pokrycia
z materiatami powodujacymi przyspieszona korozje miedzi. W/w warstwa powinna pozwala¢ na odprowadzanie ewentualnej
wody skraplajacej sie pod obrobkami i charakteryzowac sie brakiem mozliwosci gromadzenia wody. Nalezy stosowac produkt
»Permo sec SK” firmy ,Kléber” lub inny o tych samych lub lepszych wtasciwosciach. Na elementach poziomych zastosowac
spadek z zaprawy min. 5%. Do wykonania spadkow zastosowac zaprawe cementowa M12. Warstwe wierzchnia o grub. 0,5 cm
wykonac z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonane z miedzi powinny mie¢ grubos¢ min. 0,7 mm. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji.

Sktadowanie materiatow

taczniki i materiaty nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nienarazonych na uszkodzenia

mechaniczne.
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Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i rzucania.

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykonac zgodnie z PN, niniejsza specyfikacja, Dokumentacja Projektowa oraz wg w/w ,,Warunkow technicznych

wykonywania i odbioru robét budowlanych”, wydanych przez ITB.

5.2. Obrobki blacharskie

Nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z miedzi gzymsu na poziomie +23,85 m. Stosowac arkusze blachy o grubosci min. 0,7
mm. Blachy taczyc¢ ze soba na podwojny rabek. Nie dopuszcza sie potaczen poprzecznych. Stosowac arkusze o szerokosci 50 cm.
Pod pokrycie z blachy nalezy stosowac dyfuzyjna warstwe rozdzielcza chroniaca m.in. przed wptywem zawierajacych sole
Srodkdw ochrony drewna oraz nierbwnym i S$cierajacym oddziatywaniem podktadu. W/w warstwa powinna pozwalac
na odprowadzanie ewentualnej wody skraplajacej sie pod pokryciem i charakteryzowac sie brakiem mozliwosci gromadzenia
wody. Nalezy stosowaé produkt ,Permo sec SK” firmy ,Klober” lub inny o tych samych lub lepszych wtasciwosciach. Na
elementach poziomych zastosowac spadek min. 5%. Krawedz blachy wysunac¢ 4 cm poza lico gzymsu, zagia¢ 4 cm w dot tworzac
okap uniemozliwiajacy podcieki wody pod pokrycie lub bezposrednio na elewacje obiektu (stosujac 2 cm zagiecie do wewnatrz
pod katem 45°). W celu ujednolicenia kolorystycznego nalezy stosowac arkusze blachy miedzianej wstepnie patynowanej.

Do mocowania arkuszy stosowac elementy miedziane. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow powodujacych korozje miedzi.
Nie dopuszcza sie przebijania przez wierzchnie pokrycie obrobki miedzianej. Obrobki powinny by¢ odpowiednio zamocowane

w sposob zapewniajacy trwate, stabilne i szczelne powiazanie z pokryciem i konstrukcja.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych

wykonywania i odbioru robét budowlanych” wydanych przez ITB. Ponizsze punkty stanowia uzupetnienie w/w wytycznych.

6.1. Kontrola wykonanych robot

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz niniejsza ST.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich dotyczy:

- prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie warstwy podktadowej),
- kontroli koncowej w odniesieniu do wtasciwosci catej powierzchni obrobki blacharskiej,

Ocenie podlega :

- regularnos¢ i rownosc spadku na powierzchni obrébek,

- wykonanie mocowania i taczenia arkuszy,

- skutecznos¢ zamocowania podtoza,

- powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci wykonania,

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

7. Przedmiar i obmiar robét

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa robét jest [m?], [mb] i in. wg przedmiaru robét.
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1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie Projektu z uwzglednieniem zmian i rdéznic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

i sprawdzonych w naturze, jezeli zapisy umowy nie okreslaja tego inaczej.

8. Odbidr robot

Odbioér robot powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w ,Warunkach technicznych wykonywania
i odbioru robdt budowlanych” wydanych przez ITB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajacego, Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot podlega m.in.:

- poprawnos¢ wykonania potaczenia obrobek z elementami obrabianymi i pokryciem,

- poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy.

Odbidr gotowych obrobek blacharskich powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Przepisy zwiazane i instrukcje

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041).

PN-EN 1172:1999 Miedz i stopy miedzi. Blachy i tasmy dla budownictwa.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

»Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” wydane przez ITB, nr 396 czesc C, zeszyt 1.

Sporzadzit:

mgr inz. Krzysztof Kotas
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