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CZĘŚĆ OGÓLNA 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 

1. Wstęp 

1.1. Zamawiający 

 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33. 

1.2. Inwestor 

 

SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku; siedziba: 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33. 

1.3. Adres inwestycji 

 

Rybnik, ul. Gliwicka, dz. nr 431/18. 

1.4. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

 

Remont wieży ciśnień.  

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

2.1. Przedmiot robót budowlanych 

 

Przedmiotem robót budowlanych są prace związane z wykonaniem zadania zgodnie z zamówieniem wg p. 1.4. 

Niniejsza dokumentacja dotyczy branży / specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. 

Niniejsza ST dotyczy wymagań wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwą wg p. 

1.4. 

2.2. Zakres robót budowlanych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą w szczególności robót wg niżej wymienionego zakresu: 

– roboty zabezpieczające i przygotowawcze, 

– roboty rozbiórkowe,    

– demontaż i ponowny montaż okładziny cokołu wraz z gzymsami od poziomu ±0,00 m do gzymsu poniżej pilastrów, 

– likwidacja korozji biologicznej cokołu, 

– oczyszczenie całej elewacji, 

– uzupełnienie brakujących i zniszczonych kształtek, cegieł oraz elementów z piaskowca, 

– kitowanie ubytków w kształtkach, cegłach oraz elementach z piaskowca, 

– wymiana wszystkich spadków wykonanych z zaprawy (gzymsy, okna), 

– uzupełnienie i ujednolicenie kolorystyczne spoin, 

– scalenie kolorystyczne elementów wbudowanych z elementami oryginalnymi,  

– impregnacja hydrofobizująca całej elewacji, 

– wykonanie obróbek blacharskich gzymsu na poziomie +23,85 m, 

– skucie starych tynków i otynkowanie pomieszczenia, w którym znajduje się zbiornik (poziom +18,43 m), 

– oczyszczenie i odnowienie powłok ochronnych, malarskich schodów, podestów, konstrukcji wsporczej zbiornika, 

konstrukcji dachu, balustrad, okien oraz drzwi. 
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3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

3.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

 

Wyszczególnienie i opis: 

– wywóz i utylizacja oraz dokonanie opłat na składowisku gruzu / odpadów / ziemi zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 

i Dokumentacją Projektową, 

– przygotowanie, sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, w tym ewentualnie rysunkowej (w niezbędnym 

zakresie). 

Wszelkie niezbędne prace i zabezpieczenia wskazane w uzgodnieniach branżowych i innych dokumentach – zgodnie z zapisami 

w załącznikach formalno-prawnych Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na koszt własny. 

3.2. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych 

 

Roboty tymczasowe: 

a)  dodatkowe zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych realizowane przed i w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, 

b)  organizacja, utrzymanie i likwidacja terenu budowy / robót, 

c)  inne roboty tymczasowe, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją 

uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

Wszystkie roboty tymczasowe Wykonawca wykona na koszt własny zgodnie ze sztuką budowlaną (możliwie współczesną) i zgodnie 

z przepisami BHP. 

4. Informacje o terenie budowy / robót 

4.1. Organizacja robót budowlanych 

 

Osobą odpowiedzialną w zakresie m. in. organizacji robót budowlanych będzie delegowany przez Wykonawcę Kierownik robót 

budowlanych. 

a)  Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki i dokumenty: 

– opis techniczny, 

– rysunki, 

– przedmiar robót. 

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu stosownej Umowy: 

– jeden egzemplarz Projektu budowlano-wykonawczego dot. przedmiotowej inwestycji (pełna Dokumentacja Projektowa 

znajdować się będzie do wglądu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiającego). 

b)  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, 

a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona, w tym pośrednio, odpowiednich zmian, uzupełnień 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty 

i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach ściśle określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty, elementy zostaną rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

c)  Przekazanie terenu budowy / robót 

Zamawiający w terminie określonym w stosownej Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy / robót wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 

i jeden komplet ST. 

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia w/w instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadamia Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca 

odpowiadać będzie za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. 

4.3. Ochrona środowiska 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy / robót i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy / robót, 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem gruntów, zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

– możliwością powstania pożaru. 

4.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą przeznaczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez odpowiednią jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
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4.6. Ograniczenia obciążeń pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na 

i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia od władz, co do nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe danej nawierzchni nie będą dopuszczone na teren budowy, a 

w przypadku ich dopuszczenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót, elementów w ten sposób 

uszkodzonych, na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Kierownik robót budowlanych winien przeprowadzić odpowiedni instruktarz 

pracowników. Podczas realizacji robót, szczególnie robót prowadzonych na wysokościach, Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie Umowy. 

4.8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 

Sprawę zapewnienia zaplecza dla potrzeb Wykonawcy należy uzgodnić bezpośrednio z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonywaniem robót (w tym z technologią) m.in. pobór energii elektrycznej, 

wody, wywóz lub odprowadzenie ścieków. 

4.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy / robót w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 

i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, oznakowanie, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i in. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy / robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę Umowy. 

4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót do daty zakończenia robót 

(wydanie potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy / roboty były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 

które są w jakiś sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając uwierzytelnione kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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4.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST oraz umowie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, 

które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, 

stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania, poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba, że 

w umowie stwierdza się wyraźnie co innego. 

5. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową. Transport urządzeń i wyposażenia winien odbywać się wg wymagań producenta, w sposób niepowodujący ich 

uszkodzenia i utraty gwarancji. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

6. Sprzęt 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

ilości wskazaniom zawartym w ST.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST  w terminie 

przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Sprzęt ten będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego stosowania.  

7. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

45262500-6 Roboty murarskie  

45262510-9 Roboty kamieniarskie 

45262512-3 Kamieniarskie roboty wykończeniowe 

45410000-4 Tynkowanie  

45442100-8 Roboty malarskie  

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45441000-0 Roboty szklarskie 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

8. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających 

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót 

 

Pojęcia wykazane w ST oraz Dokumentacji Projektowej należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w szczególności ustawie 

Prawo budowlane, warunkach technicznych, Ustawie o wyrobach budowlanych i w odpowiednich Polskich Normach. 

Jeżeli w ST, umowie zostaną wymienione poniższe określenia, to ich znaczenie należy interpretować następująco: 
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8.1. Laboratorium 

Laboratorium akredytowane lub inne zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego laboratorium badawcze niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

8.2. Materiały 

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

Należy traktować na równi z definicją wyrobu budowlanego. 

8.3. Polecenie Inspektora Nadzoru 

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

8.4. Rekultywacja 

Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 

budowlanego. 

8.5. Zadanie budowlane 

Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, adaptacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jego elementów. 

8.6. Posadzka 

Wierzchnia warstwa podłogi. 

8.7. Inspektor nadzoru 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Koordynator czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.   

8.8. Rusztowania montażowe 

Pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na 

miejscu. 

8.9. Zastosowane skróty 

a)  ST - Specyfikacja Techniczna = Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

b)  OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 

c)  SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

d)  PN - Polska Norma 

e)  PN-EN - Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską 

f)  Dz.U. - Dziennik Ustaw 

g)  ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

h)  RAL - system oznaczania kolorów oparty na porównaniu z wzorcami 

i)  GDDP – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

 

 

Uwaga! 

Wszystkie rozwiązania systemowe i materiały wymienione w Dokumentacji Projektowej można zastąpić rozwiązaniami 

i materiałami innych producentów, jednak z jednoczesnym zastrzeżeniem, że rozwiązania i materiały zamienne muszą 

spełniać wszystkie wymagania techniczne i formalno-prawne rozwiązań i materiałów podanych oraz posiadać co najmniej 

równoważne (nie gorsze) właściwości.  

Wykonawca nie może wykorzystywać pominięć w SST i Dokumentacji Projektowej, a w przypadku nieścisłości lub 

wykluczeń powinien niezwłocznie zgłosić się do Projektanta. 
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W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do równoważności właściwości materiałów/wyrobów budowlanych, 

Wykonawca jest zobowiązany prosić o opinię Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskać stosowne zatwierdzenie. 

Zapisy w Dokumentacji Projektowej odnoszące się do wykonania robót lub dostarczenia materiałów dotyczą wyłącznie 

Wykonawcy robót budowlanych. 



 9

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych. 

2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót zabezpieczających 

i przygotowawczych.  

W zakres tych robót wchodzą: 

– roboty przygotowawcze (wraz z zabezpieczeniem terenu budowy / robót) i rozbiórkowe (wraz z wywozem i utylizacją gruzu 

oraz wywozem złomu we wskazane, przez Zamawiającego, miejsce). 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

5. Ogólne wymagania 

 

Wykonując roboty przygotowawcze i rozbiórkowe należy bezwzględnie stosować się do odpowiednich wymagań zawartych 

w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny 

zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, 

wykonania badań itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 

2041, z późn. zm.). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały 

należy przed ich montażem poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.  

Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 

uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. W/w materiały powinny być składowane na placu budowy / robót w miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru, skąd nastąpi wywóz odpowiednio do odbiorcy, do utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na koszt 

Wykonawcy. 
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Sprzęt 

Dla robót przygotowawczych i rozbiórkowych należy zastosować sprzęt w postaci młotów, pił, nożyc, noży itp. lekkiego sprzętu 

i in. narzędzi. 

Transport 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Materiały powinny być zabezpieczone w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Wykonanie robót 

Elementy, o ile zostaną zakwalifikowane przez Właściciela i Inspektora Nadzoru do odzysku, zdemontować, wykuć z otworów lub 

innych elementów, oczyścić i składować. 

5.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczające 

5.1.1. Rusztowania 

Należy wykonać rusztowania umożliwiające prowadzenie robót rozbiórkowych, renowacyjnych i wykonanie zabezpieczeń 

antykorozyjnych. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy wykonywaniu tego 

rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. 

Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) oznaczający, że dany rodzaj rusztowania został 

dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z przepisami. 

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Dokumentację techniczną może stanowić 

instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania 

sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 

– nazwę producenta z danymi adresowymi, 

– system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 

– zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, w którym 

powinny się znaleźć informacje na temat: 

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 

- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego, 

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

– sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

– informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 

– warunki montażu i demontażu rusztowania, 

– schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania 

nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, 

zabezpieczenia rusztowania, 

– wzór protokółu odbioru, 

– wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, 

– certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający 

zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, 

wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urządzenia 

ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, zakres 

merytoryczny instrukcji stosowania i  montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta. 

Zabrania się stosowania na budowie rusztowań, które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji rusztowania. 

 

W ramach czynności przygotowawczych należy: 

- sporządzić Plan i Ogłoszenie BiOZ, 

- przygotować elementy zaplecza budowy – biuro, pomieszczenia socjalne dla pracowników, place składowe, magazyn narzędzi, 

sprzętu, punkt p. poż. i przygotować in. elementy placu budowy wskazane w Planie BiOZ, 

- zgromadzić narzędzia i sprzęt. 
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W ramach zabezpieczenia terenu budowy należy: 

- wywiesić tablicę informacyjną, Ogłoszenie BiOZ, odpowiednie tablice ostrzegawcze i zastosować in. elementy zabezpieczające 

wskazane w Planie BiOZ. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

 

Wykonując roboty rozbiórkowe bezwzględnie stosować się do niniejszej SST oraz do całości Dokumentacji Projektowej. 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

W wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzeń w konstrukcji istniejącej 

(nierozbieranej). Wszystkie ewentualne towarzyszące uszkodzenia elementów należy w sposób kompleksowy naprawić.  

Prowadząc miejscowe roboty rozbiórkowe oraz w trakcie prac naprawczych i remontowych należy odpowiednio zabezpieczyć 

konstrukcję przed zniszczeniem.  

Roboty w miarę możliwości prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych. 

Materiały z rozbiórki oraz gruz należy wywieźć oraz zapewnić utylizację. Wykonawca zobowiązany jest posiadać dokumenty 

potwierdzające wywóz gruzu i utylizację. 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe obejmują: 

Elementy przeznaczone do rozbiórki / usunięcia przedstawione są w części rysunkowej Dokumentacji Projektowej i obejmują: 

– ostrożny demontaż okładziny ceglanej znajdującej się poniżej pilastrów a powyżej gzymsu kamiennej okładziny cokołu, 

– ostrożny demontaż cokołu z kamienia, 

– wykucie uszkodzonych cegieł trzonu wieży po demontażu okładziny cokołu, 

– ostrożne wykucie uszkodzonych cegieł i kształtek, 

– demontaż pozostałości po przyłączach energetycznych, 

– odgruzowanie kanałów wentylacyjnych, 

– usunięcie gruzu na poziomie –1,98 m, 

– skucie tynków w pomieszczeniu na poziomie +18,43 m, 

– ostrożne usunięcie pozostałości po uszkodzonych blokach z piaskowca,  

– rozbiórka spadków z zaprawy (dotyczy wszystkich okien i gzymsów), 

– wykonanie strzępi w miejscu odtwarzania obramień okiennych, 

– rozbiórka zamurowań w oknach na poziomie przyziemia oraz w pomieszczeniu, w którym znajduje się zbiornik (dotyczy 

okien w osiach A i B), 

– rozbiórka uszkodzonej obróbki gzymsu na poziomie +23,85 m. 

Kolejność i sposób prac przy rozbiórce okładziny cokołu: 

– zabezpieczyć przyporami okładzinę kamienną przed niekontrolowanym odspojeniem na całym obwodzie,  

– odspojone kamienne bloki okładziny należy oczyścić i posegregować, pozostały gruz usunąć, 

– odspojone, całe cegły cokołu oczyścić, pozostały gruz usunąć, 

– rozebrać spadek z zaprawy na poziomie pilastrów, 

– rozebrać okładzinę ceglaną cokołu znajdującą się poniżej pilastrów a powyżej gzymsu kamiennej okładziny cokołu; cegły 

oczyścić i posegregować kolorystycznie, 

– rozebrać okładzinę kamienną od poziomu ±0,00 m wraz z kamiennym gzymsem; kamienie oczyścić, ponumerować i 

posegregować w taki sposób, aby umożliwić późniejsze wykonanie cokołu z zachowaniem identycznego układu 

poszczególnych elementów, 

– oczyścić ceglany mur trzonu cokołu usuwając zmurszałe i luźne fragmenty cegieł. 

 

Rozbiórki prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, zapewniając stateczność 

rozbieranych fragmentów, według kolejności ich wybudowania. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. Po demontażu poszczególnych elementów powierzchnię uszkodzonych podczas demontażu lub wykazujących braki 

okładziny w miejscach wcześniej przekrytych przez demontowane elementy należy uzupełnić i/lub odtworzyć. 

Instalację odgromową należy zdemontować i ponownie zamontować po przeprowadzeniu robót remontowych w taki sposób, aby 

spełniała swoją funkcję (instalacja powinna być sprawna).  
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Wszystkie materiały o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku zdemontować, oczyścić i składować.  

Przewidzieć wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki (nieprzeznaczonych do odzysku) wraz z ich utylizacją i wszystkimi innymi 

kosztami ich przyjęcia na składowisko.  

6. Kontrola jakości robót 

 

Wymagania dla robót przygotowawczych podano powyżej. 

Przed odbiorem rusztowania należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdzeniem objąć należy: 

– stan podłoża – przeprowadzenie badań podłoża, na którym będą montowane rusztowania, posadowienie rusztowania, 

– siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 

– stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

– zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

– pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

– komunikację, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania, 

– zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym.  

 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostkami przedmiarowymi i obmiarowymi są [szt.], [m] i in. wg przedmiaru robót. 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Uwagi szczegółowe 

 

– materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru, 

– ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy związane 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 ROBOTY ANTYKOROZYJNE 
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1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

antykorozyjnych. 

2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizacje robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonując roboty związane z B.02.00.00 bezwzględnie stosować się do odpowiednich uzgodnień zawartych w Dokumentacji 

Projektowej oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych” wydanych przez ITB, nr 399, cześć C, 

zeszyt 3.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 

wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 

deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, wykonania badań 

itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późn. zm.). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału. 

Strukturę i kolorystykę zastosować zgodnie z wymogami PN, wskazówkami i zaleceniami producenta oraz Dokumentacją 

Projektową. 

Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych 

Do ochrony antykorozyjnej elementów metalowych zastosować np. produkt firmy „Hammerite”: „Prosto na Rdzę”. Farbę 

nakładać w dwóch warstwach sposobem krzyżowym. Końcowa grubość powłoki nie powinna być mniejsza niż 70 µm.  

Materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementów drewnianych połaci dachowej 

Do zabezpieczenia elementów drewnianych należy stosować środki zabezpieczające drewno przed korozją biologiczną. 

Zastosować preparat zabezpieczający, np. Boramon C30, nakładając dwie warstwy sposobem krzyżowym. Zużycie roztworu 

roboczego powinno wynosić 0,2 l na 1 m2 zabezpieczanej powierzchni. 

Sprzęt do czyszczenia elementów metalowych 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą mechanicznych narzędzi ręcznych. Dopuszcza się stosowanie innego 

sprzętu po warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.  
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Sprzęt do malowania 

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb dostarczonymi przez 

producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na próbnych powierzchniach i uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 

Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni metalowych 

zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci i łuszczącej się farby. Podstawową czynnością 

jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy ręcznych narzędzi mechanicznych. Przedtem należy jednak 

usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego celu 

rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni 

bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy 

pomocy odkurzaczy przemysłowych.  

Elementy drewniane należy oczyścić z luźnych elementów, pyłów i kurzu. 

Należy stosować się do wytycznych zawartych w PN, niniejszej ST oraz w w/w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru 

robót budowlanych” wydanymi przez ITB, w których zawarto m. in. przygotowanie podłoża oraz wykonanie powłok. 

Dodatkowo sposób przygotowania podłoża oraz wykonanie powłok wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2. Nanoszenie powłok malarskich 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor może zarządzić 

wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, przyczepności do 

podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. Przed malowaniem podłoży 

wcześniej pokrytych innymi rodzajami farb należy wykonać próbę. Nanieść małą ilość farby i jeśli po godzinie nastąpi 

niepożądana reakcja usunąć starą powłokę farby. 

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność powietrza 

powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno prowadzić robot 

malarskich w czasie deszczu, mgły i występowania rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 

konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4o Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 oC. Należy 

przestrzegać warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. 

Przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw. 

5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Każdy materiał 

powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym ujęciu na procedurę tę 

składa się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w określonych 

proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania (mieszadła mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, 

pędzle) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 

5.5. Wykonywania powłok malarskich 

Należy wykonać zabezpieczenia antykorozyjne: 

- elementów metalowych zgodnie z Dokumentacją Projektową farbą, np. Hammerite Prosto na Rdzę, malując sposobem 

krzyżowym w dwóch warstwach. Kolorystyka elementów zgodnie z Dokumentacją Projektową.   

- elementów drewnianych pokrycia dachowego preparatem zabezpieczającym, np. Boramon C30, nakładając dwie warstwy 

sposobem krzyżowym. 
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6. Kontrola jakości 

 

Kontrolę jakości należy przeprowadzać zgodnie z PN, niniejszą SST oraz z w/w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót” 

6.1. Powierzchnia do malowania 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować m.in.: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie występowania spękań, złuszczeń, spęcherzenia, 

– sprawdzenie miejsc skorodowanych, 

– sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

– sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Miejsca skorodowane muszą być 

oczyszczone przynajmniej do stopnia St 2 wg PN-ISO 8501-1. 

6.2. Roboty malarskie 

 

6.2.1. Temperatura i wilgotność powietrza podczas badań 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 

6.2.2. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– badań kontrolnych w czasie wymalowań (grubości poszczególnych warstw, ilość zużytego produktu, czas pomiędzy nakładaniem 

warstw), 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 

wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest [m2] powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb i in. wg przedmiaru robót. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 

Projektowej z uwzględnieniem zmian i różnic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jeżeli zapisy 

umowy nie określają tego inaczej. 

8. Odbiór robót 

 

Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z w/w „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” 

wydanymi przez ITB i innymi wytycznymi. 

9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 

PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 

czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 

stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  
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PN-EN ISO 12944  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 2808:2008  Farby i lakiery – Oznaczenie grubości powłoki. 

 

„Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych” wydane przez ITB, nr 399, cześć C, zeszyt 3. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 STOLARKA OKIENNA, ROBOTY SZKLARSKIE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i montażu stolarki 

okiennej oraz robót szklarskich. 

2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizacje robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonując roboty związane z niniejszą SST należy stosować się do PN oraz prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

zaleceniami producenta.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 

wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 

deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, wykonania badań 

itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późn. zm.). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. 

Bezpośrednio przed wykonaniem stolarki należy bezwzględnie dokonać odpowiedniego pomiaru otworów na budowie. 

Okna: 

Należy odtworzyć zamurowane okna w cokołowej części wieży oraz na poziomie +18,43 m (w osiach A i B). Ramy okien oraz 

kratki zabezpieczające wykonać odwzorowując istniejące elementy.  

Odtworzyć należy 3 okna w części cokołowej oraz 3 okna w części wieży na poziomie +18,43 m. Kratki zabezpieczające należy 

wymienić/uzupełnić we wszystkich oknach obiektu. 

Wykonać wentylację w postaci siatki w łukowej części okien znajdujących się na poziomie +18,43 m (zamiast przeszklenia). 

Zastosować siatkę krepowaną z drutu ø3 mm o oczkach 20x20 mm. 

Istniejące ramy okien należy oczyścić i pomalować zgodnie z SST B.02. Odtworzone ramy okien oraz kratki zabezpieczające 

pomalować zgodnie z SST B.02. 

Zastosować szkło ciągnione, hartowane o grub. 4 mm. Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny. 

Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem 

zaleceń i wymogów producenta. 
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Transport 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta, 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Materiały i elementy należy przewozić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5.1. Wykonanie robót  

Brakujące ramy okienne odtworzyć wraz z wszystkimi elementami odwzorowując istniejące ramy okienne. Wszystkie ramy 

okienne oszklić stosując hartowane szkło ciągnione. Do uszczelniania szyb w ramach należy używać wyłącznie kitów trwale 

plastycznych. Należy zastosować podkład kitowy między szyby a elementy stalowe. Grubość podkładu kitowego po dociśnięciu 

powinna wynosić 2 mm.  

Mocując szyby kratkami zabezpieczającymi należy pamiętać, że elementy stalowe nie mogą stykać się z szybą (podkład kitowy 

z obu stron szyby). Nie należy wprawiać szyb z uszkodzeniami – szczerbinkami, pęknięciami itp. Ramy okienne osadzać w ścianie 

w taki sam sposób jak istniejące. 

6. Kontrola jakości 

 

Z uwagi na odtworzenie ram okiennych zgodnie z ramami istniejącymi kontroli podlega m.in.:  

- sprawdzenie zgodności wymiarów z elementami istniejącymi, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości docięcia szyb z uwzględnieniem luzów dylatacyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia, 

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 

pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia. Kolorystyka stolarki winna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest [szt.] lub [m2] wykonanej i wbudowanej stolarki orasz robotami szklarskimi i in. 

elementami w jednostkach wg przedmiaru robót. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 

z uwzględnieniem zmian i różnic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jeżeli zapisy umowy nie 

określają tego inaczej. 

8. Odbiór robót 

 

Wszystkie w/w roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 ROBOTY MUROWE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót murowych. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonując roboty wg B.04.00.00, należy stosować się do PN oraz prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, część A, zeszyt 3. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, 

z późniejszymi zmianami) wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 

budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny 

zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował 

wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, 

wykonania badań itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 

2041, z późniejszymi zmianami). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału - wraz z wytycznymi producenta odnośnie stosowania. 

Podczas przyjmowania na budowę materiałów, Wykonawca powinien sprawdzić zgodność: 

– materiałów z Dokumentacją Projektową, 

– wyglądu zewnętrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia, wymiarów itp., właściwości technicznych losowo wybranej partii 

dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach wartościami tych właściwości zgodnie z PN oraz w/w „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” wydanymi przez ITB. 

Wynik sprawdzenia materiałów powinien być odnotowany w Dzienniku Budowy. Materiał, który został przyjęty na podstawie 

powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania 

powinny być podane w dostarczonych wraz z materiałami dokumentach. 

Przygotowanie wyrobów do zastosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami ich stosowania dołączonymi przez 

producenta z partią materiału lub wyrobu i powołanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien zapewnić: 

- odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia, w których będą magazynowane wyroby do czasu ich przyjęcia na 

budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania. 
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Woda 

Woda do produkcji zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Wyroby ceramiczne 

Uzupełnienia w ścianach licowych wykonać przy użyciu cegieł i kształtek klinkierowych dostosowanych kolorystycznie do 

istniejących.  

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 8%. 

Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 25 MPa. 

Mrozoodporne. 

Ubytki w murze trzonu cokołu uzupełnić cegłą pełną klasy 15. 

Wyroby kamienne 

Uzupełnienia w ścianach z kamienia i gzymsach kamiennych wykonać przy użyciu elementów dopasowanych kolorystycznie, 

materiałowo i wymiarowo do oryginalnych elementów. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 8 %. 

Wytrzymałość na ściskanie: 66 – 85 MPa. 

Mrozoodporne. 

Elementy mocujące 

W celu powiązania okładziny z murem cokołu zastosować kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosując kołki rozporowe tego 

samego producenta, np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie może być większy niż 0,5 m. Każda kotew powinna być 

przymocowana do muru cokołu w sposób zapewniający trwałe i stabilne powiązanie z okładziną cokołu. Głębokość osadzenia 

kotwy w murze cokołu powinna wynosić min. 8 cm. W okładzinie ceglanej 8 cm natomiast w okładzinie z piaskowca 10 cm.   

Zaprawy budowlane  

Do murowania stosować gotowe zaprawy marki M5 przeznaczone do danego rodzaju prac. Spoinowanie wykonać zgodnie z SST 

B.06. 

Odtworzyć spadki z zaprawy na parapetach okien oraz gzymsach. Do wykonania spadków zastosować zaprawę cementową M12. 

Warstwę wierzchnią o grub. 0,5 cm wykonać z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS. Zastosować takie same spadki jak 

istniejące. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 

Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Transport 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji ogólnej. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w w/w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót”, wydanych przez 

ITB. 

Murowanie należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 

z zachowaniem zgodności z stanem istniejącym, co do odsadzek, wyskoków i otworów. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione. 

Odtwarzane części obiektu należy wykonać z kształtek o takich samych wymiarach i kolorystyce jak istniejące. Odtwarzane i 

przemurowywane nadproża łukowe wykonać na uprzednio wykonanym deskowaniu. Krążyny powinny być odpowiednio 

ukształtowane, podparte i usztywnione. Nadproża powinny mieć taki sam kształt i taką samą ilość kształtek jak nadproża 

istniejące na tym samym poziomie.  

Każdy odtworzony nowy element wbudowany w elewację powinien być odpowiednio obsadzony i zamocowany w sposób 

zapewniający trwałe i stabilne powiązanie z istniejącą konstrukcją. 

Zastosować takie same grubości spoin jak na powierzchni oryginalnej. Przy wykonywaniu prac należy również odtwarzać wzory 

kolorystyczne na elewacji. 

W przypadku przerwania robót zew. na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 

robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw zastosowanego 

materiału i uszkodzonej zaprawy. 
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Przy odtwarzaniu okładziny cokołu należy zachować pierwotny układ kamieni. W tym celu przy demontażu należy ponumerować 

i posegregować elementy w taki sposób, aby było możliwe ich ponowne wbudowanie w tym samym miejscu. W celu powiązania 

okładziny z murem cokołu zastosować kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosując kołki rozporowe tego samego producenta, 

np. KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie może być większy niż 0,5 m.  

Brakujące elementy odtworzyć zgodnie z SST B.06.  

Do murowania zastosować gotową zaprawę cem.-wap. marki M5. Do spoinowania zastosować odpowiednią zaprawę zgodnie z SST 

B.06., a jej kolor powinien być dostosowany do koloru oryginalnych spoin. 

Przy odtwarzaniu okładziny ceglanej cokołu należy odtworzyć istniejący wzór kolorystyczny. W celu powiązania okładziny 

z murem cokołu zastosować kotwy wbijane, np. typu WB firmy HABE stosując kołki rozporowe tego samego producenta, np. 

KR6NY firmy HABE. Rozstaw kotew nie może być większy niż 0,5 m.  

Brakujące elementy odtworzyć zgodnie z SST B.06.  

6. Kontrola jakości 

 

Kontrolę jakości należy przeprowadzać zgodnie z PN, niniejszą SST oraz z w/w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót” wydanymi przez ITB. 

6.1. Dopuszczalne odchyłki 

 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

 

3 

6 

 

6 

10 

Odchylenia od poziomu każdej warstwy  

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest – [m2], [szt.] i in. wg przedmiaru robót.  

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

– Dziennik Budowy, 

– certyfikaty zgodności lub deklaracja zgodności materiałów dostarczonych na budowę, 

– protokóły odbioru materiałów, 

– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane, 

– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane. 

Wszystkie roboty objęte B.04.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podczas wykonywania odbioru w/w robót należy spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST, PN, w/w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, wydanych przez ITB. 
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9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późniejszymi zmianami). 

 

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny Terminologia. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły budowlane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe ceramiczne. 

 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydane przez ITB, nr 425, cześć A, zeszyt 3. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE  
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

wewnętrznych. 

2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 

wewnętrznych. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty podane w B.05.00.00 wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” 

wydanymi przez ITB, nr 388, cześć B, zeszyt 1 i innymi wytycznymi oraz ściśle według Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 

wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 

deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, wykonania badań 

itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późn. zm.). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu z uwzględnieniem zaleceń i wymogów producenta. 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i zaleceniami 

producenta. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty murarskie, ew. roboty 

instalacyjne podtynkowe, przebicia i bruzdy itp. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 

z „Wytycznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”, instrukcja ITB nr 282. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 

zwilżane wodą. 
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W przypadku zastosowania fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta. 

5.2. Tynki wewnętrzne 

 

Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne gładkie kat. III, grub. 1,5 cm. 

Nałożenie tynków wewnętrznych: 

- wykonanie obrzutki, 

- wykonanie narzutu, 

- wykonanie gładzi tynkiem cementowo – wapiennym. 

5.3. Wykonywanie robót tynkowych 

 

Zasady, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków zostały zawarte w w/w „Warunkach technicznych wykonywania 

i odbioru robót budowlanych” wydanych przez ITB. 

6. Kontrola jakości 

 

Kontrola tynków powinna obejmować sprawdzenie m.in. : 

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoża, 

- przyczepności tynku do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni tynku, 

- wykończenia tynków w narożach,  

 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest [m2] i in. wg przedmiaru robót. 

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian i różnic zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze, jeżeli zapisy umowy nie określają tego inaczej. 

8. Odbiór robót 

 

Należy stosować się do wytycznych zawartych w/w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych” 

wydanych przez ITB oraz niniejszą SST. 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.  

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w „Warunkach technicznych wykonywania 

i odbioru robót budowlanych” wydanych przez ITB, i innymi wytycznymi.  

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia 

Dopuszczalne odchylenia zostały zawarte w PN-B-10100:1970 oraz w/w „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót 

budowlanych” wydanych przez ITB. 

8.2.2. Niedopuszczalne wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni itp., 
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– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoża. 

9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 

„Warunki techniczne  wykonywania i odbioru robót budowlanych” wydane przez ITB, nr 388, cześć B, zeszyt 1. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.06.00.00 PRACE RENOWACYJNE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z remontem elewacji. 

2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie remontu elewacji. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonując roboty wg B.06.00.00, należy stosować się do PN oraz prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” wydanymi przez ITB, nr 425, część A. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 

wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 

deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, wykonania badań 

itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału - wraz z wytycznymi producenta odnośnie stosowania. 

Podczas przyjmowania na budowę materiałów, Wykonawca powinien sprawdzić zgodność: 

– materiałów z Dokumentacją Projektową, 

– wyglądu zewnętrznego, stanu skupienia, stanu zawilgocenia, wymiarów itp., właściwości technicznych losowo wybranej partii 

dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach wartościami tych właściwości zgodnie z PN oraz w/w „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” wydanymi przez ITB. 

Wynik sprawdzenia materiałów powinien być odnotowany w Dzienniku Budowy. Materiał, który został przyjęty na podstawie 

powyższego sprawdzenia, powinien być składowany zgodnie z warunkami jego przechowywania. Warunki przechowywania 

powinny być podane w dostarczonych wraz z materiałami dokumentach. 

Przygotowanie wyrobów do zastosowania powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami ich stosowania dołączonymi przez 

producenta z partią materiału lub wyrobu i powołanymi w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien zapewnić: 

- odpowiednio przygotowane i wyposażone pomieszczenia, w których będą magazynowane wyroby do czasu ich przyjęcia na 

budowę; dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego traktowania 

- pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
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Woda 

Woda do produkcji zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Wyroby ceramiczne 

Uzupełnienia w ścianach licowych wykonać przy użyciu cegieł i kształtek klinkierowych dostosowanych kolorystycznie do 

istniejących.  

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 8%. 

Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 25 MPa. 

Mrozoodporne. 

Ubytki w murze trzonu cokołu uzupełnić cegłą pełną klasy 15. 

Wyroby kamienne 

Uzupełnienia w ścianach z kamienia i gzymsach kamiennych wykonać przy użyciu elementów dopasowanych kolorystycznie, 

materiałowo i wymiarowo do oryginalnych elementów. 

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 8 %. 

Wytrzymałość na ściskanie: 66 – 85 MPa. 

Mrozoodporne. 

Zaprawy budowlane  

Zastosować gotowe mieszanki. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 

Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Transport 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w specyfikacji ogólnej. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w w/w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót”, wydanych przez 

ITB. 

Dodatkowo: 

Podczas prac remontowych należy zachować szczególną ostrożność w trakcie posługiwania się preparatami chemicznymi 

i urządzeniami technicznymi stosowanymi w trakcie konserwacji. Szczególną ostrożność należy również zachować podczas pracy 

na rusztowaniach. Pracownicy powinni być poinformowani o kolejności wykonywania i zakresie prac budowlanych. Powinni 

posiadać aktualne wyniki badań lekarskich, być wykwalifikowani do wykonywania odpowiednich robót i obeznani ze sprzętem 

i środkami używanymi podczas prac oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 

Uzupełnienia w murach należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin.  

Wbudowywane elementy powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

 

Odnowienie elewacji dokonać w oparciu o system renowacji firm posiadających produkty przeznaczone do budynków 

zabytkowych, np. firmy „REMMERS” lub równoważny.  

Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń związanych z przygotowaniem podłoża, nakładaniem preparatów, ilości warstw i in. 

zawartych w Instrukcjach Technicznych producenta dla poszczególnych produktów. 

 

5.1.1. Usunięcie korozji biologicznej cokołu 

Na całą powierzchnię cokołu nanieść środek bakterio-grzybo-glonobójczy, np. Alkutex BFA Entferner firmy REMMERS, pozostawić 

na min. 6 godz., a następnie spłukać intensywnie gorącą wodą. Po przeschnięciu podłoża ponownie nasączyć preparatem 

i pozostawić. 

5.1.2. Czyszczenie cegły i kamienia  

Należy zastosować czyszczenie metodą mechaniczną, np. ścierniwem GARNI o uziarnieniu 0,01-0,06 mm, podawanym 

niskociśnieniowym urządzeniem ROTEC, uzyskując minimalny stopień ingerencji w podłoże.  
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Przewiduje się, że w wyniku czyszczenia mechanicznego mogą ujawnić się dodatkowe uszkodzenia elementów zewnętrznych. 

Dotyczy to zarówno pogłębienia się uszkodzeń zinwentaryzowanych, jak i uwidocznienie się nowych uszkodzeń.  

Zakłada się, że po wykonaniu czyszczenia mechanicznego powstanie dodatkowo 0,10 % ubytków na całej powierzchni elewacji 

(przeznaczonych do kitowania).  

5.1.3. Wykonanie brakujących kształtek i elementów z piaskowca 

Brakujące kształtki klinkierowe należy odtworzyć. Odtworzenie należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie 

w tej dziedzinie (referencje). Wykonawca powinien dostarczyć w/w firmie pojedyncze kształtki wzorcowe lub podać dokładne 

pomiary z natury. W przypadku braku niewielkiej ilości danych kształtek dopuszcza się wykonanie odlewów, np. z zaprawy 

Funcosil Restauriermortel firmy REMMERS dobranej kolorystycznie do istniejących, oryginalnych elementów. Nowe kształtki 

powinny być dopasowane kolorystycznie do oryginalnych. Braki bloków z piaskowca uzupełnić nowymi blokami wykonanymi 

na podstawie oryginalnych wzorów z zachowaniem kolorystyki piaskowca oraz wzoru powierzchni zewnętrznej. 

5.1.4. Kitowanie ubytków 

Kitowanie ubytków kształtek, cegieł i elementów z piaskowca wykonać dobraną kolorystycznie zaprawą, np. Funcosil 

Restauriermortel. Przed kitowaniem podłoże elementów wzmocnić np.: 

- preparatem Funcosil Steinfestiger 300 firmy REMMERS (elementy z piaskowca), 

- preparatem Funcosil Steinfestiger 100 firmy REMMERS (cegły i kształtki). 

Preparaty nanosić na oczyszczone i pozbawione luźnych elementów powierzchnie. 

5.1.5. Uzupełnienie i scalenie kolorystyczne spoin - wątek ceglany 

Do uzupełnienia spoin zastosować zaprawę, np. Funcosil Fugenmortel firmy REMMERS. Po oczyszczeniu mechanicznym elewacji 

ujawnią się dodatkowe ubytki spoin. Założono 20 % powierzchni elewacji wymagającej uzupełnienia spoin. Zaprawa powinna być 

dopasowana kolorystycznie do istniejących spoin. 

Scalenie kolorystyczne pozostałej powierzchni elewacji (80 %) polega na nanoszeniu warstwy szlamu o grub. 1–2 mm, 

wykonanego z zaprawy spoinowej zarobionej wodą z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność, np. Aida Haftfest w 

stosunku 1 część środka Aida Haftfest i 4 części wody. Głębokość spoiny powinna być taka sama na całej powierzchni elewacji. 

5.1.6.  Uzupełnienie spoin - wątek kamienny 

Do uzupełnienia spoin zastosować zaprawę, np. Funcosil ECC Fugenmortel firmy REMMERS. Po oczyszczeniu mechanicznym 

elewacji ujawnią się dodatkowe ubytki spoin. Założono 15 % powierzchni elewacji kamiennej wymagającej uzupełnienia spoin. 

Spoiny w gzymsach z bloków kamiennych (poziom +18,31 m, +22,19 m, +23,85 m) należy oczyścić i uzupełnić na całym obwodzie 

każdego z gzymsów. Zaprawa powinna być dopasowana kolorystycznie do istniejących, oryginalnych spoin.  

5.1.7. Wykonanie spadków z zaprawy 

Odtworzyć spadki z zaprawy na parapetach okien oraz gzymsach. Do wykonania spadków zastosować zaprawę cementową M12. 

Warstwę wierzchnią o grub. 0,5 cm wykonać z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS. 

5.1.8. Scalenie kolorystyczne 

Wszystkie przemurowania wtórne oraz nadanie kolorystyki wykonać stosując produkt, np. Historic Lasur firmy REMMERS. Produkt 

nanosić w dwóch warstwach (międzywarstwa i powłoka nawierzchniowa). 

5.1.9. Impregnacja hydrofobizująca 

Po przeprowadzeniu wszystkich prac remontowych należy zabezpieczyć elewację przed czynnikami atmosferycznymi stosując 

odpowiednie produkty hydrofobizujące, które działają wzmacniająco i intensyfikują kolor.  

Hydrofobizację wykonać stosując np.: 

- Funcosil AS firmy REMMERS - wątek ceglany, 

- Funcosil SL firmy REMMERS – wątek kamienny oraz spadki z zaprawy.  

6. Kontrola jakości 

 

Kontrolę jakości należy przeprowadzać zgodnie z PN, niniejszą SST, w/w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” 

wydanymi przez ITB oraz Dokumentacją Projektową. 

6.1. Badania użytych materiałów 

 

Przy odbiorze kształtek i cegły klinkierowej należy przeprowadzić na budowie: 

– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami – stawianymi w Dokumentacji Projektowej 

i SST, 
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– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu materiałów, 

– liczby szczerb, pęknięć i odporności na uderzenia. 

Produkty ceramiczne i kamienne powinny posiadać deklarację producenta odnośnie spełnienia wymaganych właściwości (m.in. 

klasa wytrzymałości, mrozoodporność).  

Wszystkie produkty renowacyjne powinny posiadać Instrukcję Techniczną. Należy sprawdzić czy produkty posiadają aprobatę 

techniczną oraz termin przydatności do użycia, informację o proporcji mieszania, ilości stosowanych warstw, sposób 

przechowywania, stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i ochrony środowiska. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest – [m2], [szt.] i in. wg przedmiaru robót.  

Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

 

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

– Dziennik Budowy, 

– certyfikaty zgodności lub deklaracja zgodności materiałów dostarczonych na budowę, 

– protokóły odbioru materiałów, 

– protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

– wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane, 

– ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane. 

Wszystkie roboty objęte B.06.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podczas wykonywania odbioru w/w robót należy spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST, PN, w/w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, wydanych przez ITB oraz Dokumentacji Projektowej. 

9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 

PN-EN 12670:2002 Kamień naturalny Terminologia. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne – Cegły budowlane. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe ceramiczne. 

Instrukcje Techniczne poszczególnych produktów firmy „Remmers”. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” wydane przez ITB, nr 425, cześć A, zeszyt 3. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 OBRÓBKI BLACHARSKIE 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych 

z wykonaniem obróbek blacharskich. 

2. Zakres stosowania SST 

 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich. 

4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Roboty podane w B.07.00.00 wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych” 

wydanymi przez ITB, nr 396, część C, zeszyt 1, innymi wytycznymi oraz ściśle według Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Materiały 

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 

wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 

deklarację zgodności z dokumentem odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 

budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki dotyczące sposobu oznakowania, wykonania badań 

itp. zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041, z późn. zm.). 

Każda partia materiału powinna być dostarczona wraz z uwierzytelnioną kopią certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 

z przyporządkowaniem dla określonego materiału. 

Podkład pod obróbki blacharskie 

Pod pokrycie z blachy należy stosować dyfuzyjną warstwę rozdzielczą chroniącą m.in. przed wpływem zawierających sole 

środków ochrony drewna oraz nierównym i ścierającym oddziaływaniem podkładu a także chroniącą przed kontaktem pokrycia 

z materiałami powodującymi przyspieszoną korozję miedzi. W/w warstwa powinna pozwalać na odprowadzanie ewentualnej 

wody skraplającej się pod obróbkami i charakteryzować się brakiem możliwości gromadzenia wody. Należy stosować produkt 

„Permo sec SK” firmy „Klöber” lub inny o tych samych lub lepszych właściwościach. Na elementach poziomych zastosować 

spadek z zaprawy min. 5%. Do wykonania spadków zastosować zaprawę cementową M12. Warstwę wierzchnią o grub. 0,5 cm 

wykonać z zaprawy, np. Dichtspachtel firmy REMMERS. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie wykonane z miedzi powinny mieć grubość min. 0,7 mm. Należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. 

Składowanie materiałów 

Łączniki i materiały należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Materiały należy składować w opakowaniach transportowych w miejscach zacienionych i nienarażonych na uszkodzenia 

mechaniczne. 
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Sprzęt 

Do wykonywania robót należy stosować sprzęt zgodnie z zaleceniami producenta po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Roboty należy wykonać zgodnie z PN, niniejsza specyfikacją, Dokumentacją Projektową oraz wg w/w „Warunków technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych”, wydanych przez ITB. 

5.2. Obróbki blacharskie 

 

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie z miedzi gzymsu na poziomie +23,85 m. Stosować arkusze blachy o grubości min. 0,7 

mm. Blachy łączyć ze sobą na podwójny rąbek. Nie dopuszcza się połączeń poprzecznych. Stosować arkusze o szerokości 50 cm. 

Pod pokrycie z blachy należy stosować dyfuzyjną warstwę rozdzielczą chroniącą m.in. przed wpływem zawierających sole 

środków ochrony drewna oraz nierównym i ścierającym oddziaływaniem podkładu. W/w warstwa powinna pozwalać 

na odprowadzanie ewentualnej wody skraplającej się pod pokryciem i charakteryzować się brakiem możliwości gromadzenia 

wody. Należy stosować produkt „Permo sec SK” firmy „Klöber” lub inny o tych samych lub lepszych właściwościach. Na 

elementach poziomych zastosować spadek min. 5%. Krawędź blachy wysunąć 4 cm poza lico gzymsu, zagiąć 4 cm w dół tworząc 

okap uniemożliwiający podcieki wody pod pokrycie lub bezpośrednio na elewację obiektu (stosując 2 cm zagięcie do wewnątrz 

pod kątem 45˚). W celu ujednolicenia kolorystycznego należy stosować arkusze blachy miedzianej wstępnie patynowanej. 

Do mocowania arkuszy stosować elementy miedziane. Nie dopuszcza się stosowania materiałów powodujących korozję miedzi. 

Nie dopuszcza się przebijania przez wierzchnie pokrycie obróbki miedzianej. Obróbki powinny być odpowiednio zamocowane 

w sposób zapewniający trwałe, stabilne i szczelne powiązanie z pokryciem i konstrukcją.  

6. Kontrola jakości robót 

 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzana zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w „Warunkach technicznych 

wykonywania i odbioru robót budowlanych” wydanych przez ITB. Poniższe punkty stanowią uzupełnienie w/w wytycznych. 

6.1. Kontrola wykonanych robót 

 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową 

oraz niniejszą ST. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich dotyczy: 

- prac zanikających, w czasie wykonywania robót dekarskich (wykonanie podłoża, wykonie warstwy podkładowej),  

- kontroli końcowej w odniesieniu do właściwości całej powierzchni obróbki blacharskiej, 

Ocenie podlega :  

- regularność i równość spadku na powierzchni obróbek,  

- wykonanie mocowania i łączenia arkuszy,  

- skuteczność zamocowania podłoża, 

- powierzchnia krycia pod kątem braku zanieczyszczeń i jej jednorodności, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości wykonania, 

- wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych. 

7. Przedmiar i obmiar robót 

 

Jednostką przedmiarową i obmiarową robót jest [m2], [mb] i in. wg przedmiaru robót. 
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Ilość robót określa się na podstawie Projektu z uwzględnieniem zmian i różnic zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

i sprawdzonych w naturze, jeżeli zapisy umowy nie określają tego inaczej. 

8. Odbiór robót 

 

Odbiór robót powinien być przeprowadzany zgodnie z wytycznymi podanymi w w/w „Warunkach technicznych wykonywania 

i odbioru robót budowlanych” wydanych przez ITB. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiającego, Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeśli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót podlega m.in.:  

- poprawność wykonania połączenia obróbek z elementami obrabianymi i pokryciem,  

- poprawność mocowania obróbek do podłoży. 

Odbiór gotowych obróbek blacharskich powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. Przepisy związane i instrukcje 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. 2004, nr 198, poz. 2041). 

 

PN-EN 1172:1999 Miedź i stopy miedzi. Blachy i taśmy dla budownictwa. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

 

 „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych” wydane przez ITB, nr 396 część C, zeszyt 1. 
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